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English

1. Introduction

HIKMICRO STELLAR 3.0 Thermal Image Scope is equipped with an
unparalleled powerful thermal detector, with higher sensitivity and the latest
image processing algorithm, ensuring users catch the finest details no matter
the weather or light conditions. With a 2560 x 2560 1.03" OLED larger display,
STELLAR 3.0 makes it easier to spot targets quickly and accurately.

2. Package Content

Device (x 1), Battery (x 1), Battery Charger (x 1), Type-C Cable (x 1), Lint-free
Cloth (x 1), Scope Protective Sticker (x 5), Scope Guard (x 1), Bag (x 1), Bag
Strap (x 1), and Quick Start Guide (x 1).

3. Appearance (Page 1 — A)

The appearance of LRF model is different from non-LRF model. Please take
the actual product for reference.

The piece placed closest to the eye to view

1 Eyepiece the target.

2  Buttons To set functions and parameters.
Battery .

3 Compartment For holding the battery.

4 Wheel To select functions and parameters and

Thermal Lens

(LRF Model)

6 Lens Cover

Laser Range Finder

switch digital zoom.

For thermal imaging.
Measures the distance to the target with laser.

Protects the lens.

7  Focus Ring

Adjusts focus to obtain clear targets.

8  Type-C Interface

To connect the device to power supply or
transmit data with a type-C cable.

Charging Status

Indicates the charging status of the device.
+ Flashing Red & Green: Error occurred.

? Indicator + Solid Red: Charging.
+ Solid Green: Fully charged.
10 Diopter Adjustment Adjusts the dioptric setting.

Ring
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Button Description (LRF Model)

Press: Standby mode/Wake up device.
0 Hold: Power on/off.
@ Power S .
* The power indicator stays solid red when the
device is on.

Press: Capture snapshots.
Capture Hold: Start/Stop recording videos.

) Press: Turn on laser ranging.
%ji:- Measure  Double-Press: Turn off laser ranging.
Hold: Correct non-uniformity of display (FFC).

Non-Menu Mode:

Press: Switch palettes. | Hold: Enter the menu. |
Rotate: Switch digital zoom.

Menu Mode:

Press: Confirm/Set parameters. | Hold: Save
and exit menu. | Rotate: Move up/move down.

Wheel

[

Al Capture + .
+ % Measure Hold: Lock/Unlock the wheel.

Button Description (Non-LRF Model)

Press: Standby mode/Wake up device.

@ Power Hold: Power 'on/.off. '
* The power indicator stays solid red when the
device is on.

Press: Capture snapshots.
Capture Hold: Start/Stop recording videos.

_ Mode Press: Switch palettes.
(M) Hold: Correct non-uniformity of display (FFC).

Non-Menu Mode:

Hold: Enter the menu. | Rotate: Switch digital
zoom.

Menu Mode:

Press: Confirm/Set parameters. | Hold: Save
and exit menu. | Rotate: Move up/move down.

Wheel

Capture +

+ M) Mode Hold: Lock/Unlock the wheel.
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4. Install Battery (Page 1 — B)

Steps:

1. Turn the battery cover counterclockwise to loosen it.

2. Insert the battery into the battery compartment with the positive mark
inward.

3. Turn the battery cover clockwise to tighten it.

+ To ensure better conductivity, if the battery compartment cover gets dirty,
use a clean cloth to wipe the thread.

+ Remove the battery if the device is not used for a long time.

+ The external rechargeable battery type is 18650, and the battery size is 19
mm x 70 mm. The rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity is 3200
mAh.

+ The built-in battery type is rechargeable lithium-ion battery, and the battery
size is 23 mm x 67 mm. The rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity
is 3350 mAh.

5. Charge Device (Page 1 — C)

Steps:

1. Lift the type-C interface cover.

2. Connect the device and power adapter with a type-C cable to charge the
device.

+ Only the built-in battery will be charged via the type-C cable. Use the battery
charger to charge the external battery.

+ The charging temperature should be from 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F).

+ Charge the device before first use.

6. App Connection

+ Firmware Upgrade
B ° Browse & Save Exciting Moment
m=) KW . Live View & Remote Control
+ How-to Videos
+ Repair Records & Warranty Details

Steps:
1. Scan the QR code to download and install the app.
2. Select (% inthe device menu to enable hotspot.

3. Turn on WLAN of your phone and connect to the device hotspot.
+ Hotspot Name: HIKMICRO_Serial No.
+ Hotspot Password: Go to Hotspot in the menu to check the password.
4. Open the app and connect your phone with the device. You can view the
device interface on your phone.
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The hotspot will be turned off if there is no connection for over 10 minutes.
7. Getting Started

Mount Device on Rail (Page 2 — D)

Steps:

1. Unscrew the ring top with an Allen wrench.

2. Place the device in the bottom half of the ring, and align the top holes with
bottom holes.

3. Insert and tighten the screws.

4. Loosen the screws on the bottom half of the ring.

5. Attach the bottom half of the ring to the rail, and tighten the screws on the

rini. Make sure the device stays level.

+ The ring needs to be purchased separately. Please take the actual product
for reference.
+ Use lint-free cloth to clean the device base and the rail.

Zeroing (Page 3 — E)

Steps:

1. Select in the menu, and press the wheel to enter the reticle setting
interface.

2.Select % to select areticle, and select @ to set the correction
parameters.

3.Select € to set the distance to the target.

4. Select (_! to setthe digital zoom ratio.

5. Aim at the target, and select = to freeze the image.

6. Rotate the wheel to set the coordinates X or Y until the big reticle aligns

with the point of impact.

8. More Operations
Scan the QR code below to obtain the user manual for more operations.




Deutsch

1. Einleitung

Das HIKMICRO STELLAR 3.0 Warmebild-Zielfernrohr ist mit einem
unvergleichlich leistungsstarken Warmedetektor mit hherer Empfindlichkeit
und dem neuesten Bildverarbeitungsalgorithmus ausgestattet, der sicherstellt,
dass der Benutzer unabhéngig von den Wetter- und Lichtverhéltnissen die
feinsten Details erfasst. Mit einem 2560 x 2560 1,03 Zoll groen OLED-Display
erleichtert STELLAR 3.0 das schnelle und genaue Erkennen von Zielen.

2. Lieferumfang

Gerat (x 1), Akku (x 2), Ladegerét (x 1), Typ-C-Kabel (x 1), fusselfreies Tuch (x
1), Zielfernrohr-Schutzaufkleber (x 5), Zielfernrohrschutz (x 1) Tasche (x 1),
Taschengurt (x 1) und Schnellstartanleitung (x 1).

3. Erscheinungsbild (Seite 1 — A)

Das Aussehen des LRF-Modells unterscheidet sich vom Nicht-LRF-Modell.
Bitte nehmen Sie das tatsdchliche Produkt als Referenz.

Das dem Auge am nachsten liegende Teil, um

1 Okular das Ziel zu sehen.

2 Schaltflichen Zum Einstellen von Funktionen und

Parametern.
3 Akkufach Zum Halten der Akkus.
4 Rad Um Funktionen und Parameter auszuwahlen
und den digitalen Zoom umzuschalten.
Warmebildobjektiv Fir Warmebildaufnahmen.
5 Laser- Messen Sie die Entfernung zum Ziel mit dem
Entfernungsmesser Laser
(LRF-Modell) ’
6  Objektivdeckel Schiitzt das Objektiv.
. Stellen Sie den Fokus ein, um die Ziele klar zu
7  Fokusring

erkennen.

Zum AnschlieRen des Geréats an die
8  Type-C-Schnittstelle Stromversorgung oder zum Ubertragen von
Daten mit einem Type-C-Kabel.

Zeigt den Ladestatus des Geréts an.
+ Blinkt rot und griin: Es ist ein Fehler
9 Ladezustandsanzeige aufgetreten.
+ Durchgehend rot: Ladezyklus.
+ Leuchtet Griin: Vollstandig aufgeladen.
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10 Dioptrieneinstellring  Stellt die Dioptrieneinstellung ein.

Tastenbeschreibung (LRF-Modell)

Driicken: Standby-Modus/Geréat aufwecken.
@ Betrieb Ge@riickt halten: Ei_n-/AusschaIten.

+ Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das

Gerét eingeschaltet ist.

Driicken: Schnappschiisse aufnehmen.
Erfassen  Gedriickt halten: Starten/stoppen der
Videoaufnahme.

Driicken: Die Laser-Entfernungsmessung
einschalten.

Doppelklick: Die Laser-Entfernungsmessung
ausschalten.

Gedriickt halten: UngleichmaRigkeit der
Anzeige korrigieren (FFC).

i Messen

Nicht-Meniimodus:
Driicken: Paletten umschalten. | Gedriickt
halten: Rufen Sie das Men auf. | Drehen:

Rad Digitalzoom umschalten.

= Meniimodus:
Driicken: Parameter bestatigen/einstellen. |
Gedriickt halten: Speichern und Menii
verlassen. | Drehen: Nach oben/unten wechseln.

7

5 + .
+ & Erfassen + g egriickt halten: Das Rad sperren/entsperren.
1> messen

Tastenbeschreibung (Nicht-LRF-Modell)

Driicken: Standby-Modus/Gerat aufwecken.
@ Betrieb Getjrijckt halten: Ei_n-/AusschaIten.

* Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das

Gerét eingeschaltet ist.

Driicken: Schnappschiisse aufnehmen.
Erfassen  Gedriickt halten: Starten/stoppen der
Videoaufnahme.

Driicken: Paletten umschalten.
™M Modus Gedriickt halten: UngleichmaRigkeit der
Anzeige korrigieren (FFC).

Rad Nicht-Meniimodus:

9
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Gedriickt halten: Rufen Sie das Menii auf. |
Drehen: Digitalzoom umschalten.

Meniimodus:

Driicken: Parameter bestéatigen/einstellen. |
Gedriickt halten: Speichern und Menii
verlassen. | Drehen: Nach oben/unten wechseln.

+ [M] siilsussen ¥ Gedriickt halten: Das Rad sperren/entsperren.

4. Akku einsetzen (Seite 1- B)

Schritte:

1. Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu

I6sen.

2. Setzen Sie den Akku in das Akkufach mit dem Pluspol nach innen zeigend
ein.

3. Drehen Sie den Akkufachdeckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.

+ Um eine bessere Leitfahigkeit zu gewahrleisten, sollten Sie bei
Verschmutzung des Batteriefachdeckels das Gewinde mit einem sauberen
Tuch abwischen.

+ Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt
wird.

+ Die externe wiederaufladbare Batterie ist vom Typ 18650 und die
BatteriegrolRe betragt 19 mm x 70 mm. Die Nennspannung betréagt 3,6 V
und die Akkukapazitat betragt 3200 mAh.

+ Der eingebaute Batterietyp ist eine Lithiumbatterie, und die BatteriegréfRe
betragt 23 mm x 67 mm. Die Nennspannung betragt 3,6 V, und die
Nennkapazitat betragt 3350 mAh.

5. Gerat aufladen (Seite 1 — C)

Schritte:

1. Offnen Sie die Schutzkappe des Type-C-Anschlusses.

2. Verbinden Sie Gerat und Netzteil Giber ein USB-Typ-C-Kabel, um das Gerat
aufzuladen.

+ Nur der eingebaute Akku wird tiber das Typ-C-Kabel aufgeladen. Verwenden
Sie das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen des Akkus.

+ Die Temperatur beim Aufladen muss zwischen 0 °C bis +45 °C liegen.

+ Laden Sie das Gerét vor der ersten Verwendung auf.

10
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6. App-Verbindung

+ Firmware-Aktualisierung

+ Durchsuchen und Spannenden
Moment speichern

+ Live-Ansicht und Fernbedienung

+ Anleitungsvideos

+ Reparaturprotokolle und Details
zur Garantie

Schritte:
1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Wahlen Sie im Geratemeni die Aktivierung des Hotspots aus.

3. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und verbinden Sie sich mit dem
Gerate-Hotspot.
+ Hotspot-Name: HIKMICRO_Seriennummer
+ Hotspot-Passwort: Gehen Sie im Menii auf Hotspot, um das Passwort zu
Gberprifen.
4. Offnen Sie die App und verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Gerit. Sie
kénnen die Gerateschnittstelle auf lhrem Telefon anzeigen.

Der Hotspot wird ausgeschaltet, wenn mehr als 10 Minuten lang keine
Verbindung besteht.

7. Erste Schritte

Gerat auf Schiene montieren (Seite 2 — D)

Schritte:

1. Schrauben Sie den oberen Ring mit einem Inbusschliissel ab.

2. Legen Sie das Gerét in die untere Halfte des Rings und richten Sie die
oberen Locher auf die unteren Locher aus.

3. Schrauben einlegen und anziehen.

4. Losen Sie die Schrauben an der unteren Hélfte des Rings.

5. Befestigen Sie die untere Halfte des Rings an der Schiene und ziehen Sie
die Schrauben am Ring fest. Stellen Sie sicher, dass das Gerat waagerecht
bleibt.

+ Die Ladestation muss separat erworben werden. Bitte nehmen Sie das
tatsadchliche Produkt als Referenz.
+ Reinigen Sie den Geratesockel und die Schiene mit einem fusselfreien Tuch.

Nullstellung (Seite 3 — E)

Schritte:

1. Wahlen Sie im Menii die Option aus und driicken Sie auf das Rad, um
die Oberflache fiir die Fadenkreuzeinstellung aufzurufen.

2. Wahlen Sie :f , um ein Fadenkreuz auszuwahlen, und wahlen Sie
aus, um die Korrekturparameter einzustellen.

11
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3. Wahlen Sie <:Z/, um die Entfernung zum Ziel einzustellen.
4. Wahlen Sie _, um den digitalen Zoomfaktor einzustellen.
5. Zielen Sie auf das Ziel und wahlen Sie ,um das Bild einzufrieren.

6. Drehen Sie das Rad, um die Koordinaten X oder Y einzustellen oder bis sich
das groBe Fadenkreuz mit dem Auftreffpunkt ausrichtet.

8. Weitere Funktionen

Scannen Sie den QR-Code unten, um das Benutzerhandbuch fiir eine
ausfiihrlichere Anleitung abzurufen.

12



Frangais

1. Introduction

Le monoculaire a imagerie thermique HIKMICRO STELLAR 3.0 est doté d'un
détecteur thermique puissant sans égal, offrant une sensibilité supérieure et
intégrant le dernier algorithme de traitement d'image, permettant ainsi aux
utilisateurs de capturer les moindres détails, quelles que soient les conditions
météorologiques ou de luminosité. Grace a son écran tres grand AMOLED de
2 560 x 2 560 pixels (1,03 po), le STELLAR 3.0 permet le repérage rapide et
précis des cibles.

2. Contenu de I'emballage

Appareil (x 1), batterie (x 1), chargeur de batterie (x 1), cable de type C (x 1),
chiffon non pelucheux (x 1), autocollant de protection de lunette de visée

(x 5), étui de protection pour lunette de visée (x 1), sacoche (x 1), courroie de
sacoche (x 1) et guide de démarrage rapide (x 1).

3. Apparence (Page 1 — A)

L'apparence du modele LRF differe de celle du modéle sans LRF. Veuillez
vous référer au produit réel.

Piéce placée le plus pres de I'ceil pour voir la

1 Oculaire de visée .
cible.

Permet de régler les fonctions et les

2 Boutons R
paramétres.

3  Compartiment a pile Permet d'accueillir la batterie.

Permet de sélectionner les fonctions et les

4  Molette . e o
parametres et de modifier le zoom numérique.

Objectif thermique Pour I'imagerie thermique.

5 Télémétre laser Permet de mesurer la distance a la cible a I'aide
(Modéle LRF) du laser.

6  Cache d'objectif Protege I'objectif.

- Bague de mise au Permet d'ajuster la mise au point pour obtenir
point des cibles nettes.

Permet de connecter I'appareil a I'alimentation
8 Interface type C électrique ou de transmettre des données a
I'aide d'un céble de type C.

Indique I'état de charge de 'appareil.

+ Clignotement rouge et vert : Une erreur s’est
produite.

+ Rouge fixe : chargement en cours.

+ Vert fixe : chargement complet.

Voyant d'état de
charge

13
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Bague de réglage

dioptrique Permet d'ajuster le réglage dioptrique.

Description des boutons (modele LRF)

Appuyer : Mode veille/réactivation de
I'appareil.

@ Alimentation Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre.
* [ 'indicateur d'alimentation reste rouge fixe
lorsque I'appareil est en marche.

Appuyer : Capturer des instantanés.
@1 Capturer Maintenir enfoncé : démarrer/arréter
I'enregistrement vidéo.

Appuyer : allumer la télémétrie laser.

Appuyer deux fois: éteindre la télémétrie laser.
Maintenir enfoncé : corriger la non-uniformité
de I'affichage (FFC).

55 Mesure

En dehors du menu Mode :
Appuyer : changer de palette. | Maintenir
enfoncé : accéder au menu. | Rotation :
modifier le zoom numérique.

Molette Dans le menu Mode :
Appuyer : confirmer/définir des parametres. |
Maintenir enfoncé : Enregistrer et quitter le
menu. | Rotation : déplacer vers le haut/vers le
bas.

+ e Capture + Maintenir enfoncé : Verrouiller/Déverrouiller la
715 Mesure molette.

Description des boutons (modéle sans LRF)

Appuyer : Mode veille/réactivation de
I'appareil.

@ Alimentation Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre.
* L'indicateur d’alimentation reste rouge fixe
lorsque I'appareil est en marche.

Appuyer : Capturer des instantanés.
Capturer Maintenir enfoncé : démarrer/arréter
I'enregistrement vidéo.

Appuyer : changer de palette.
™ Mode Maintenir enfoncé : corriger la non-uniformité
T de I'affichage (FFC).

14
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En dehors du menu Mode :

Maintenir enfoncé : accéder au menu. |
Rotation : modifier le zoom numérique.
Dans le menu Mode :

Molette Appuyer : confirmer/définir des paramétres. |
Maintenir enfoncé : Enregistrer et quitter le
menu. | Rotation : déplacer vers le haut/vers le
bas.

5 Capturer +  Maintenir enfoncé : Verrouiller/Déverrouiller la
+ [ Mode molette.

4. Installation de la batterie (Page 1 — B)

Procédure :

1. Tournez le cache du compartiment a pile dans le sens antihoraire pour le

desserrer.

2. Insérez la batterie dans le compartiment en veillant a insérer le pole positif
en premier.

3. Tournez le couvercle du compartiment de la batterie dans le sens horaire

pour le serrer.

+ Pour garantir une meilleure conductivité, si le couvercle du compartiment a
batterie est sale, utilisez un chiffon propre pour essuyer le fil.

+ Retirez la batterie si I'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

+ La batterie rechargeable externe est de type 18650 et sa taille doit étre de
19 mm x 70 mm. La tension nominale est de 3,6 V et la capacité de la
batterie est de 3 200 mAh.

+ La batterie intégrée est une batterie au lithium-ion rechargeable et sa taille
est de 23 mm x 67 mm. La tension nominale est de 3,6 V et la capacité de
la batterie est de 3 350 mAh.

5. Chargement de I'appareil (Page 1 — C)

Procédure :
1. Soulevez le couvercle de l'interface de type C.
2. Pour charger I'appareil, connectez-le a un adaptateur d'alimentation a l'aide
du cable de type C.
= Remarque

+ Seule la batterie intégrée peut étre rechargée via le cable de type C. Utilisez
le chargeur de piles pour recharger la pile externe.

+ Latempérature de charge doit étre comprise entre 0 °C et 45°C (32 °F a
113 °F).

+ Chargez I'appareil avant la premiére utilisation.

15
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6. Connexion a I'application

.‘ App ‘S{Ofe
S

+ Mise a niveau du micrologiciel

+ Naviguer et sauvegarder un
moment excitant

+ Controle de la vue en direct

+ Vidéos de prise en main

+ Archives de réparation et détails
de garantie

Procédure :
1. Scannez le QR Code pour télécharger et installer I'application.
2. Sélectionnez dans le menu de I'appareil pour activer le point d’acces.

3. Activez le réseau local sans fil de votre téléphone et connectez-le au point
d'accés de l'appareil.
+ Nom du point d'accés : HIKMICRO_N® de série.
+ Mot de passe du point d'acces : Accédez a Point d'acces dans le menu
pour vérifier le mot de passe.
4. Ouvrez 'application et connectez votre téléphone a I'appareil. Vous pouvez
afficher l'interface de I'appareil sur votre téléphone.
Le point d’accés sera désactivé s'il n'y a pas de connexion pendant plus de
10 minutes.

7. Premiers pas
Montage de I'appareil sur le rail (Page 2 — D)

Procédure :

1. Dévissez le haut de la bague avec une clé Allen.

2. Placez I'appareil dans la moitié inférieure de la bague et alignez les trous
du haut sur ceux du bas.

3. Insérez les vis et serrez-les.

4. Desserrez les vis de la moitié inférieure de la bague.

5. Fixez la moitié inférieure de la bague au rail et serrez les vis de la bague.
Assurez-vous que I'appareil reste a niveau.

= Remarque

+ La bague doit étre achetée séparément. Veuillez vous référer au produit
réel.

+ Utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer la base de I'appareil et le
rail.

Réticule (Page 3 — E)

Procédure :

1. Sélectionnez dans le menu, puis appuyez sur la molette pour accéder
a l'interface de réglage de réticule.

2. Sélectionnez :f pour choisir un réticule, puis sélectionnez (=1 pour

régler la distance par rapport a la cible.

16
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3. Sélectionnez <l pour définir la distance a la cible.
4. Sélectionnez _} pour définir le facteur du zoom numérique.
5. Visez la cible et sélectionnez +}+ pour geler image.

6. Tournez la molette pour régler les coordonnées X ou Y jusqu’a ce que le
grand réticule s’aligne sur le point d'impact.

8. Autres opérations

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel d'utilisation pour des
opérations plus détaillées.

17
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1. Introduccion

La mira telescopica de imagenes térmicas HIKMICRO STELLAR 3.0 esta
equipada con un detector térmico extremadamente potente, con mayor
sensibilidad y el Ultimo algoritmo de procesamiento de imdagenes, lo que
garantiza que los usuarios capturen los detalles mas finos sin importar las
condiciones climaticas o de luz. Con una pantalla OLED de 1,03" y 2560 x
2560, el STELLAR 3.0 facilita la deteccion rapida y precisa de los objetivos.

2. Contenido del paquete

1 dispositivo, 1 baterias, 1 cargador de baterias, 1 cable USB tipo C, 1 gamuza,
5 adhesivos protectores para el visor, 1 protector para el visor, 1 bolsa, 1 cinta
para la bolsay 1 guia de inicio rapido.

3. Apariencia (Pagina 1 — A)
La apariencia del modelo LRF es distinta de la del modelo no LRF. Seleccione
el tipo del producto real como referencia.

La pieza colocada mas cerca del ojo para ver

1 Ocular el objetivo.
2 Botones Para ajustar las funciones y pardmetros.
3 Compfartlmento dela Alberga la bateria.
bateria
4  Rueda Para seleccionar fuqc!ones y pardmetros y
conmutar el zoom digital.
Lente térmica Para las imagenes térmicas.
5 Telémetro laser . . . . )
(modelo LRF) Mide la distancia al objetivo con laser.
6 Tapadelalente Protege la lente.
7  Anillo de enfoque Ajusta el enfoque para captar objetivos claros.
Conecta el dispositivo a la fuente de
8 Interfaz de Tipo C alimentacién o transmite datos con un cable
USB tipo C.
Indica el estado de carga del dispositivo.
Indicador de estado  * Rojo y verde intermitente: Se ha producido
9 de carga un error.
+ Rojo fijo: cargando.
+ Verde fijo: carga completa.
10 Rueda de ajuste de Ajusta la configuracién diéptrica.

dioptrias

18
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Descripcion de los botones (modelo LRF)

Pulsar: Modo en espera/activar dispositivo.
Mantener pulsado: Encendido/apagado.

Alimentacion * El indicador de encendido se mantiene
iluminado en rojo cuando el dispositivo esta
encendido.

G

Pulsar: Capturar instantaneas.
Captura Mantener pulsado: Iniciar/detener grabacion
de video.

9

Pulsar: Activar el registro laser.

Se. Medicién Pulsar dos veces: Desactivar el registro laser.
> Mantener pulsado: Corregir la falta de
uniformidad de la visualizacién (FFC).
Modo sin ment:
Pulsar: Cambiar las paletas. | Mantener
pulsado: Entrar/salir del menu. | Girar:
Rueda Cambiar el Zoom digital.
= Modo mendi:

Pulsar: Confirmar/establecer los parametros. |
Mantener pulsado: Guardar y salir del mend. |
Girar: Mover arriba/abajo.

+ e Captura + Mantener pulsado: Bloquear/Desbloquear la
715 Medicién rueda.

Descripcion de los botones (modelo no LRF)

Pulsar: Modo en espera/activar dispositivo.
Mantener pulsado: Encendido/apagado.

@ Alimentacion = El indicador de encendido se mantiene
iluminado en rojo cuando el dispositivo esta
encendido.

Pulsar: Capturar instantaneas.
Captura Mantener pulsado: Iniciar/detener grabacién
de video.

c

Pulsar: Cambiar las paletas.
Modo Mantener pulsado: Corregir la falta de
uniformidad de la visualizacién (FFC).

M

=)

Modo sin menu:
Rueda Mantener pulsado: Entrar/salir del mend. |
Girar: Cambiar el Zoom digital.

it
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Modo meni:

Pulsar: Confirmar/establecer los parametros. |
Mantener pulsado: Guardar y salir del mend. |
Girar: Mover arriba/abajo.

= — Captura + Mantener pulsado: Bloquear/Desbloquear la
+ M Modo rueda.

4. Instalacion de la bateria (Pagina 1 — B)

Pasos:

1. Gire la tapa de la bateria en sentido antihorario para aflojarla.

2. Introduzca la bateria dentro del compartimiento con el polo positivo hacia
adentro.

3. Gire la tapa de la bateria en sentido horario para apretarla.

+ Para garantizar una mejor conductividad, utilice un pafio limpio para limpiar
la rosca del compartimento de la bateria si se ensucia.

+ Retire la pila si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo
prolongado.

+ Eltipo de pila recargable externa es 18650, y el tamafio de la pila es de
19 mm x 70 mm. La tension nominal es de 3,6 V y la capacidad de la pila es
de 3200 mAh.

+ Eltipo de pila integrada es de ion-litio recargable, y el tamafio de la pila es
de 23 mm x 67 mm. La tensién nominal es de 3,6 V y la capacidad de la pila
es de 3350 mAh.

5. Cargar el dispositivo (Pagina 1 — C)
Pasos:
1. Levante la tapa del conector USB tipo C.

2. Para cargar el dispositivo, conéctelo al adaptador de corriente usando un
cable de tipo C.

+ Solo se cargara la bateria integrada a través del cable de tipo C. Use el
cargador de bateria para cargar la bateria externa.

+ Latemperatura de carga debe ser de 0 °C a 45 °C.

+ Cargue el dispositivo antes del primer uso.
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6. Conexion de la aplicacion

.‘ ‘A pp StO re
S

+ Actualizacion del firmware

+ Buscar y guardar momento
emocionante

+ Vista en directo y control remoto

+ Videos explicativos

+ Registros de reparacion y detalles
de garantia

Pasos:

1. Escanee el codigo QR para descargar e instalar la aplicacion.

2. Seleccione en el menu del dispositivo para activar el punto de acceso
wifi.

3. Active la WLAN de su teléfono y conéctese al punto de acceso wifi del
dispositivo.

+ Nombre del punto de acceso: HIKMICRO_NUm. de serie
+ Contrasefia del punto de acceso wifi: Vaya a Punto de acceso en el menu
para comprobar la contrasefia.
4. Abra la aplicacién y conecte el teléfono con el dispositivo. Podra ver la
interfaz del dispositivo en su teléfono.

El punto de acceso se desactivara si no hay una conexion durante mas de 10

minutos.

7. Primeros pasos

Montaje del dispositivo en el rail (Pagina 2 — D)

Pasos:

1. Desmonte la parte superior de los anillos de la abrazadera con una llave

Allen.

2. Coloque el dispositivo sobre la parte inferior de la abrazadera y alinee los
orificios de la parte superior de los anillos con los de la parte inferior.

3. Inserte y apriete los tornillos.

4. Afloje los tornillos situados en parte inferior de la abrazadera.

5. Coloque la parte inferior de la abrazadera en el riel, y apriete los tornillos de
la abrazadera. Asegurese de que el dispositivo permanece nivelado.

+ La abrazadera se debe adquirir por separado. Seleccione el tipo del
producto real como referencia.

+ Utilice una gamuza que no suelte pelusa para limpiar la base del dispositivo
y la guia.

Puesta a cero (Pagina 3 — E)

Pasos:
1. Seleccione en el mend y pulse la rueda para entrar en la interfaz de
ajuste de la reticula.
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2. Seleccione <= para seleccionar una reticula y seleccione (2 para

establecer los parametros de correccion.

3. Seleccione <:| y establezca la distancia al objetivo.

4. Seleccione ‘_! para establecer el indice de zoom digital.

5. Apunte al objetivo y seleccione -+« para congelar la imagen.

6. Gire la rueda para establecer las coordenadas X o Y hasta que la reticula
grande quede alineada con el punto de impacto.

8. Mas operaciones

Escanee el siguiente cddigo QR para obtener el manual de usuario para
conocer todas las operaciones.
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1. Introducao

A Mira de imagem termografica HIKMICRO STELLAR 3.0 estd equipada com
um detetor térmico potente sem paralelo, com maior sensibilidade e o mais
recente algoritmo de processamento de imagem, garantindo que os
utilizadores captam os melhores detalhes, independentemente das condigdes
meteoroldgicas ou de luminosidade. Com um ecra OLED 2560 x 2560 de 1,03"
de maiores dimensdes, a STELLAR 3.0 facilita a detegdo de alvos com rapidez
e precisao.

2. Contetudo da embalagem
Dispositivo (x 1), Bateria (x 1), Carregador de bateria (x 1), Cabo Type-C (x 1),

Pano sem pelos (x 1), Autocolante de protegdo da mira (x 5), Protegdo da
mira (x 1), Saco (x 1), Fivela do saco (x 1) e Guia de inicio rapido (x 1).

3. Aspeto (Pagina1 - A)

0 aspeto do modelo LRF é diferente do modelo ndo-LRF. Tenha o produto real
como referéncia.

A peca posicionada junto ao olho que permite

1 Oculo P
visualizar o alvo.
2  Botoes Para definir fungdes e parametros.
3 C_ompartlmento das Para inserir a bateria.
pilhas
Para selecionar fungdes e parametros e
4 Roda S
mudar para o zoom digital.
Lente térmica Para imagens térmicas.
5  Medidor de
distancias a laser Mede a distéancia até ao alvo com o laser.
(Modelo LRF)
6  Tampa da lente Protege a lente.
7 Anel de foco AJgste a focagem para obter alvos com maior
nitidez.
. Ligue o dispositivo a fonte de alimentagdo ou
8  Interface Tipo-C transmita dados através de um cabo Tipo-C.
Indica o estado de carregamento do
dispositivo.
9 Indicador de estado  + Vermelho e verde intermitente: Ocorreu um
de carregamento erro.

+ Vermelho fixo: A carregar.

+ Verde fixo: Totalmente carregada.
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Anel de ajuste da
dioptria

Ajusta as defini¢des da dioptria.

Descri¢cao do botao (modelo LRF)

Alimentagao

Premir: Modo de espera/Ativar dispositivo.
Manter premido: Ligar/desligar.

+0 indicador de corrente permanece vermelho
fixo quando o dispositivo esta ligado.

Premir: Capture instantaneos.

Captura Manter premido: Iniciar/parar de gravar video.
Premir: Ligar o alcance do laser.
Premir duas vezes: Desligar o alcance do

sl P

X5 Medicao laser.
Manter premido: Corrigir as desigualdades de
visualizagdo (FFC).
Modo nao-menu:
Premir: Alterar as paletas. | Manter premido:
Entre no menu. | Rodar: Mudar para o zoom

Roda digital.

Modo de menu:

Premir: Confirmar/definir pardmetros. | Manter
premido: Guardar e sair do menu. | Rodar:
Mover para cima/mover para baixo.

ER

ylp_ Captura +

71" Medigio

Manter premido: Bloquear/desbloquear a roda.

Descrigao do botao (modelo nao-LRF)

G

Alimentagao

Premir: Modo de espera/Ativar dispositivo.
Manter premido: Ligar/desligar.

*0 indicador de corrente permanece vermelho
fixo quando o dispositivo esta ligado.

Premir: Capture instantaneos.

Captura Manter premido: Iniciar/parar de gravar video.
Premir: Alterar as paletas.

™M Modo Manter premido: Corrigir as desigualdades de
visualizagdo (FFC).
Modo nao-menu:

= Roda Manter premido: Entre no menu. | Rodar:

Mudar para o zoom digital.
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Modo de menu:

Premir: Confirmar/definir pardmetros. | Manter
premido: Guardar e sair do menu. | Rodar:
Mover para cima/mover para baixo.

+ [M] I(\:Aeg:jt;ra+ Manter premido: Bloquear/desbloquear a roda.

4. Instalar a bateria (Pagina 1 — B)

Passos:

1. Gire a tampa da bateria no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio
para a soltar.

2. Insira a pilha no respetivo compartimento com o pdlo positivo para dentro.
3. Gire a tampa da bateria no sentido dos ponteiros do reldgio para a apertar.

+ Para garantir uma melhor condutividade, se a tampa do compartimento da
bateria ficar suja, utilize um pano limpo para a limpar.

+ Retire as pilhas caso nao utilize o dispositivo por um longo periodo de
tempo.

+ O tipo de bateria recarregavel externa é 18650, e o tamanho da bateria é 19
mm x 70 mm. A tensdo nominal é de 3,6 V e a capacidade da bateria é de
3200 mAh.

+ 0O tipo de bateria incorporada é uma bateria recarregdvel de ides de litio e a
sua dimensdo é de 23 mm x 67 mm. A tensdo nominal éde 3,6 Ve a
capacidade da bateria é de 3350 mAh.

5. Carregar o dispositivo (Pagina 1 — C)
Passos:

1. Levante a cobertura da interface tipo C.
2. Ligue o dispositivo ao adaptador de alimentagéo por intermédio de um

cabo tiio C para carregar o dispositivo.

+ Utilize o cabo tipo C para carregar apenas a bateria integrada. Utilize o
carregador da bateria para carregar a bateria externa.

+ Atemperatura de carregamento deve situar-se entre os 0 °C e 45 °C (32 °F
e 113 °F).

+ Carregue o dispositivo antes da primeira utilizagao.
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6. Ligacao atraveés da aplicagao

+ Atualizagéo do firmware

+ Explorar e guardar momento
entusiasmante

+ Visualizagdo em direto e controlo
remoto

+ Tutoriais de video

+ Registos de reparagao e Detalhes
da garantia

& App Store

Bl

Passos:
1. Facga a leitura do cédigo QR para transferir e instalar a aplicagéo.
2. Selecione %! no menu do dispositivo para ativar o hotspot.
3. Ative a WLAN no seu telefone e estabeleca ligagao ao hotspot do
dispositivo.
+ Nome do hotspot: HIKMICRO_N.® de série
+ Palavra-passe do hotspot: Aceda a Hotspot no menu para verificar a
palavra-passe.
4. Abra a aplicagdo e ligue o seu telefone ao dispositivo. Pode ver a interface
do dispositivo no seu telefone.

0 hotspot vai ser desligado se ndo ocorrer nenhuma ligagcao durante mais de
10 minutos.

7. Comecar

Montar o dispositivo na calha (Pagina 2 — D)

Passos:

1. Desaperte o aro superior com uma chave Allen.

2. Coloque o dispositivo na secgéo inferior do aro e alinhe os orificios
superiores com os orificios inferiores.

3. Insira e aperte os parafusos.

4. Desaperte os parafusos da secgao inferior do aro.

5. Fixe a secgdo inferior do aro na calha e aperte os parafusos do aro.

Certifiiue-se de que o dispositivo permanece nivelado.

+ 0 aro deve ser adquirido em separado. Tenha o produto real como
referéncia.
«+ Utilize um pano sem fiapos para limpar a base do dispositivo e a calha.

Apontar (Pagina 3 — E)

Passos:

1. Selecione no menu e prima a roda para aceder a interface de
definigao do reticulo.

2. Selecione :f para selecionar um reticulo e selecione (&) para definir

os parametros de corregao.
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3. Selecione <f| para definir a distancia até ao alvo.
4. Selecione (_! para definir a proporgdo de zoom digital.
5. Aponte para o alvo e selecione =i+ para congelar aimagem.

6. Desloque a roda para definir as coordenadas X ouY ou até o reticulo grande
ficar alinhado com o ponto de impacto.

8. Mais operacgoes

Leia o codigo QR abaixo para obter o manual do utilizador e aceder a mais
operagdes.
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1. Introduzione

Il Termocannocchiale HIKMICRO STELLAR 3.0 é dotato di un potente
rilevatore termico senza precedenti, con una maggiore sensibilita e il piu
recente algoritmo di elaborazione delle immagini, che garantisce agli utenti di
cogliere ogni minimo dettaglio a rescindere dalle condizioni atmosferiche o di
luce. Con un display OLED di grandi dimensioni 2560 x 2560 da 1,03",
STELLAR 3.0 facilita l'individuazione degli obiettivi in modo rapido e preciso.

2. Contenuto della confezione

Dispositivo (1 pz.), batteria (1 pz.), caricabatterie (1 pz.), cavo USB-C (1 pz.),
panno privo di pelucchi (1 pz.), adesivo protettivo per mirino (5 pz.),
protezione per mirino (1 pz.), borsa (1 pz.), cinghia per borsa (1 pz.), guida
rapida (1 pz.).

3. Descrizione (Pagina 1 — A)

L'aspetto del modello LRF & diverso dal modello non LRF. Fare riferimento al
prodotto reale.

L'elemento posizionato piu vicino all'occhio

1  Oculare . . . .
per visualizzare il bersaglio.

2 Pulsanti Consentqno di impostare le funzioni e i
parametri.

3 Vano batterie Contiene le batterie.

Consente di selezionare funzioni e parametri e

4 Ghierazigrinata di commutare lo zoom digitale.

Obiettivo termico Per immagini termiche.

5 Telemetro laser

(Modello LRF) Misura la distanza del bersaglio con il laser.

6  Copriobiettivo Protegge l'obiettivo.

Ghiera di messa a Consente di regolare la messa a fuoco per
fuoco avere dei bersagli chiari.

Collegare il dispositivo alla fonte di
8 Interfaccia Type-C alimentazione o trasmettere dati con un cavo
type-C.

Indica lo stato di carica del dispositivo.
. + Lampeggia in verde e rosso: si e verificato
Indicatore dello stato Pegg
9 ... un errore.
di ricarica . N
+ Rosso fisso: Ricarica in corso.
+ Verde fisso: Carica completata.
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Ghiera di regolazione

diottrica

Regola lI'impostazione delle diottrie.

Descrizione dei pulsanti (modello LRF)

®

Alimentazione

Pressione: modalita standby/riattivazione
dispositivo.

Pressione lunga: accensione/spegnimento.
* La spia di alimentazione emette una luce
rossa fissa quando il dispositivo é acceso.

Acquisizione

Pressione: per acquisire istantanee.
Pressione lunga: Avvia/interrompi la
registrazione video.

JU\

Misurazione

Pressione: attiva la telemetria laser.

Doppia pressione: Disattiva la telemetria
laser.

Pressione lunga: correggere le difformita del
display (FFC).

Ghiera
zigrinata

Modalita senza menu:

Pressione: cambio tavolozze. | Pressione
lunga: accedere al menu. | Rotazione: cambio
dello zoom digitale.

Modalita menu:

Pressione: confermare/impostare i parametri.
| Pressione lunga: salvare e uscire dal menu. |
Rotazione: spostamento verso l'alto/verso il
basso.

N2
ZS

Acquisizione
+ Misurazione

Pressione lunga: blocca/sblocca la ghiera
zigrinata.

Descrizione dei pulsanti (modello non LRF)

®

Alimentazione

Pressione: modalita standby/riattivazione
dispositivo.

Pressione lunga: accensione/spegnimento.
* La spia di alimentazione emette una luce
rossa fissa quando il dispositivo é acceso.

Acquisizione

Pressione: per acquisire istantanee.
Pressione lunga: Avvia/interrompi la
registrazione video.
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Pressione: cambio tavolozze.
M) Modalita Pressione lunga: correggere le difformita del
T display (FFC).

Modalita senza menu:
Pressione lunga: accedere al menu. |
Rotazione: cambio dello zoom digitale.
Ghiera Modalita menu:
zigrinata Pressione: confermare/impostare i parametri.
| Pressione lunga: salvare e uscire dal menu. |
Rotazione: spostamento verso l'alto/verso il
basso.

o Acquisizione Pressione lunga: blocca/sblocca la ghiera
+ M 4 Modalita zigrinata.

4. Installazione della batteria (Pagina 1 — B)

Procedura:

1. Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario per allentarlo.
2. Inserire la batteria nel vano, con il polo positivo verso l'interno.

3. Ruotare il coperchio della batteria in senso orario per fissarlo.

+ Se il coperchio del vano batterie & sporco, pulire i terminali con un panno
pulito per garantire una migliore conduttivita.

+ Estrarre la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di
tempo.

+ Le caratteristiche della batteria ricaricabile esterna sono: modello 18650;
dimensioni di 19 x 70 mm; tensione nominale pari a 3,6 V; capacita di
3200 mAh.

+ La batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ha una dimensione di
23 mm x 67 mm, tensione nominale pari a 3,6 V, capacita pari a 3350 mAh.

5. Carica del dispositivo (Pagina 1 — C)
Procedura:
1. Sollevare il coperchio della porta Type-C.

2. Per caricare il dispositivo, collegarlo all'alimentatore utilizzando un cavo
USB-C.

+ Solo la batteria integrata puo essere caricata con il cavo USB-C. A tal fine
usare il caricabatteria in dotazione.

+ La temperatura di carica deve essere compresa tra 0 °C e 45 °C.

+ Caricare il dispositivo prima del suo primo utilizzo.
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6. Connessione con l'app

.‘ ‘A pp StO re
S

+ Aggiornamento firmware

+ Sfoglia e salva i momenti piu
entusiasmanti

+ Vista live e Controllo remoto

+ Video illustrativi

+ Registri di riparazione e dettagli
sulla garanzia

Procedura:
1. Scansiona il codice QR per scaricare e installare I'app.
2. Selezionare @ nel menu del dispositivo per attivare I'hotspot.
3. Attivare la connettivita WLAN del telefono e connettersi all'hotspot del
dispositivo.
+ Nome dell'hotspot: HIKMICRO_numero di serie
+ Password hotspot: Andare in Hotspot nel menu per verificare la
password.
4. Avviare I'app e connettere il cellulare al dispositivo. E possibile visualizzare
I'interfaccia del dispositivo sul telefono.

L'hotspot viene disattivato se non c'é€ nessuna connessione per piu di 10

minuti.

7. Operazioni preliminari

Montaggio del dispositivo sulla guida (Pagina 2 — D)

Procedura:

1. Svitare la parte superiore dell'anello con una chiave a brugola.

2. Posizionare il dispositivo sulla meta inferiore dell'anello e allineare i fori
della parte superiore a quelli della parte inferiore.

3. Inserire e serrare le viti.

4. Allentare le viti sulla meta inferiore dell'anello.

5. Fissare la meta inferiore dell'anello alla guida e serrare le viti sull'anello.
Accertarsi che il dispositivo sia a livello.

+ L'anello deve essere acquistato separatamente. Fare riferimento al prodotto
reale.

+ Utilizzare il panno senza lanugine per pulire la base e la guida del
dispositivo.

Azzeramento (Pagina 3 — E)

Procedura:

1. Selezionare nel menu, quindi premere la ghiera zigrinata per accedere
alla schermata di impostazione del reticolo.

2. Selezionare :f per scegliere un reticolo, quindi selezionare (£} per

impostare i parametri di correzione.
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3. Selezionare < perimpostare la distanza dal bersaglio.
4. Selezionare (_! perimpostare il livello dello zoom digitale.
5. Mirare al bersaglio e selezionare =}+ per bloccare I'immagine.

6. Ruotare la ghiera zigrinata per impostare le coordinate X o Y, finché il
reticolo grande non risulta allineato con il punto di impatto.

8. Altre operazioni

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare il manuale dell'utente e
trovare informazioni dettagliate su altre operazioni.
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1. Uvod

Termovizni obrazovy puskohled HIKMICRO STELLAR 3.0 je vybaven
bezkonkurencné vykonnym tepelnym detektorem s vyssi citlivosti a
nejnovéjsim algoritmem zpracovani obrazu, ktery uzivateliim zaruéuje
zachyceni nejjemnéjsich detail( bez ohledu na pocasi nebo svételné
podminky. Diky vétS§im obrazovce OLED 1,03" s rozliSenim 2560 x 2560
usnadiuje STELLAR 3.0 rychlé a pfesné zaméreni cild.

2. Obsah baleni

Zafizeni (x 1), baterie (x 1), nabijecka (x 1), kabel typu C (x 1), hadfik bez
chloupkd (x 1), ochranna samolepka na obzor (x 5), ochrana obzoru (x 1),
brasna (x 1), popruh na brasnu (x 1) a stru¢ny navod k pouziti (x 1).

3. Vzhled (strana 1 — A)

Vzhled modelu LRF se liSi od modelu bez laserového dalkoméru Jako
referenci pouzijte skutec¢ny vyrobek.

1  Okular Dil umistény nejblize k oku k zobrazeni cile.

N

Tlacitka Slouzi k nastaveni funkci a parametr(.

3 Prostor pro baterie  Sem se vklada baterie.

Slouzi k vybéru funkci a parametr(l a prepinani

4 Kolecko digitalniho zoomu.
Termoobjektiv Pro tepelné snimkovani.

5 Hledacek laserového
dalkoméru Slouzi k méreni vzdalenosti cile pomoci laseru.
(Model LRF)

6  Krytka objektivu Slouzi k ochrané objektivu.

7  Zaostrovaci krouzek Upravte zaostfeni a vyhledejte jasné cile.

Pfipojte zafizeni ke zdroji napajeni nebo

8  Konektor typu C prenasejte data pomoci kabelu typu C.

Zjistéte stav nabijeni zafizeni.

9 Indikator stavu + Blika Cervend a zelend: Doslo k chybé.
nabijeni + Sviti ¢ervena: Nabijeni.
+ NepreruSovana zelend: PIné nabito.
Prstenec nastaveni - A
10 Slouzi k nastaveni dioptrii.

dioptrii
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Popis tlacitek (model s laserovym dalkomérem)

Stisknuti: Pohotovostni rezim/probuzeni
zafizeni.

@ Napajeni  Podrzeni: Zapnuti/vypnuti.
+ Je-li zafizeni zapnuté, sviti indikator napajeni
neprerusované cervené.
Stisknuti: Slouzi k zachyceni snimk.
Snimani  Podrzeni: Slouzi ke spusténi/ukonceni
nahravani videa.
Stisknuti: SlouZzi k zapnuti ur€ovani vzdalenosti
laserem.
%(1% Méreni Dvo!lte stlgknutl: Slouzi k vypnuti uréovani
I vzdalenosti laserem.
Podrzeni: SlouZi ke korekci nejednotnosti
displeje (FFC).
Rezim bez nabidky:
Stisknuti: Prepnuti palet. | PodrZeni: Oteviete
nabidku. | Otoceni: Pfepnuti digitalniho zoomu.
Kolecko  ReZim nabidky:

Stisknuti: Potvrzeni/nastaveni parametrd. |
Podrzeni: UloZeni a ukonceni nabidky. | Otoceni:
Pohyb nahoru/dold.

Al Snimani +
+ %

meéreni

Podrzeni: Zamknuti/odemknuti kolecka.

Popis tlacitek (model bez laserového dalkoméru)

[

G

Napajeni

Stisknuti: Pohotovostni rezim/probuzeni
zarizeni.

PodrZeni: Zapnuti/vypnuti.

* Je-li zarizeni zapnuté, sviti indikator napajeni
neprerusované cervené.

9

Snimani

Stisknuti: SlouZzi k zachyceni snimk(.
Podrzeni: Slouzi ke spusténi/ukonceni
nahravani videa.

Rezim

Stisknuti: Prepnuti palet.
Podrzeni: SlouZi ke korekci nejednotnosti
displeje (FFC).

Kolecko

Rezim bez nabidky:
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Podrzeni: Oteviete nabidku. | Otoceni: Pfepnuti
digitalniho zoomu.

Rezim nabidky:

Stisknuti: Potvrzeni/nastaveni parametrd. |
Podrzeni: UloZeni a ukonc¢eni nabidky. | Otoceni:
Pohyb nahoru/dol(.

Snvl_man|+ Podrzeni: Zamknuti/odemknuti kolecka.
rezim

4. Instalace baterie (strana 1 — B)

Kroky:

1. Otocte krytem bateriového prostoru proti sméru hodinovych rucicek, abyste

ho uvolnili.

2. Vlozte baterii do prostoru pro baterii kladnym oznacenim smérem dovnitf.

3. Otocte krytem bateriového prostoru ve sméru hodinovych rucicek, abyste

ho utahli.

+ Pokud dojde ke znecisténi pfihradky na baterii, otfete zavity pomoci Cistého
hadriku, aby byla zajisténa lepsi vodivost.

+ Pokud zafizeni nebudete delSi dobu pouzivat, vyjméte z néj baterii.

+ Typ externi dobijeci baterie je 18650 a velikost baterie je 19 mm x 70 mm.
Jmenovité stejnosmérné napéti je 3,6 V a kapacita baterie je 3 200 mAh.

+ Typ vestavéné baterie je dobijeci lithium-iontova baterie a baterie ma
rozmér 23 mm x 67 mm. Jmenovité napéti je 3,6 V a kapacita baterie je
3350 mAh.

5. Nabijeni zarizeni (strana 1 — C)

Kroky:

1. Zvednéte kryt konektoru typu C.

2. Pomoci kabelu typu C propojte zafizeni a napajeci adaptér a nabijte
zafizeni.

+ Pres kabel typu C se nabiji pouze vestavéna baterie. K nabijeni externi
baterie pouzivejte nabijeCku baterie.

+ Teplota pfi nabijeni by méla byt v rozsahu 0 °C az 45 °C.

+ Pred prvnim pouzitim zafizeni nabijte.
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6. Pripojeni aplikace

+ Upgrade firmwaru

+ Prochazet a ukladat vzrusujici
moment

+ Zivé zobrazeni a dalkové ovladani

+ Videa s postupem

+ Zaznamy o opravach a zarucni
Udaje

Kroky:
1. Naskenovanim kédu QR si stahnéte a nainstalujte aplikaci.
2. Vybérem (%! v nabidce zafizeni povolite hotspot.

3. Zapnéte sit WLAN telefonu a pfipojte se k hotspotu zafizeni.
+ Nazev hotspotu: HIKMICRO_Sériové cCislo
+ Heslo hotspotu: V nabidce prejdéte na Hotspotu a zkontrolujte heslo.
4. Otevrete aplikaci a pripojte telefon k zafizeni. Na telefonu si mizete
zobrazit rozhrani zafizeni.
= Poznamka

Hotspot se vypne, pokud neni pfipojeni déle nez 10 minut.
7. Zaciname
Montaz zarizeni na liStu (strana 2 — D)

Kroky:

1. Odsroubujte vrchni ¢ast prstence imbusovym klicem.

2. Umistéte zafizeni do dolni poloviny prstence a zarovnejte horni otvory
s dolnimi otvory.

3. VloZte a utdhnéte Srouby.

4. Uvolnéte Srouby na dolni poloviné prstence.

5. Pripojte spodni polovinu prstence k listé a utahnéte Srouby na prstenci.

Ujistéte se, Ze zafizeni zlstalo ve vodorovné poloze.
= Poznamka

+ Prstenec je tfeba zakoupit samostatné. Jako referenci pouzijte skute¢ny
vyrobek.

+ Pomoci hadfiku nepoustgjiciho vlakna vycistéte zakladnu zafizeni
a kolejnici.

Nastreleni (strana 3 — E)

Kroky:

1. Vyberte ikonu v nabidce a stisknutim kolecka prejdéte do rozhrani
nastaveni zameérné osnovy.

2. Vyberte €= pro vybér zaméfovade a zvolte (Z) pro nastaveni parametri
korekce.

3. Vyberte €:| pro nastaveni vzdalenosti k cili.

4. Vyberte _) pro nastaveni poméru digitalniho zoomu.

5. Zaméfte se na cil a vyberte =+ pro zmrazeni obrazu.
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6. Otacenim kolecka nastavujte souradnici X nebo Y, dokud se velka zamérna
osnova nezarovna s bodem zdasahu.

8. Dalsi operace
Ndvod k obsluze s dal§imi operacemi ziskate naskenovanim kédu QR nize.
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1. Uvod

Termograficky zameriava¢ HIKMICRO STELLAR 3.0 je vybaveny
neprekonatelne vykonnym termografickym detektorom s vy$sou citlivostou a
najnovsim algoritmom spracovania obrazu, ktory zarucuje pouzivatelom
zachytenie najjemnejsich detailov bez ohl'adu na pocasie Ci svetelné
podmienky. Vdaka vaésiemu displeju OLED s rozmerom 1,03“ s rozliSenim
2560 x 2560 vam zariadenie STELLAR 3.0 ulah¢i rychle a presné zameranie
cielov.

2. Obsah balenia

Zariadenie (x 1), batéria (x 1), nabijacka batérie (x 1), kdbel typu C (x 1),
utierka neuvolmujlca vlakna (x 1), samolepka na ochranu puskohladu (x 5),
kryt na ochranu puskohladu (x 1), taska (x 1), popruh na tasku (x 1) a prirucka
so stru¢nym navodom (x 1).

3.Vzhlad (strana 1 — A)

Vzhl'ad modelu LRF sa odliSuje od modelu bez LRF. Na referencné tcely
pouzite skutoc¢ny vyrobok.

Diel umiestneny najblizsSie k oku, aby bolo

1  Okular . A
mozné zobrazit ciel.

2 Tlacidla Nastavenie funkcii a parametrov.

3  Priehradka na batérie Na drzanie batérie.

Vyber funkcii a parametrov a prepinanie

4 Koliesko digitalneho priblizenia.
Termograficky Na termalne zobrazovanie.
objektiv

5

Laserovy dialkomer

(Model s LRF) Meria vzdialenost k cielu pomocou lasera.

6  Kryt objektivu Chrani objektiv.

7  Zaostrovaci krizok  Uprava zaostrenia, aby ste ziskali jasné ciele.

Pripojenie zariadenia k napajaniu alebo na

8  Rozhranie Typu C prenos udajov pomocou kabla typu C.

Signalizuje stav nabitia zariadenia.
Indikator stavu + Blikajuca Cervena a zelena: Vyskytla sa
9 chyba.

nabijania N - [ . -
) + NepreruSovana Cervena: Prebieha nabijanie.
+ Neprerusovana zelena: Plne nabité.
Krizok na L L .
10 Upravuje dioptrické nastavenie.

nastavenie dioptrii
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Popis tlacidla (model s LRF)

Napajanie

Stlacenie: Pohotovostny rezim/spustenie
zariadenia.

Podrzanie: Zapnutie/vypnutie napajania.

+ Indikator napajania svieti neprerusovanou
cervenou, ked'je zariadenie zapnuté.

Stlacenie: Zachytenie snimok.

Snimanie Podrzanie: Spustenie/zastavenie
zaznamenavania videi.
Stlacenie: Zapnutie merania vzdialenosti
laserom.
N . Dvojité stlacenie: Vypina meranie vzdialenosti
2 Meranie |
aserom.
Podrzanie: Oprava nerovnomernosti zobrazenia
(FFC).
Rezim mimo ponuky:
Stlacenie: Prepinanie paliet. | Podrzanie:
Vstlpte do ponuky. | Otacanie: Prepnutie
__ Koliesko digitalneho priblizenia.

i

Rezim ponuky:

Stlacenie: Potvrdenie/nastavenie parametrov. |
Podrzanie: UloZenie a ukonéenie ponuky. |
Otacanie: Posunutie nahor/nadol.

ylp_ Snimanie
t 7+ Meranie

Podrzanie: Zamykanie/odomykanie kolieska.

Popis tlacidla (model bez LRF)

[

G

Napajanie

Stlacenie: Pohotovostny rezim/spustenie
zariadenia.

Podrzanie: Zapnutie/vypnutie napdjania.

* Indikator napajania svieti neprerusovanou
cervenou, ked je zariadenie zapnuté.

C

Snimanie

Stlacenie: Zachytenie snimok.
Podrzanie: Spustenie/zastavenie
zaznamenavania videi.

hY

g

Rezim

Stlacenie: Prepinanie paliet.
Podrzanie: Oprava nerovnomernosti zobrazenia
(FFC).

Koliesko

ReZim mimo ponuky:
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Podrzanie: Vstupte do ponuky. | Otacanie:
Prepnutie digitalneho priblizenia.

Rezim ponuky:

Stlacenie: Potvrdenie/nastavenie parametrov. |
Podrzanie: UloZenie a ukoncenie ponuky. |
Otacanie: Posunutie nahor/nadol.

+ [M] fnr::;i?;“e Podrzanie: Zamykanie/odomykanie kolieska.

4. InStalacia batérie (strana 1 — B)

Postup:

1. Uvolnite kryt batérie jeho otacanim proti smeru hodinovych ruciciek.

2. Vlozte batérie do priecinka na batérie oznacenim kladnej polarity smerom
dovnutra.

3. Utiahnite kryt batérie otocenim v smere hodinovych ruciciek.
= Poznamka

+ Ak sa kryt priehradky na batérie znecisti, na zabezpecenie lepsej vodivosti
pouzite Cistd handriCku na utretie vlakna.

+ Ak sa zariadenie dlhSiu dobu nepouziva, vyberte z neho batériu.

+ Typ externej nabijatelnej batérie je 18650 a velkost batérie je 19 mm x
70 mm. Menovité napatie je 3,6 V jednosmerny prud a kapacita batérie je
3200 mAh.

+ Typ zabudovanej batérie je dobijatelna litium-ionova batéria a velkost
batérie je 23 mm x 67 mm. Menovité napatie je 3,6 V a kapacita batérie je
3350 mAh.

5. Nabijanie zariadenia (strana 1 — C)

Postup:

1. Zdvihnite kryt rozhrania typu C.

2. Na napdjanie zariadenia prepojte zariadenie a napdjaci adaptér pomocou

kabla typu C.

+ Prostrednictvom kabla typu C sa nabija len zabudovana batéria. Na
nabijanie externej batérie pouzivajte nabijacku batérie.

+ Teplota nabijania by mala byt od 0 °C az 45 °C (od 32 °F az 113 °F).

+ Pred prvym pouzitim zariadenie nabijajte.
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6. Pripojenie aplikacie

+ Inovécia firmvéru

+ Prezerajte a ukladajte izasné
momenty

« Zivé zobrazenie a dialkové
ovladanie

+ Vided s navodom

+ Zadznamy o opravach a
podrobnosti o zaruke

Postup:
1. Naskenovanim kédu QR si stiahnite a nainstalujte aplikaciu.
2. Vyberom moznosti v ponuke zariadenie povolite hotspot.

3. Zapnite vo svojom teleféne rozhranie WLAN a pripojte sa k hotspotu
zariadenia.
+ Nazov pristupového bodu: HIKMICRO_sériové €.
+ Heslo pristupového bodu: Prejdite v ponuke na polozku Pristupovy bod a
skontrolujte heslo
4. Spustite tuto aplikaciu a pripojte svoj telefon k zariadeniu. V teleféne sa
zobrazi rozhranie zariadenia.

= Poznamka
Aktivny bod sa vypne, ak dlhSie ako 10 mindt nebude dostupné pripojenie.

7. Zaciname

Upevnenie zariadenia na kolajnicku (strana 2 — D)

Postup:

1. Odskrutkujte hornt ¢ast krdzku pomocou imbusového klica.

2. Umiestnite zariadenie do spodnej polovice krizku a zarovnajte horné
otvory so spodnymi otvormi.

3. Vlozte a utiahnite skrutky.

4. Uvolnite skrutky na spodnej polovici krizku.

5. Pripojte spodnu polovicu krdzku ku kol'ajnicke a utiahnite skrutky na
krdzku. Uistite sa, ze zariadenie je stale vo vodorovnej polohe.

= Poznamka

+ Krazok je potrebné zakupit osobitne. Na referen¢né Gcely pouzite skutoény
vyrobok.

+ Na Cistenie zakladne zariadenia a kol'ajnicky pouzite handricku, ktora
nezanechava vlakna.

Nulovanie (strana 3 - E)

Postup:

1. Vyberte polozku v ponuke a stlacenim kolieska prejdite do rozhrania
nastaveni zameriavacieho kriza.

2. Vyberom polozky <% vyberte zameriavaci kriz a vyberom polozky

nastavte korekéné parametre.
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3. Vyberom polozky <l nastavte vzdialenost k cielu.
4. Vyberom polozky _! nastavte pomer digitalneho priblizenia.
5. Namierte na ciel' a vyberte moznost +}+ na znehybnenie obrazu.

6. Otacanim kolieska nastavte suradnice X alebo Y, kym sa velky zameriavaci
kriz zarovna s bodom dopadu.

8. Dalsie operacie

Naskenujte kod QR, aby ste ziskali navod na pouzivanie s dalSimi

informaciami.
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1. Wprowadzenie

Noktowizor HIKMICRO STELLAR 3.0 jest wyposazona w niezréwnany, wydajny
detektor termiczny o wyzszej czutosci i najnowszym algorytmie przetwarzania
obrazu, zapewniajgc uzytkownikom uchwycenie najdrobniejszych szczegétéw
bez wzgledu na warunki pogodowe i o$wietleniowe. Dzieki wiekszemu
wyswietlaczowi OLED o rozdzielczosci 2560x2560 i przekatnej 1,03 cala,
noktowizor STELLAR 3.0 utatwia szybkie i doktadne wykrywanie celow.

2. Zawartosc pakietu z produktem

Urzadzenie (1 szt.), bateria (1 szt.), tadowarka baterii (1 szt.), przewéd Type-C
(1 szt.), niepylaca $ciereczka (1 szt.), naklejka ochronna na lunete (5 szt.),
ostona lunety (1 szt.), futerat (1 szt.), pasek na nadgarstek (1 szt.) i Skrécony
podrecznik uzytkownika (1 szt.).

3. Elementy urzadzenia (str. 1 — A)

Wyglad modelu LRF rézni sie od modelu innego niz LRF.
Skorzystaj z dokumentacji danego produktu.

pierwszy element urzadzenia po stronie

1 Okular uzytkownika utatwiajgcy obserwacje celu.

2 Przyciski konfigurowanie funkcji i ustawien.

3  Zasobnik na baterie Instalowanie baterii

Wybér funkcji i ustawien oraz regulacja

4  Pokretto . ;
powigkszenia cyfrowego.

Obiektyw Obrazowanie termowizyjne
termowizyjny

5
Dalmierz laserowy Laserowy pomiar odlegtosci celow
(Model LRF) yp 9

6  Ostona obiektywu Ochrona obiektywu.

7 Pierscie regulacii regulacja ostrosci obrazu celéw.

ostrosci

podtgczanie do urzadzenia zasilacza lub

8  Zigcze Type-C przewodu Type-C w celu przesytania danych.

sygnalizowanie stanu tadowania baterii
. urzadzenia.
9 Wskaznl!( stanu + Miga (czerwony i zielony): wystgpit btad
tadowania - .
+ Wiaczony (czerwony): tadowanie.
+ Wiagczony (zielony): petne natadowanie.

Pierscien regulacji

10 dioptryjnej

regulacja dioptryjna.
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Opis przyciskow (Model LRF)

)

Zasilanie

Nacisniecie: tryb gotowosci / uaktywnianie
urzadzenia.

Nacisniecie i przytrzymanie:
wigczanie/wytgczanie zasilania.

+ Czerwony wskaZnik zasilania jest wtaczony,
gdy zasilanie urzadzenia jest wigczone.

Wykonaj
zdjecie

Nacisniecie: wykonywanie zdje¢.
Nacisniecie i przytrzymanie:
rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania
wideo.

allp
ZS

Pomiar

Nacisniecie: wytaczanie dalmierza laserowego.
Dwukrotne nacisniecie: wytgczanie laserowego
pomiaru odlegtosci.

Nacisniecie i przytrzymanie: korekcja
niejednorodnosci ekranu (FFC).

Pokretto

Tryb bez menu:

Nacisniecie: przetaczanie palet. | Naci$niecie
i przytrzymanie: wyswietlanie menu | Obrot:
przetgczanie powigkszenia cyfrowego.

Tryb menu:

Nacisniecie: potwierdzanie/konfigurowanie
ustawien | Nacisniecie i przytrzymanie:
zapisywanie ustawien i zamykanie menu. |
Obrét: przenoszenie w gore / w dot

Wykonaj
zdjecie +
Pomiar

Nacisniecie i przytrzymanie:
blokowanie/odblokowywanie pokretta.

Opis przyciskow (Model inny niz LRF)

Nacisniecie: tryb gotowosci / uaktywnianie
urzadzenia.
Nacisniecie i przytrzymanie:

@ Zasilanie : h S
wigczanie/wytaczanie zasilania.
* Czerwony wskaZnik zasilania jest witgczony,
gdy zasilanie urzadzenia jest wtgczone.
Nacisniecie: wykonywanie zdjeé.
Wykonaj  Nacisniecie i przytrzymanie:
zdjecie rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania

wideo.
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Nacisniecie: przetgczanie palet.
M) Tryb Nacis$niecie i przytrzymanie: korekcja
niejednorodnosci ekranu (FFC).

Tryb bez menu:

Nacisniecie i przytrzymanie: wyswietlanie menu
| Obrot: przetgczanie powiekszenia cyfrowego.
Tryb menu:

Nacisniecie: potwierdzanie/konfigurowanie
ustawien | Nacisniecie i przytrzymanie:
zapisywanie ustawien i zamykanie menu. |
Obrot: przenoszenie w gére / w dét

Pokretto

+ ™M Wg_/ko_naj Nacisniecie i przytrzymanie:
—  zdjecie . -
+Tryb blokowanie/odblokowywanie pokretta.

4. Instalowanie baterii (str. 1 — B)

Procedura:
1. Obro¢ pokrywe baterii przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara,
aby ja poluzowad.
2. Umies¢ baterie w zasobniku, tak aby biegun dodani byt skierowany
do wnetrza urzadzenia.
3. Obro¢ pokrywe baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara,

abi i dokrecic.

+ Aby zapewni¢ lepszag przewodnos¢, nalezy usuwac zanieczyszczenia
z gwintu pokrywy zasobnika na baterie czystg Sciereczka.

+ Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wyjac¢ z niego
baterie.

+ Urzadzenie jest zasilane przy uzyciu zewnetrznego akumulatora typu 18650
o wymiarach 19 mm x 70 mm, napieciu znamionowym 3,6 V
i pojemnosci 3200 mAh.

+ Wbudowana akumulatorowa bateria litowa-jonowa ma wymiary
23 mm x 67 mm, napiecie znamionowe 3,6 V i pojemnos¢ 3350 mAh.

5. Ladowanie baterii urzadzenia (str. 1 — C)

Procedura:

1. Podnies pokrywe ztgcza Type-C.

2. Podtacz zasilacz do urzgdzenia przewodem type-C, aby natadowac baterie
urzadzenia.

+ Tylko bateria wbudowana jest tadowana przy uzyciu przewodu Type-C.
Baterie zewnetrzng nalezy tadowaé wytacznie przy uzyciu tadowarki.
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+ Temperatura podczas tadowania powinna naleze¢ do zakresu
od 0 C do 45°C.

+ Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia nalezy natadowac¢ jego baterie.

6. Potaczenie z aplikacja

’ + Uaktualnianie oprogramowania

uktadowego

+ Przegladaj i zapisuj ekscytujgce
chwile

+ Podglad na zywo i pilot

+ Filmy instruktazowe

+ Rejestry napraw i szczegoty

.‘ [AV[»)“F;WS{Ore

gwarancji
Procedura:
1. Zeskanuj kod QR, aby pobrac i zainstalowac¢ aplikacje.
2. Wybierz pozycje (& w menu urzadzenia, aby wigczy¢ punkt dostepu.

3. Wiacz funkcje WLAN telefonu, a nastepnie ustanéw potaczenie z punktem
dostepu urzadzenia.

+ Nazwa punktu dostepu: HIKMICRO_numer seryjny

+ Hasto punktu dostepu: Przejdz do menu Punkt dostepu, aby sprawdzi¢
hasto.
4. Uruchom aplikacje i potacz telefon z urzgdzeniem. W telefonie zostanie

wiéwietlony interfejs urzadzenia.

W przypadku braku potaczenia przez ponad 10 minut, punkt dostepu zostanie
roztaczony.

7. Pierwsze kroki

Mocowanie urzadzenia na szynie (str. 2 — D)

Procedura:

1. Odkre¢ gorng czes¢ uchwytu kluczem imbusowym.

2. Umies¢ urzadzenie w dolnej czesci uchwytu, a nastepnie ustaw otwory
w gornej czesci uchwytu zgodnie z otworami w jego dolnej czesci.

3. Wi6z i dokre¢ sruby.

4. Poluzuj $ruby w dolnej czesci uchwytu.

5. Przymocuj dolng czes¢ uchwytu do szyny, a nastepnie dokre¢ sruby.

Upewni'! sig, ze urzadzenie jest utozone poziomo.

+ Uchwyt nalezy zakupi¢ oddzielnie. Skorzystaj z dokumentacji danego
produktu.
+ Oczys$¢ podstawe urzadzenia i szyne montazowa niepylaca Sciereczka.

Zerowanie (str. 3 — E)
Procedura:
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1. Wybierz pozycje w menu, a nastepnie nacisnij pokretto, aby wyswietli¢
ekran konfiguracji celownika.

. Wybierz pozycje <, aby wybraé celownik, a nastepnie wybierz
przycisk (£}, aby ustawi¢ parametry korekcji.

. Wybierz pozycje <:Z|, aby ustawi¢ odlegtosc¢ celu.

. Wybierz pozycje ‘_}, aby ustawi¢ wspdtczynnik powiekszenia cyfrowego.

. Skieruj celownik na cel i wybierz pozycje +f+, aby wstrzymac obraz.

. Wybierz pokrettem wspotrzedne X lub Y, aby przesung¢ duzy celownik
do odpowiedniego punktu.

8. Inne procedury

Aby uzyskaé wiecej informacji, zeskanuj kod QR w celu pobrania podrecznika
uzytkownika.

N

N Oh W
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1. Bevezetés

A HIKMICRO STELLAR 3.0 h6képalkoto céltavcsé paratlanul nagy
teljesitményl héérzékelbvel van felszerelve, valamint nagyobb érzékenységgel
és a legujabb képfeldolgozé algoritmussal, amely biztositja a felhasznalok
szamadra a legfinomabb részletek rogzitését, fliggetlenil az id6jarasi
viszonyoktol vagy a fényviszonyoktol. A nagyobb, 2560 x 2560, 1,03" méretl
OLED kijelz6 révén a STELLAR 3.0 hasznalataval gyorsabban és pontosabban
lehet észlelni a célpontokat.

2. A csomag tartalma

Késziilék (x 1), akkumulator (x 1), akkumulatortolt6 (x 1), C-tipusu kabel (x 1),
foszldanymentes kendd (x 1), tdvesévédd matrica (x 5), tdves6védo (x 1), taska
(x 1), taskaszij (x 1) és gyorsinditdsi utmutaté (x 1).

3. Megjelenés (Oldal: 1 — A)

Az LRF modell megjelenése eltér a nem LRF modelltél. Kérjik, a valds
terméket tekintse vonatkozasi alapnak.

A célpont megtekintésére szolgald, a szemhez

1 Kereso legkbzelebb taldlhaté rész.

2 Gombok A funkcidk és paraméterek beallitasahoz.

3 Akkumulatortart Ide helyezhetd be az akkumulator.
rekesz

A funkcidk és paraméterek kivalasztasahoz és

4 Forgégomb a digitalis nagyitashoz hasznalhato.

Héérzékeld lencse Hoéképalkotashoz.

5 Lézeres
tavolsagméré A céltavolsdag lézeres bemérésére szolgal.
(LRF-modell)

6 Lencsevédo A lencse védelmére szolgal.

Itt allithatja be a fokuszt, hogy a kép éles

7  Fokuszgyiirii legyen.

Aramforrashoz valé csatlakozas vagy

8 Ctipuscsatlakoz6 441 itel C-tipust kébellel,

A késziilék toltési allapotat mutatja.

+ Villogo vords és zold: Hiba tortént.

+ Folyamatos piros: Toltés folyamatban.
+ Folyamatos zold: Teljesen feltoltve.

9  Toltésjelzo

10 Dioptriaallito gyiirii A dioptria beallitasara szolgal.
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Gombleiras (LRF modell)

Nyomja meg: Készenléti mdd/Késziilék
ébresztése.
0 . ... Tartsa lenyomva: Be-/kikapcsolé gomb.
@ Tapellatas * Ha a késziilék be van kapcsolva, a
miikddésjelz6 folyamatosan piros fénnyel
vilagit.

Nyomja meg: Pillanatképek rogzitése.
Rogzités  Tartsa lenyomva: Videdrogzités
inditasa/leallitasa.

Nyomja meg: Lézeres tavolsagmérés
bekapcsolasa.

Nyomja meg kétszer: Lézeres tdvolsagmérés
kikapcsolasa.

Tartsa lenyomva: A kijelz6 egyenlétlenségeinek
javitasa (FFC).

Mérés

Sle,
fu\\

Nem meniialapi izemméd:
Nyomja meg: Palettavaltds. | Tartsa lenyomva:
Nyissa meg a meniit. | Forgassa el: Digitalis
nagyitasra valtas.

Forgogomb Meniialapu iizemméd:
Nyomja meg: Paraméterek
megerésitése/bedllitdsa. | Tartsa lenyomva:
Mentés és kilépés a meniibél. | Forgassa el:
Felfelé/lefelé mozgatas.

lp_ Rogzités + AL A4 .
+ 3¢ no9z Tartsa lenyomva: A kerék zarolésa/feloldasa.
7> Mérés

Gombleiras (nem LRF modell)

Nyomja meg: Készenléti mod/Késziilék
ébresztése.
[ . ... Tartsalenyomva: Be-/kikapcsolé gomb.
@ Tapellatas Ha a késziilék be van kapcsolva, a
mUkddésjelz6 folyamatosan piros fénnyel
vilagit.

Nyomja meg: Pillanatképek rogzitése.
Rogzités  Tartsa lenyomva: Vide6rogzités
inditasa/leéllitasa.

Nyomja meg: Palettavaltas.

(M) Mod Tartsa lenyomva: A kijelz6 egyenlétlenségeinek
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javitasa (FFC).

Nem meniialapt lizemmad:

Tartsa lenyomva: Nyissa meg a meniit. |
Forgassa el: Digitdlis nagyitasra valtas.
Meniialapu iizemmad:

Nyomja meg: Paraméterek
megerésitése/bedllitasa. | Tartsa lenyomva:
Mentés és kilépés a meniibdl. | Forgassa el:
Felfelé/lefelé mozgatas.

Forgogomb

@71 + M) ?A%%znes Tartsa lenyomva: A kerék zéroldsa/feloldasa.

4. Az akkumulator behelyezése (Oldal: 1 — B)

Lépések:

1. A meglazitashoz forditsa el az akkumulatorfedelet 6ramutat6 jarasaval

ellentétesen.

2. Helyezze be az akkumulatorokat az akkumulatortart6 rekeszbe a pozitiv
jelzéssel befele.

3. Ardgzitéshez forditsa el az akkumulatorfedelet az 6ramutat6 jarasaval

megegyez6 iranyba.

+ A megfelelé csatlakozas biztositasa érdekében, ha az akkumulatorhaz
fedele beporosodik, egy tiszta térl6kend6vel torolje meg a menetét.

+ Ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznalja, vegye ki az
akkumulatorokat.

+ A késziilék 18650-es tipusu, kiils6, ujratolthet6 akkumulatorral mikodik,
amelynek mérete 19 mm x 70 mm. Az akkumulator névleges fesziiltsége
3,6 V, a kapacitasa pedig 3200 mAh.

+ A beépitett akkumulator tipusa Gjratolthet6 litium-ion akkumulator,
amelynek mérete 23 mm x 67 mm. A névleges fesziiltség 3,6 V, a kapacitds
pedig 3350 mAh.

5. A késziilék toltése (Oldal: 1 - C)

Lépések:

1. Emelje fel a C-tipusu csatlakozoéfeliilet fedelét.

2. A toltéshez csatlakoztassa a késziiléket az adapterhez C tipusu USB-
kabellel.

+ A C tipusu kabellel csak a beépitett akkumulator tolthetd. A kiilsé
akkumulator t6ltéséhez hasznadlja az akkumulatort6ltét.

+ Atoltést 0°C és 45°C, kozti hémérsékleten kell végezni.

+ Az elsé hasznalat el6tt toltse fel az eszkozt.
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6. Alkalmazas csatlakoztatasa

+ Firmware frissitése

+ Izgalmas pillanatok bongészése
és mentése

+ El6kép és taviranyitas

+ Bemutato videdk

+ Javitasi feljegyzések és jotallasi
részletek

Lépések:
1. Az alkalmazas letoltéséhez és telepitéséhez olvassa be a QR-kédot.
2. A hotspot bekapcsolasahoz valasszaa (% ikont a késziilék menijében.
3. Kapcsolja be a telefon WLAN funkcidjat, majd csatlakozzon a késziilék
hotspotjahoz.

+ Hotspot neve: HIKMICRO_sorozatszam

+ Hotspot-jelsz6: Menjen a Hotspot meniipontba a jelsz6 ellen6rzéséhez.
4. Nyissa meg az APP-ot, és csatlakoztassa a telefonjat az eszkdzhoz. A

telefonon megjelenitheté a késziilék kezeldfeliilete.
= Megjegyzés

A hotspot kikapcsol, ha tobb mint 10 percig nincs kapcsolat.
7. Kezdeti lepések

A késziilék sinre szerelése (Oldal: 2 — D)

Lépések:

1. Csavarozza le a gy(r( tetejét egy imbuszkulccsal.

2. Helyezze az eszkozt a gy(irl alsé felébe, és a felsé lyukakat igazitsa az
alsé lyukakhoz.

3. Helyezze be, és hilizza meg a csavarokat.

4. Lazitsa meg a gy(r( also6 felén talalhaté csavarokat.

5. Rogzitse a gy(rd also felét a sinhez, és hizza meg a csavarokat a gy(rGn.

Ugyeljen ra, hogy az eszkoz vizszintes legyen.
= Megjegyzés

+ A gydr(t kiilon kell megvasarolni. Kérjlk, a valos terméket tekintse
vonatkozasi alapnak.
+ Pihementes torl6kendével tisztitsa meg a késziiléktalpat és a sint.

Nullazas (Oldal: 3 — E)

Lépések:
1. Vélassza a(z) lehetéséget a meniiben, majd nyomja meg
forgégombot a célkereszt-bedllitasi fellilet megnyitdsahoz.
2.Vélasszaa(z) = lehet6séget egy célkereszt kivalasztésdhoz, majd a(z)
“) opciodval beallithatja a korrekcidés paramétereket.
3.Vélasszakia(z) “: opciot a cél tévolsaganak beallitdsahoz.
4.Vdélasszaa ‘_! ikont a digitalis nagyitasi arany beallitdsahoz.
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5. Célozza meg a célpontot, majd vélasszaa =« ikonta kép
kimerevitéséhez.
6. A forgdgomb elforgatdsaval dllitsa be az X vagy az Y koordinatat dgy, hogy

a nagy célkereszt a becsapddasi ponthoz igazodjon.

8. Tovabbi miiveletek

Szkennelje be az alabbi QR-kddot a tovabbi miveleteket ismertetd
felhasznaloi kézikonyv beszerzéséhez.

52



Romana

1. Introducere

Luneta cu imagine termica HIKMICRO STELLAR 3.0 are un detector termic
puternic, fara egal, sensibilitate mai mare si foloseste cei mai noi algoritmi de
procesare a imaginilor. De aceea, utilizatorii pot prinde cele mai mici detalii,
indiferent de conditiile meteorologice, respectiv de lumina. Ecranul OLED mai
mare, de 1,03" 2560 x 2560, STELLAR 3.0 faciliteaza depistarea rapida si
precisa a tintelor.

2. Continutul pachetului

Dispozitiv (x 1), baterie (x 1), incarcator de baterie (x 1), cablu Tip-C (x 1),
carpa care nu lasa scame (x 1), autocolant protectie obiectiv (x 5), protectie
obiectiv (x 1), geanta (x 1), curea geanta (x 1) si ghid de pornire rapida (x 1).

3. Aspectul (Pagina 1 — A)

Aspectul modelului LRF este un pic diferit de cel al modelului non-LRF. Va
rugam sa luati produsul real ca referinta.

Piesa plasata cel mai aproape de ochi pentru

1 Ocular a vedea tinta.
2  Butoane Pentru a seta funcitii si parametri.
3 Comp_partlment pentru Pentru fixarea bateriei.
baterie
4  Rotita Pentru a selecta fun.ct.u si parametri i pentru
’ a comuta zoom-ul digital.
Obiectiv termic Pentru imagini termice.
5 Telemetru cu laser . .
(Model LRF) Masoara distanta pana la tinta cu laserul.
6  Capacul obiectivului Protejeaza obiectivul.
7 Inel de focalizare Regleaza focalizarea pentru a obtine tinte
clare.
8 Interfati de Tio C Conectati dispozitivul la sursa de alimentare
’ P sau transmiteti datele cu un cablu de tip C.
Indica starea de incarcare a dispozitivului.
9 Indicator stare de + Rosu si verde intermitent: A aparut o eroare.
incarcare + Rosu continuu: Se incarca.
+ Verde solid: Complet incarcat.
10 Inel de reglare a Regleaza setarea dioptrica.

dioptriilor
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Descriere buton (model LRF)

Apasati: Mod de asteptare/Trezire dispozitiv.
0 Tineti apasat: Pornire/Oprire.
:§ jJ Putere o N . .
* Indicatorul de putere ramane rosu solid atunci
cand dispozitivul este pornit.

Capturare Apasati: Captureaza instantanee.
P Tineti apasat: Pornire/Oprire inregistrare video.

Apasati: Porniti masurarea distantei cu laserul.
Apasati dublu: Opriti masurarea distantei cu
%}Jg: Masurare laserul.
Tineti apasat: Corectarea neuniformitatii
afisajului (FFC).

Mod Non-meniu:
Apasati: Comuta paletele. | Tineti apasat:
Accesati meniul. | Rotiti: Comutare panoramare

. digitala.

Rotita Mod meniu:
Apasati: Confirmare/setare parametri. | Tineti
apasat: Salvati si iesiti din meniu. | Rotitj:
Mutare in sus/Mutare in jos.

Capturare

+ %r}% + Tineti apasat: Blocare/deblocare roata.
masurare

Descriere buton (model non-LRF)

Apasati: Mod de asteptare/Trezire dispozitiv.
[ Tineti apasat: Pornire/Oprire.
I§ i) Putere T N . .
* Indicatorul de putere ramane rosu solid atunci
cand dispozitivul este pornit.

Capturare Apasati: Captureaza instantanee.
P Tineti apasat: Pornire/Oprire inregistrare video.

Apasati: Comuta paletele.
M Mod Tineti apasat: Corectarea neuniformitatji
afisajului (FFC).

Mod Non-meniu:

Tineti apasat: Accesati meniul. | Rotiti:
Comutare panoramare digitala.

Mod meniu:

Rotita
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Apasati: Confirmare/setare parametri. | Tineti
apasat: Salvati si iesiti din meniu. | Rotiti:
Mutare in sus/Mutare in jos.

+ [M] Sa;\;);térare Tineti apasat: Blocare/deblocare roaté.

4. Instalarea bateriei (Pagina 1 — B)

Pasi:

1. Rotiti capacul bateriei inspre stanga pentru a-l slabi.

2. Introduceti bateria in compartimentul bateriei cu semnul pozitiv spre
interior.

3. Rotiii capacul bateriei in sensul acelor de ceasornic pentru al strange.

+ Pentru a asigura o conductivitate mai bunda, daca capacul compartimentului
bateriei se murdareste, utilizati o carpa curata pentru a sterge firul.

+ Scoateti bateria daca dispozitivul nu este utilizat pentru o lunga perioada de
timp.

+ Tipul bateriei reincarcabile este 18650, iar dimensiunea bateriei este de 19
mm x 70 mm. Tensiunea nominala este 3,6 V si capacitatea bateriei este
3200 mAh.

+ Bateria incorporata este litiu-ion reincarcabild, iar dimensiunea acesteia
este de 23 mm x 67 mm. Tensiunea nominald este de 3,6 V, iar capacitatea
bateriei este de 3350 mAh.

5. incarcarea dispozitivului (Pagina 1 - C)
Pasi:
1. Ridicati capacul interfetei de tip C.

2. Conectati dispozitivul si adaptorul de alimentare cu un cablu de tip C pentru
a incarca dispozitivul.

+ Numai bateria incorporata va fi incarcata prin cablul de tip C. Utilizati
incarcatorul de baterie pentru a incarca bateria externa.

+ Temperatura de incarcare trebuie sa fie intre 0 °C si 45 °C (32 °F si 113 °F).

+ Incércati dispozitivul inainte de prima utilizare.
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6. Conexiune aplicatie

+ Actualizare firmware

+ Browse si Salvare Moment
interesant

+ Vizualizare live si Control de la
distanta

+ Videoclipuri explicative

+ Inregistréri privind reparatiile si
Detalii privind garantia

& App Store

Pasi:
1. Scanati codul QR pentru a descarca si instala aplicatia
2. Selectati @ in meniul dispozitivului pentru a activa functia hotspot.

3. Activati WLAN-ul telefonului dvs. si conectatj-va la hotspotul dispozitivului.
+ Denumirea hotspot: HIKMICRO_Nr. de serie
+ Parola hotspot: Accesati Hotspot in meniu pentru a verifica parola.

4. Deschideti aplicatia si conectatj telefonul la dispozitiv. Puteti vizualiza

interfaia dispozitivului pe telefon.

Hotspotul va fi dezactivat daca nu exista conexiune timp de peste 10 minute.

7. Primii pasi

Montarea dispozitivului pe sina (Pagina 2 — D)

Pasi:

1. Desurubati partea superioara a inelului cu o cheie hexagonala.

2. Asezati dispozitivul in jumatatea inferioara a inelului si aliniati gaurile de
sus cu gdurile inferioare.

3. Introducet;i si strangeti suruburile.

4. Slabiti suruburile de pe jumaétatea inferioara a inelului.

5. Atasati jumatatea inferioara a inelului pe sina si strangeti suruburile de pe
inel. Asigurati-va ca dispozitivul ramane la nivel.

« Inelul trebuie achizitionat separat. Va rugam sa luati produsul real ca
referinta.

+ Folositi o carpa care nu lasa scame pentru a curata baza dispozitivului si
sina.

Reglare la zero (Pagina 3 — E)

Pasi:

1. Selectati in meniu si apasati rotita pentru a intra in interfata de setare
a reticulului. )

2. Selectati )= pentru a selecta un reticul si selectati ©/ pentru a seta
parametrii de corectie.

3. Selectati <:| si setati distanta la tinta.

4. Selectati _! pentru a seta raportul de zoom digital.
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= pentru a ingheta imaginea.
6. Invartiti roata pentru a seta coordonatele X sau Y pana cand reticulul mare
se aliniaza cu punctul de impact.

8. Mai multe operatiuni

Scanati codul QR de mai jos pentru a obtine manualul de utilizare pentru mai
multe operatiuni.

5. Tintiti si selectati |«
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1. BbBegeHue

HIKMICRO STELLAR 3.0 Thermal Scope e o6opyaBaH ¢ HECpaBHUM MOLLIEH
TEPMUYEH [ETEKTOP, C NO-BUCOKA YYBCTBUTENTHOCT U Haii-HOBUSA airopuTbM
3a 06paboTKa Ha N306paXKeHWs], rapaHTMPanKy, Ye NOTpPedUTennTe ynaBaT
Hal-buHWTe feTannu, He3aBUCMMO OT BPEMETO WU CBET/IMHHUTE YC/TOBUS.
C 2560 x 2560 x1,03" OLED no-ronsim gucnnen, STELLAR 3.0 ynecHsiBa
6bP30TO M TOYHO OTKPUBAHE Ha Lienu.

2. CbabpKaHMe Ha NakeTa

YcTtpoiicTso (1 6p.), Batepus (1 6p.), 3apsaHo ycTpoiicTeo (1 6p.), Kaben
Type-C (1 6p.), MukpodmbbpHa kbpnnyka (1 6p.), 3aLUMTEH CTUKEP 3a
MepHUK (x 5 6p.), npeanasuTen 3a MepHUK (x 1 6p.), yaHTa (x 1 6p.), peMbK
3ayaHTa (x 1 6p.) ¥ KpaTKO PbKOBOACTBO (X 1 6p.).

3. Cxema Ha npoaykTa (cTp. 1 — A)

BbHWHMAT BUA Ha Mogena LRF e pasnuyeH ot Moaena 6e3 LRF. 3a cnpaBka
BWXXTE peanHoTO YCTPONCTBO.

YacTTa, KoATo e Hal-61130 A0 OKOTO U ce

1  Okynsp
n3nona.a ce 3a HabnogeHne Ha LenTa.
ManonsBeart ce 3a 3agaBaHe Ha QYHKLMN 1
2  ByToHM A byHKu
napamMeTpu.
OTgeneHue 3a
3 A 3a nocTtaBsiHe Ha 6aTepuuTe.

GaTepun

3a n36op Ha GyHKUMU U NapaMeTpy, U 3a

4  Konenue
NpeBKJ/IOYBaHEe Ha LM(POBO yBENUYEHME.

TepmuyeH 06eKTUB 32 TEPMUYHM U306PAXKEHUS.

JlasepeH fanekoMep M3mepBa pasCTOSIHMETO A0 LieniTa ¢ NoMoLLTa
(LRF mopgen) Ha nasepeH nby.

6 Kanak Ha obekTMBa 3aliuTaBa 06eKTUBA.

MpbcTeH 3a Perynupa ¢okyca 3a nocturaHe Ha icHO
cokycupaHe n3obpaxkeHue Ha LenTa.

M3nonsBa ce 3a CBbp3BaHe Ha YCTPONCTBOTO
8  WHrtepdbeiic Type-C  KbM 3axpaHBaHETO WU 3a NpefaBaHe Ha
JaHHuM upe3 kaben Type-C.

[MokasBa HMBOTO Ha 3apan Ha 6aTepV|;|Ta B

MupukaTop Ha YCTPONCTBOTO.
9  CbCTOSIHMETO Ha + Mura B YyepBeHO 1 3eneHo: Bb3HunkHana e
3apexpaHe rpeLuka.

+ CBETM NOCTOSHHO B YEPBEHO: 3apexxaaHe.
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+ CBeETM NOCTOSAHHO B 3eneHo: batepusta e
Hanmb/IHO 3apefeHa.

MpbcTeH 3a
10 perynupaHe Ha Perynupa HacTpoikaTa Ha guonTtbpa.
AMonTbpa

OnucaHue Ha 6yToHa (LRF mogen)

HatuckaHe: Pexxunm Ha roToBHOCT/CbbyxaaHe
Ha yCTPOWCTBOTO.

@ Cuna 3apbpxaHe: BkirouBaHe/N3ktouBaHe.
* IHQMKaTopbT Ha 3axpaHBaHETO CBETU
MOCTOSIHHO B YepPBEHO, KOraTto yCTPONUCTBOTO €
BKJIHOYEHO.

HatuckaHe: 3acHeMa MOMEHTHU CHUMKMW.
3acHemaHe 3apgbpxaHe: CTapTupaHe/CnupaHe Ha 3anuc
Ha BMAeo.

HaTuckaHe: BkntouBaHe Ha nasepeH
Janekomep.

JiByKpaTHO HaTUCKaHe: N3ksouBaHe Ha
nasepeH fanekomep.

3apbprxaHe: KopurmpaHe Ha
HecboTBEeTCTBUSITa Ha aucnnes (FFC).

NI
>j< N3mepBaHe

1
l

N3BBH MeHI0TO:

HaTtuckane: MpeBkntoyBaHe Ha NanuTpum. |

3apbprkaHe: Bxog B MEHIOTO. | 3aBbpTaHe:

MpeBkntouBaHe Ha LMPPOBO yBENUYEHHME.
Konenue B meHtoTO:

HaTuckane: [NoTBbpXXaaBaHe/3afaBaHe Ha

napameTtpu. | 3agbpiKaHe: 3anasBaHe n U3Xo[,

OT MEeHIOTO. | 3aBbpTaHe: [IpemMecTBaHe

Harope/Hagony.
3acHemaHe .
+ e 3apbpxaHe: 3akntouBaHe/OcBoboXaaBaHe
S
G Ha KOMenoTo.
u3MepBaHe

OnucaHue Ha 6yToHa (Mogen, pa3nuyeH oT LRF)

Hatuckaune: Pexxum Ha rotoBHOCT/CbbyxaaHe
@ Cuna Ha yCTPOWCTBOTO.
3agbpxaHe: BkntousaHe/N3kntouBaHe.
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* IHAMKATOPbT Ha 3aXpaHBAHETO CBETU
MOCTOSIHHO B YEPBEHO, KOraTo YCTPONUCTBOTO €
BKJTHOYEHO.

HaTtuckaHe: 3acHeMa MOMEHTHU CHUMKMW.
3acHemaHe 3apbpikaHe: CTapTupaHe/CnupaHe Ha 3anuc
Ha BMAeo.

HaTuckaHe: MpeBKtOYBaHE Ha NaNUTPU.
M Pexxum 3aabpxaHe: Kopurupaxe Ha
HecboTBeTCTBUsITA Ha gucnnes (FFC).

N3BBbH MeHI0TO:

3agbpxaHe: Bxoq B MeHIOTO. | 3aBbpTaHe:
MNpeBktoOYBaHe Ha LM(MPOBO yBEMYEHHME.

B meHioTO:

HaTtuckane: MNoTBbpXgaBaHe/3agaBaHe Ha
napamMeTpu. | 3agbpxaHe: 3anasBaHe y 3Xop,
OT MeHIoTO. | 3aBbpTaHe: [lpemecTBaHe
Harope/Hagony.

Konenue

3acHemaHe 3apgbpXaHe: 3ak/touBaHe/OcBo6OXAaBaHe

Ml
M, Pexxum  Ha Kofenoro.

4. UHcTanupaHe Ha 6aTtepus (cTp. 1 — B)

CTbNKM:

1. 3aBbpTeTe Kanaka Ha 6aTepuaTa 06paTHO Ha YaCOBHUKOBATA CTPesiKa, 3a
Aa ro passuere.

2. MNocTaBeTe 6aTepVIF|Ta B OTAENEHNETO CbC 3HaKa M/K0C HaBbTpe.

3. 3aBpreTe Kanaka Ha 6aTepMF|Ta MO NOCOKa Ha YaCoBHMKOBATa CTpesiKa,
3a [a ro saBuerte.

+ C uen no-go6pa NpoBOANMOCT, aKO KamnaKbT Ha OTAENEeHWETO 3a 6aTepun
ce 3aMbpcu, U3MOJI3BaNTe YNCTa Kbpra, 3a fa M3bbpLieTe pesbaTta My.

+ N3BapeTe 6aTepuaTa, ako yCTPOMNCTBOTO HE Ce U3MOoJI3Ba AbJIT0 BPpEME.

+ BbHWHaTa akymynaTopHa 6aTepus e Tun 18650. PasmepbT Ha 6aTepusaTa
€19 mm x 70 mm. HoMrMHanHoTO HanpexeHue e 3,6 V, a KanauuTteTbT €
3200 mAh.

+ BrpageHaTta 6aTepusi e TN akyMynaTopHa NMTUEeBO-MOHHa 6aTepus.
Pa3mMepbT Ha 6aTepusita e 23 mm x 67 mm. HoMuHanHoOTO HanpexeHue e
3,6 V, a kanauyuteTbT € 3350 mAh.

5. 3apexxpaaHe Ha ycTpoucTBoTO (cTp. 1 — B)
CTbnKu:
1. MoBpurHete kanaka Ha nHTepderica Type-C.
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2. CBBpXXETE YCTPOUCTBOTO U 3axpaHBalLus aflanTep ¢ kaben Tun-C, 3a Aa

3apefuTe yCTpOWCTBOTO.

+ Kab6enbT Type-C ce usnonsea 3a sapexgaHe camo Ha BrpageHaTa
6aTepus. 3a 3apexAaHe Ha BbHLWHaTa 6aTepusi U3M03BainTe 3apafHOTO
YCTPOWCTBO.

+ TemnepaTypaTta Ha OKONHaTa cpefa Npu 3apexaaHe Tpsbea aa 6bae oT
0°C no45°C (o132 °F o 113 °F).

+ 3apepeTe yCTPOMCTBOTO Npeau nNbpea ynoTtpeba.

6. CBbp3BaHe C NpPUoXXeHus

+ HapgrpaxxgaHe Ha pbpmyepa

+ MperneganTte n 3anasete
BbJ/IHyBaLl, MOMEHT

+ Narnepn Ha XX1Bo n
OWCTaHUMOHHO yrpaBneHue

+ Buieoknnnose ¢ MHCTPYKLMM

+ 3anucu 3a peMoHT n
noapo6HOCTM 3a rapaHuusaTa

.’ :APE): g{ore

CTbnKu:

1. CkanupanTte QR koga, 3a Aa U3TernuTe 1 Aa UHCTanMpare MpuIoXeHUETO.
2. N36epeTe (2! B MEHIOTO Ha YCTPOWCTBOTO, 3a [la aKTUBUpaTe TOYKa 3a
[OCTbM.

3. Bkntouete WLAN Ha Bawums TenedoH 1 ce cBbpXeTe KbM ToUkaTta 3a
LOCTbIN Ha YyCTPOMCTBOTO.
+ Ume Ha Touka 3a goctbn: HIKMICRO_CepuneHn Homep
+ [Mapona 3a Touka 3a goctbn: OTuaete Ha Touka 3a OCTbN B MEHIOTO, 3a
Ja npoBepuTe naponara.
4. OTBOpETE NPUIIOXKEHNETO M CBbpXKETe TenedoHa Cu C yCTPOMUCTBOTO.
MoxkeTe fa BuxAaaTe uHTepderica Ha yCTPOMCTBOTO Ha eKpaHa Ha

TenedoHa.
= 3abenexka
ToukaTa 3a AOCTbN We 6bAe U3KIIHYeHa, ako HMa Bpb3ka noeeye ot 10
MWHYTW.

7. MbpBU CTHNKYU

MoHTupaHe Ha YCTPOMUCTBOTO Ha penca (cTp. 2 — D)

CTbnku:

1. PasBuiTe ropHaTta 4yacT Ha MPbCTEHA C KJIKOY 3a LUECTOCTEHHO rHe3ao.

2. MNocTaBeTe yCTPONCTBOTO B fJONIHATa NOMOBMHA Ha MPbCTEHA U
noApaBHETE FOPHUTE U AONIHUTE OTBOPM.

3. MocTaBeTe 1 3aTerHeTe BUHTOBETE.

4. PasBuiiTe BUHTOBETE B fj0J/IHATa MNOMOBMHA Ha MPbCTEHA.
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5.

I'IplepeneTe AOJIHaTa NO/NI0BUHa Ha NPpbCTEHa KbM peJicaTa U 3aTerHeTe
BMHTOBETE Ha NPbCTEHa. YBeEpeTe Ce, Ye yCTpOVICTBOTO € HMBeJinpaHo.

= 3abenexka

*

*

MpbcTeHbT TPsAGBa Aa Ce 3aKynu oTAeNHO. 3a cripaBka BUXTe peanHoTo
YCTPOUCTBO.

M3nonseaiTe HeMbxecTa Kbpna 3a NoYMCTBaHe Ha OCHoBaTa 1 cTonkaTa
Ha yCTPOWCTBOTO.

Hynupane (cTp. 3 — E)

CTbnku:

1. U36epeTe B MEHIOTO U HAaTUCHETE KOJeNoTo, 3a Aa OTBOpUTE
nHTepderica 3a HaCTPOIKa Ha OKYNAPHUSA KPbCT.

2. N36epeTe }— , 33 1a u3bepeTe OKYNAPEH KPbCT, M u3bepeTte . (L), 3a aa
3ajlafieTe NpaBUHMUTE NapamMeTpu.

3. Usbepete < usapaiTe pascTOAHMETO [0 LieNTa.

4. N36epeTe (_!,3a pa 3apafere KOePULMEHT Ha LMPPOBO yBEMYEHME.

5. HacoueTe KbM LieNnTa U nsbepete +i+, 3a Aa GUKcupaTe N306paKeHNeTo.

6

. 3aBbpTeETE KONENOTO, 3a Aa 3agafete KoopanHatmute X unm Y, gokaTto

rofIEMUAT OKY/ISAPEH KPBCT Ce M3paBHM C ToYKaTa Ha yaapa.

8. Ow,e onepavum

CkaHupanTe QR kopa no-gony, 3a fla nsTernuTe pbKOBOACTBOTO 3a
yrnoTpe6a, B KOETO Ca ONncaHu ocTaHanuTe onepawuu.
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1. Inleiding

HIKMICRO STELLAR 3.0 Thermische beeldkijker is uitgerust met een
ongeévenaard krachtige thermische detector, met een hogere gevoeligheid en
het nieuwste beeldverwerkingsalgoritme, zodat gebruikers de fijnste details
kunnen vastleggen, ongeacht de weers- of lichtomstandigheden. Met een
groter OLED-scherm van 2560 x 2560 en 1,03 inch maakt STELLAR 3.0 het
eenvoudiger om doelen snel en nauwkeurig te zien.

2. Inhoud van de verpakking

Apparaat (x 1), Batterij (x 1), Batterijlader (x 1), Type-C-kabel (x 1), Pluisvrije
doek (x 1), Beschermende sticker voor kijker (x 5), Kijkerbescherming (x 1),
Tas (x 1), Tasriem(x 1) en Snelstartgids (x 1).

3. Verschijning (Pagina 1 — A)

Het uiterlijk van het LRF-model verschilt van het niet-LRF-model. Houd het
eigenlijke product aan als referentie.

Het stuk dat het dichtst bij het oog is

1 Oculair geplaatst om het doel weer te geven.

2 Knoppen Voor het instellen van functies en parameters.

3  Batterijvakje Voor plaatsing van de batterij.
Voor het selecteren van functies en

4  Wiel parameters en het instellen van de digitale
zoom.

Thermische lens Voor thermische beeldvorming.
5 Laserafstandsmeter
(LRF-model) Meet de afstand tot het doel met laser.
6 Lenskap Beschermt de lens.
. Pas de focus aan om duidelijke doelen te

7  Focusring "
verkrijgen.

8 Interface Type C Sluit het apparaat aan op de elektriciteit of
verzend gegevens met een type-C-kabel.
Geeft de oplaadstatus van het apparaat aan.

9 Oplaadindicator + Knippert rood ?n groen: Fout opgetreden.
+ Constant rood: Bezig met opladen.
+ Continu groen: Volledig opgeladen.

10 Dioptrieverstelring Past de dioptrie-instelling aan.
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Knopomschrijving (LRF-model)

Voeding

Druk op: Stand-bymodus/wekapparaat.
Ingedrukt houden: Inschakelen / uitschakelen.
+ De voedingsindicator blijft stabiel rood
wanneer het apparaat aan is.

Opname
maken

Druk op: Momentopnames vastleggen.
Ingedrukt houden: Opnemen van video's
starten/stoppen.

Meten

Druk op: Meting laserbereik inschakelen.
Dubbel indrukken: Meting laserbereik
uitschakelen.

Ingedrukt houden: Corrigeren niet-uniformiteit
van weergave (FFC).

Wiel

Niet-menumodus:

Druk op: Paletten wisselen. | Ingedrukt houden:
Open het menu. | Roteren: Digitale zoom
schakelen.

Menumodus:

Druk op: Parameters bevestigen/instellen. |
Ingedrukt houden: Opslaan en menu verlaten. |
Roteren: Omhoog/omlaag bewegen.

+

9

sl

all
i

I

-
S

Opname
maken +
meten

Ingedrukt houden: De draaiknop
vergrendelen/ontgrendelen.

Knopomschrijving (niet-LRF-model)

Druk op: Stand-bymodus/wekapparaat.
Ingedrukt houden: Inschakelen / uitschakelen.

0 .
@ Voeding De voedingsindicator blijft stabiel rood
wanneer het apparaat aan is.
Obname Druk op: Momentopnames vastleggen.
P Ingedrukt houden: Opnemen van video's
maken
starten/stoppen.
Druk op: Paletten wisselen.
™ Modus Ingedrukt houden: Corrigeren niet-uniformiteit
van weergave (FFC).
Niet-menumodus:
Wiel Ingedrukt houden: Open het menu. | Roteren:

Digitale zoom schakelen.
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Menumodus:

Druk op: Parameters bevestigen/instellen. |
Ingedrukt houden: Opslaan en menu verlaten. |
Roteren: Omhoog/omlaag bewegen.

+ [M] Opname Ingedrukt houden: De draaiknop

maken +
Modus vergrendelen/ontgrendelen.

4. Batterij installeren (Pagina 1 — B)

Stappen:

1. Draai de batterijklep naar links om deze los te maken.

2. Plaats de batterij in het batterijvak met de plus-markering naar binnen.

3. Draai de batterijklep naar rechts om deze vast te draaien.

+ Als het batterijvakje vervuild raakt, kunt u een schone doek gebruiken om de
contacten te reinigen en zo een betere geleiding te verkrijgen.

+ Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

+ De externe oplaadbare batterij is van het type 18650 en de afmetingen van
de batterij zijn 19 mm x 70 mm. De nominale spanning is 3,6 V en de
batterijcapaciteit is 3200 mAh.

+ Het ingebouwde batterijtype is een oplaadbare lithiumionbatterij en de
afmetingen van de batterij zijn 23 mm x 67 mm. De nominale spanning is
3,6 V en de nominale capaciteit is 3350 mAh.

5. Het apparaat opladen (Pagina 1 — C)

Stappen:
1. Til het lipje van de type-C-interface op.
2. Verbind het apparaat en de stroomadapter met een type-C-kabel om het

apparaat op te laden.
= Opmerking

+ Alleen de ingebouwde batterij wordt opgeladen met de type-C-kabel.
Gebruik de batterijlader om de externe batterij op te laden.

+ De laadtemperatuur moet 0°C tot 45°C zijn.

+ Laad het apparaat op voor het eerste gebruik.
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6. App-verbinding

+ Firmware-upgrade

+ Spannende momenten
doorbladeren en bewaren

+ Liveweergave en
afstandsbediening

+ Instructievideo's

+ Reparatiegeschiedenis en
garantiegegevens

Stappen:
1. Scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.
2. Selecteer in het apparaatmenu om hotspot in te schakelen.

3. Schakel WLAN in op uw telefoon en maak verbinding met de hotspot van
het apparaat.
+ Hotspotnaam: HIKMICRO_serienr.
+ Hotspotwachtwoord: Ga naar Hotspot in het menu om het wachtwoord te
controleren.
4. Open de app en verbind uw telefoon met het apparaat. U kunt de
apparaatinterface weergeven op uw telefoon.
De hotspot wordt uitgeschakeld als er gedurende meer dan 10 minuten geen
verbinding is.

7. Aan de slag

Het Apparaat op de Rail Monteren (Pagina 2 — D)

Stappen:

1. Draai de ringdop los met een inbussleutel.

2. Plaats het apparaat in de onderste helft van de ring en lijn de bovenste
gaten uit met de onderste gaten.

3. Plaats de schroeven en draai ze vast.

4. Draai de schroeven op de onderste helft van de ring los.

5. Bevestig de onderste helft van de ring aan de rail en draai de schroeven op

de ring vast. Zorg ervoor dat het apparaat waterpas blijft.
= Opmerking

+ De ring moet apart worden aangeschaft. Houd het eigenlijke product aan
als referentie.

+ Gebruik een stofvrije doek om het onderstel van het apparaat en de rail te
reinigen.

Nulstelling (Pagina 3 — E)

Stappen:

1. Selecteer in het menu en druk op de draaiknop om de interface voor
het instellen van het dradenkruis te openen.
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. Selecteer } om een dradenkruis te selecteren en selecteer =) om de
correctieparameters in te stellen.

. Selecteer <:| en stel de afstand in tot het doel.

. Selecteer (_} om de digitale zoomverhouding in te stellen.

. Richt op het doel en selecteer -}« om het beeld te bevriezen.

. Draai aan het wiel om de codrdinaten X of Y in te stellen totdat het grote
dradenkruis is uitgelijnd met het trefpunt.

8. Meer bewerkingen

Scan de onderstaande QR-code om de gebruikershandleiding te verkrijgen
voor meer handelingen.

N

oA W
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1. Introduktion

HIKMICRO STELLAR 3.0 Termisk sigtekikkert er udstyret med en uovertruffen
kraftig termisk detektor med hgjere fglsomhed og den nyeste
billedbehandlingsalgoritme, der sikrer, at brugerne fanger de fineste detaljer
uanset vejr- eller lysforhold. Med en 2560 x 2560 1,03" stor OLED-skaerm ggr
STELLAR 3.0 det lettere at fa gje pa mal hurtigt og preecist.

2. Indholdet i pakken

Enhed (x 1), batteri (x 1), batterioplader (x 1), Type-C-kabel (x 1), fnugfri klud
(x 1), beskyttelsesklistermaerke til sigtekikkerten (x 5), beskyttelse til
sigtekikkerten (x 1), taske (x 1), taskestrop (x 1) og hurtigstartvejledning (x 1).

3. Udseende (side 1 — A)

LRF-modellens udseende er forskelligt fra modellen uden LRF. Det faktiske
produkt geelder.

Den del, der placeres naermest gjet for at se

1  Okular o
malet.
2 Knapper Indstil funktioner og parametre.
3 Batterirum Her placeres batteriet.
. Bruges til at vaelge funktioner og parametre og
4  Hjul ; S
skifte digitalt zoom.
Termisk objektiv Til termisk billedbehandling.

5 Laserafstandsmaler

(LRF-model) Mal afstanden til malet med laser.

6  Objektivdaeksel Beskytter objektivet.
7  Fokusring Justér fokus for at indstille klart pa malet.
8 Graenseflade til Type Slut enheden til stramforsyningen, eller
c overfgr data med et Type-C-kabel.
Angiver opladningsstatus for enheden.
9 Kontrollampe for + Blinker rgdt og grent: Error occurred.
opladningsstatus + Lyser konstant rgdt: Oplader.
+ Konstant grgn: Fuldt opladet.
10 Ringtiljustering af 1 1 iling af dioptr.

dioptri

Beskrivelse af knapper (LRF-model)

0 Tryk: Standbytilstand/vaek enhed.
@ Strgm Hold: Teaend/sluk.
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+ Lysdioden for strgm lyser konstant radt, nar
enheden er teendt.

Tryk: Optag snapshots.

Optag Hold: Start/stop optagelse af video.

N Tryk: Sla afstandsmaling med laser til.

a}j‘iﬂ Mmal Dobbelt-tryk: Sla afstandsmaling med laser fra.
Hold: Korrigér forskelle pa skaerm (FFC).
Tilstand uden menu:
Tryk: Skift palet. | Hold: Abn menuen. | Drej:

___ Hiul Skift digitalt zoom.

) Menutilstand:
Tryk: Bekraeft/indstil parametre. | Hold: Gem, og
afslut menuen. | Drej: Flyt op/flyt ned.

+ %(K: g[;tlag * Hold: Las/oplas hjulet.

Beskrivelse af knapper (model uden LRF)

Tryk: Standbytilstand/vaek enhed.
Hold: Taend/sluk.

[
@ Strem * Lysdioden for strgm lyser konstant radt, nar
enheden er taendt.
Tryk: Optag snapshots.
Optag Hold: Start/stop optagelse af video.
. Tryk: Skift palet.
M Tilstand Hold: Korrigér forskelle pa skaerm (FFC).
Tilstand uden menu:
Hold: Abn menuen. | Drej: Skift digitalt zoom.
Hjul Menutilstand:
Tryk: Bekreeft/indstil parametre. | Hold: Gem, og
afslut menuen. | Drej: Flyt op/flyt ned.
—  Optag + s .
+ [M] Tilstand Hold: Las/oplas hjulet.

4. Installér batteriet (side 1 — B)

Trin:

1. Drej batteridaekslet mod uret for at Igsne daekslet.
2. Leeg batteriet i batterirummet med maerket + vendt indad.
3. Drej batterideekslet med uret for at stramme det.
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*

Brug en ren klud til at aftgrre batterikontakten, hvis batteridaekslet bliver
snavset. Dette sikrer bedre ledningsevne.

Fjern batteriet, hvis enheden ikke skal bruges i en laengere periode.

Det eksterne genopladelige batteri er af typen 18650, og batteristgrrelsen er
19 mm x 70 mm. Den nominelle spaending er 3,6 V jeevnstrgm, og
batterikapaciteten er 3.200 mAh.

Det indbyggede batteri er af typen genopladeligt litium-ion-batteri, og
batteriets stgrrelse er 23 mm x 67 mm. Den nominelle spaending er 3,6 V,
og batterikapaciteten er 3.350 mAh.

5. Oplad enhed (side 1 — C)

Trin:

1

. Loft daekslet til Type-C-graensefladen.

2. Tilslut enheden og strgmadapteren med et type-C-kabel for at oplade

*

*

*

6. Tilslutning til app

enheden.
= Bemark

Det indbyggede batteri kan kun oplades med type C-kablet. Brug
batteriopladeren til at oplade det eksterne batteri.
Temperaturen under opladning skal veere fra 0 °C til 45 °C.
Oplad enheden, inden den tages i brug fgrste gang.

+ Firmwareopgradering

+ Gennemse og gem spaendende
gjeblikke

+ Livevisning og fjernforbindelse

+ Instruktionsvideoer

+ Reparationshistorik og garanti-
detaljer

& App Store

Trin:

1

. Scan QR-koden for at downloade og installere appen.

2.Veelg (%! ienhedsmenuen for at aktivere hotspot.
3. Sla WLAN til pa din telefonen, og opret forbindelse til enhedens hotspot.

+ Hotspotnavn: HIKMICRO_serienr.
» Adgangskode til hotspot: G4 til Hotspot i menuen for at kontrollere

adgangskoden.
4. Start appen, og opret forbindelse mellem din telefon og enheden. Du kan se

enhedens skaerm pa din telefon.
= Bemark

Hotspottet slukkes, hvis der ikke er forbindelse i mere end 10 minutter.
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7. Kom godt i gang

Monter enheden pa skinnen (side 2 — D)

Trin:

1. Skru ringetoppen af med en unbrakonggle.

2. Anbring enheden i den nederste halvdel af ringen, og flugt de gverste huller
med de nederste huller.

3. Seet skruerne i, og spaend dem.

4. Losn skruerne i den nederste halvdel af ringen.

5. Fastger den nederste halvdel af ringen pa skinnen, og stram skruerne pa

ringen. Sgrg for, at enheden er i niveau.
= Bemaerk

+ Ringen skal kgbes seerskilt. Det faktiske produkt geelder.
+ Renggr enhedsfoden og skinnen med den fnugfrie klud.

Indskydning (side 3 — E)

Trin:

1. Veelg i menuen, og tryk pa hjulet for at dbne graensefladen til
indstilling af tradkors.

2.Veelg +% for atveelge et trddkors, og veelg (@ for at indstille
parametrene til korrigering.

3.Vaelg : foratindstille afstanden til méalet.

4.Veelg 7_! for atindstille forholdet for digitalt zoom.

5. Sigt mod malet, og veelg =+« for at fryse billedet.

6. Drej hjulet for at indstille koordinaterne X eller Y, indtil trddkorset flugter

med anslagspunktet.

8. Flere funktioner
Scan QR-koden nedenfor for at hente brugervejledningen til flere funktioner.
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1. Innledning

HIKMICRO STELLAR 3.0 termisk kikkert er utstyrt med en ledende kraftig
termisk detektor, med hgyere fglsomhet og den nyeste
bildebehandlingsalgoritmen. Det sikrer at brukerne far de fineste detaljene
uansett veer eller lysforhold. Med en stor 2560 x 2560 1,03" OLED-skjerm gjgr
STELLAR 3.0 det enklere & oppdage mal raskt og ngyaktig.

2. Pakkens innhold

Enhet (x 1), batteri (x 1), Type-C-kabel (x 1), lofri klut (x 1), beskyttende
klistremerke for kikkert (x 5), skopvern, og (x 1) veske, (x 1) veskestropp (x 1)
og hurtigstarveiledning (x 1).

3. Utseende (side 1 — A)

Utseendet til LRF-modellen er det samme som modellen uten LRF. Se pa det
faktiske produktet for referanse.

Delen som plasseres mot gyet for a se pa

1  Okular o
malet.
2 Knapper For innstilling av funksjoner og parametere.
3  Batteriavdeling For batteriet.
4  Hjul For a velge funksjoner og bytte digital zoom.
Termisk linse For termiske bilder.

5 Laseravstandsmaler

(LRF-modell) Maler avstanden til malet med laser.

6 Linsedeksel Beskytter linsen.

7  Fokusring Juster fokuset for & fa et tydelig bilde.

Koble enheten til stremforsyningen eller

8  Type C-grensesnitt overfgr data med en type C-kabel.

Indikerer ladestatusen til enheten.

« Blinker rgdt og grgnt: Det har oppstatt en
9 Ladestatusindikator feil.

+ Fast rgd: Lader.

+ Fast grgnn: Fullt ladet.

10 Dioptrijusteringsring Justerer innstillingen for dioptri.
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Beskrivelse av knapper (modell med LRF)

@ Av/pa

Trykk: Standbymodus / vekk enheten.
Hold inne: Sla av/pa.
+ Stremindikatoren lyser r@dt nar enheten er pa.

. Trykk: Ta bilder.
Tabilde Hold inne: Starte/stoppe opptak av video.
Trykk: Skru pa laseravstand.
%K:' Male Dobbeltrykk: Sla av laseravstandsmaling.
Hold inne: Korriger ujevnhet pa skjermen (FFC).
Menyfri modus:
Trykk: Bytt paletter. | Hold inne: Ga inn i
menyen. | Roter: Bytt til digital zoom.
Hjul Menymodus:
Trykk: Bekreft/sett parametre. | Hold inne:
Lagre og avslutt meny. | Roter: Flytt opp / flytt
ned.
+ Ta bilde + Hold inne: Las / |as opp hjulet
7> Male ) '

Beskrivelse av knapper (modell uten LRF)

@ Av/pa

Trykk: Standbymodus / vekk enheten.
Hold inne: Sl av/pa.
* Stremindikatoren lyser rgdt nar enheten er pa.

. Trykk: Ta bilder.

Tabilde Hold inne: Starte/stoppe opptak av video.

‘ Trykk: Bytt paletter.

[M] Modus Hold inne: Korriger ujevnhet pa skjermen (FFC).
Menyfri modus:
Hold inne: Ga inn i menyen. | Roter: Bytt til
digital zoom.

Hjul Menymodus:
Trykk: Bekreft/sett parametre. | Hold inne:
Lagre og avslutt meny. | Roter: Flytt opp / flytt
ned.

Ta bilde +

+ ] modus

Hold inne: Las / 1as opp hjulet.
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4. Sette inn batteri (side 1 — B)

Instruksjoner:

1. Vri batteridekselet mot klokken for & Igsne det.

2. Sett inn batteriet i batteriluken med plussymbolet vendt innover.
3. Vri batteridekselet med klokken for & stramme det til.

+ Hvis batteridekselet blir skittent kan en ren klut brukes til & terke av traden
for & sikre bedre ledningsevne.

+ Ta ut batteriet dersom enheten ikke skal brukes pa en lang stund.

+ Den eksterne oppladbare batteritypen er 18650 og batteristgrrelsen er 19
mm x 70 mm. Nominell spenning er 3,6 VDC og batterikapasiteten er 3200
mAbh.

+ Det eksterne, oppladbare batteriet er av typen oppladbart litium-ion, og
batteristgrrelsen skal vaere 23 mm x 67 mm. Nominell spenning er 3,6 V og
batterikapasiteten er 3350 mAh.

5. Ladeenhet (side 1 — C)

Instruksjoner:

1. Loft dekselet til Type-C-grensesnittet.

2. Koble sammen enheten og strgmadapteren med en type-C-kabel for & lade
enheten.

+ Det er kun det innebygde batteriet som blir ladet av type C-kabelen. Bruk
batteriladeren for & lade det eksterne batteriet.

+ Ladetemperaturen skal veere mellom 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).

+ Lad enheten fgr fgrste gangs bruk.

6. App-tilkobling

+ Fastvareoppdatering
+ Bla gjennom og lagre spennende
¥ oyeblikk
tad © K Direktevisning og fjernkontroll
+ Innfgringsvideoer
+ Reparasjonsopplysninger og
garantidetaljer

& App Store

LI T

Instruksjoner:

1. Skann QR-koden for a laste ned og installere appen.

2.Velg @ ienhetens meny for & aktivere hotspot.

3. Sla pa WLAN-funksjonen pa telefonen og koble til enhetens hotspot.
+ Hotspot Navn: HIKMICRO_Serienr.
» Hotspot-passord: Ga til Hotspot i menyen for a sjekke passordet.

4. Apne appen og koble telefonen til enheten. Du kan vise enhetens
grensesnitt pa telefonen din.
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Hotspotet vil bli slatt av hvis det ikke er noen tilkobling i mer enn 10 minutter.
7. Komme i gang

Feste enheten pa skinne (sid 2 — D)

Instruksjoner:

1. Skru Igs den gvre ringen med en sekskantngkkel.

2. Plasser enheten i den nedre halvdelen av ringen, og tilpass de gvre hullene
til de nedre hullene.

3. Sett inn og stram skruene.

4. Lgsne skruene pa nedre halvdel av ringen.

5. Fest den nedre halvdelen av ringen til skinnen, og stram til skruene pa

rinien. Serg for at enheten forblir i vater.

+ Ringen ma kjgpes separat. Se pa det faktiske produktet for referanse.
+ Bruk en lofri klut til & rengjgre enhetens base og skinne.

Nullstilling (side 3 — E)

Instruksjoner:

1. Velg i menyen, og trykk pa hjulet for @ dpne grensesnittet for
retikkelinnstillinger.

2.Velg <% for a velge et retikkel, og velg (& for & stille inn
korrigeringsparametrene.

3.Velg €: for & angiavstanden til malet.

4.Velg (! for a stille digital zoom-forholdet.

5. Sikt mot mélet og velg ++ for & fryse bildet.

6. Vri pa hjulet for a stille koordinatene X eller Y til det store rektikkelet er pa

linje med treffpunktet.

8. Flere operasjoner
Skann QR-koden nedenfor for & fa tak i brukerhandboken for flere operasjoner.
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1. Johdanto

HIKMICRO STELLAR 3.0 -lampdkuvatahtéin on varustettu
ennennakemattéman tehokkaalla lampotunnistimella, korkeammalla
herkkyydelld ja uusimmalla kuvankasittelyalgoritmilla, mika varmistaa, etta
kayttajat huomaavat pienimmatkin yksityiskohdat saa- tai valo-olosuhteista
huolimatta. Suuremman 2 560 x 2 560 1,03” OLED-ndyton avulla STELLAR
3.0:lla on helpompi havaita kohteita nopeasti ja tarkasti.

2. Pakkauksen sisilto

Laite (x 1), akku (x 1), akkulaturi (x 1), Type-C-johto (x 1), nukkaamaton liina (x
1), tdhtdimen suojatarra (x 5), tahtainsuojus (x 1), suojapussi (x 1), pussihihna
(x 1) ja pika-aloitusopas (x 1).

3. Ulkonako (sivu 1 — A)

LRF-mallin ulkondko eroaa muusta kuin LRF-mallista. Katso todellisen
tuotteen mallin mukaan.

Lahimpéna silmaa oleva osa kohteen

1  Okulaari .
katsomiseen.
2 Painikkeet Toimintojen ja parametrien asettamiseen.
3 Paristolokero Akun séilyttamiseen.
Toimintojen ja parametrien valitsemiseen
4 Pyora seka digitaaliseen zoomaukseen
vaihtamiseen.
Lampolinssi Lampdokuvantamiseen.
5 Lasertelemetri . .
(LRF-malli) Mittaa etdisyys kohteeseen laserilla.
6  Linssin suojus Suojaa linssia.
Saada tarkennusta nahdaksesi selkeita
7  Tarkennusrengas .
kohteita.
e Liita laite virtalahteeseen tai siirra tietoja Type-
8  Type-C-liitanta C-kaapelilla (USB-C).
limaisee laitteen lataustilan.
9 Lataustilan + Vilkkuva punainen ja vihrea: Tapahtui virhe.
merkkivalo + Tasaisesti palava punainen: lataa.
+ Tasaisesti palava vihrea: tayteen ladattu.
Diopterin ssrss s .
10 ... Saataa diopteriasetusta.
saatorengas

76



Suomi

Painikkeen kuvaus (LRF-malli)

Paina: Valmiustila/herata laite.
0 . Pida painettuna: kytke/katkaise virta.
I§ jJ Virta . . . .
+ Virran merkkivalo palaa punaisena, kun laite
on paalla.

Paina: ota tilannekuva.
Kaappaus Pida painettuna: Kdynnista/pysayta videoiden
tallennus.

Paina: Kytke etdisyyden lasermittaus paalle.
Kaksoispainallus: Kytke pois etdisyyden

%}{3 Mittaa lasermittaus.
Pida painettuna: Korjaa nayton epayhtendisyys
(FFC).
Ei valikkotila:

Paina: Vaihda paletit. | Pida painettuna: Siirry
valikkoon. | Kierra: Vaihda digitaaliseen

Py6rd zoo_maul.<seen.
Valikkotila:
Paina: Vahvista/aseta parametrit. | Pida
painettuna: Tallenna ja poistu valikosta. | Kierra:
siirry ylos/siirry alas.
+ & E?;ﬁf::s Pida painettuna: lukitse pyora/avaa lukitus.

Painikkeen kuvaus (muu kuin LRF-malli)

Paina: Valmiustila/herata laite.
I . Pida painettuna: kytke/katkaise virta.
I§ i) Virta : ) . .
* Virran merkkivalo palaa punaisena, kun laite
on péalla.

Paina: ota tilannekuva.
Kaappaus Pida painettuna: Kaynnista/pysayta videoiden
tallennus.

Paina: Vaihda paletit.
(M Tila Pida painettuna: Korjaa ndyton epayhtendisyys
o (FFC).

Ei valikkotila:

Pida painettuna: Siirry valikkoon. | Kierra:
Vaihda digitaaliseen zoomaukseen.
Valikkotila:

Pyora
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Paina: Vahvista/aseta parametrit. | Pida
painettuna: Tallenna ja poistu valikosta. | Kierra:
siirry ylos/siirry alas.

+ [M) fat\ﬁzpaus Pida painettuna: lukitse py6ré/avaa lukitus.

4. Asenna akku (sivu 1 — B)

Vaiheet:

1. Loysaa akkulokeron kantta kiertamalla sita vastapaivaan.
2. Tyonna akku akkulokeroon positiivinen merkki sisaanpain.
3. Kirista akkulokeron kansi kiertamalla sitd myotapaivaan.

+ Jos akkulokeron kansi likaantuu, pyyhi se puhtaalla liinalla, jotta johtavuus
on parempi.

+ Irrota akkuy, jos laitetta ei kayteta pitkaan aikaan.

+ Ulkoisen ladattavan akun tyyppi on 18650 ja koko 19 x 70 mm. Akun
nimellisjannite on 3,6 V ja kapasiteetti on 3 200 mAh.

+ Kiintedn akun tyyppi on ladattava litiumioniakku, ja akun koko on 23 x
67 mm. Akun nimellisjannite on 3,6 V ja kapasiteetti on 3 350 mAh.

5. Lataa laite (sivu 1 — C)

Vaiheet:
1. Nosta Type-C-liitdnnan kantta.

2. Yhdista laite ia virtasovitin type-C-kaapelilla laitteen lataamista varten.

+ Vain kiintead akku ladataan Type-C-kaapelilla. Kayta ulkoisen akun
lataamiseen akkulaturia.

+ Latauslampédtilan on oltava 0-45 °C.

+ Lataa laite ennen ensimmaista kayttoa.

6. Sovelluksen yhdistaminen

& App Store P> GoogiePia + Laiteohjelmiston péivitys
F + Selaa ja tallenna jannittavia hetkia
+ Live-ndkyma ja etahallinta
+ Ohjevideot
+ Korjaus- ja takuutiedot

Vaiheet:
1. Lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.
2. Valitse laitevalikosta ‘2! yhteyspisteen kdyttéonottoa varten.

3. Kytke puhelimesi WLAN paalle ja yhdista laitteen yhteyspisteeseen.
+ Yhteyspisteen nimi: HIKMICRO_sarjanumero.

78



Suomi

+ Yhteyspisteen salasana: Tarkista salasana valitsemalla valikossa
Yhteyspiste.
4. Avaa sovellus ja yhdista puhelin laitteeseen. Néet laitteen liittyman

iuhelimessasi.

Yhteyspiste sammutetaan, jos yhteytta ei ole ollut yli 10 minuuttiin.
7. Aloittaminen

Asenna laite kiskoon (sivu 2 — D)

Vaiheet:

1. Irrota kiinnitysrenkaiden yldosat ruuvaamalla ruuvit irti kuusioavaimella.

2. Aseta laite kiinnitysrenkaiden kouruun ja kohdista renkaiden yla- ja alaosien
reiat paallekkain.

3. Aseta ja kirista ruuvit.

4. Loysaa rengaskiinnikkeen alaosan ruuvit.

5. Liita rengaskiinnikkeen alaosa kiskoon ja kirista kiinnikkeen ruuvit.
Varmista, etta laite pysyy vaakatasossa.

+ Rengaskiinnike on ostettava erikseen. Katso todellisen tuotteen mallin
mukaan.

+ Kayta nukkaamatonta liinaa ja puhdista laitteen pohja ja kisko.

Ristikko (sivu 3 — E)

Vaiheet:

1. Valitse valikosta ja siirry ristikon asetusnakymaan painamalla pyoraa.

2. Valitse €= valitaksesi nelion ja valitse (©) asettaaksesi
korjausparametrit.

. Aseta etdisyys kohteeseen valitsemalla < .

. Valitse digitaalisen zoomauksen suhde painamalla

. Tahta4 kohteeseen ja pysayta kuva valitsemalla 4« .

. Aseta koordinaatit X tai Y kiertamalla pyoraa, kunnes iso ristikko kohdistuu
iskupisteeseen.

8. Lisaa toimintoja
Voit hakea kayttdoppaan skannaamalla QR-koodin alapuolelta ja lukea siita
lisda toimintokuvauksia.

O h W
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1. Introduktion

Kikarsiktet med varmekamera HIKMICRO STELLAR 3.0 ar utrustad med en
odvertraffad kraftfull termisk detektor, med hogre kénslighet och den senaste
bildbehandlingsalgoritmen, som sékerstaller att anvandarna fangar de finaste
detaljerna oavsett vader eller ljusférhallanden. Med en 2560 x 2560 1,03"
OLED storre skarm gor STELLAR 3.0 det lttare att upptdcka mal snabbt och
exakt.

2. Forpackningens innehall

Enhet (1 st.), batteri (2 st.), batteriladdare (1 st.), kabel typ C (1 st.), dammfri
trasa (1 st.), skyddsdekal (5 st.), kikarsikteskydd (1 st),véaska (1 st) vaskrem (1
st.) och snabbstartsguide (1 st.).

3. Utseende (sida 1— A)

Utseendet pa LRF-modellen skiljer sig fran icke-LRF-modellen. Anvand den

faktiska kameran som referens.

Den del som placeras ndrmast 6gat for att se

1  Okular o
malet.
2 Knappar For att stélla in funktioner och parametrar.
3 Batterifack For batteriet.
. For att valja funktioner och parametrar samt
4  Hijul - .
vaxla digital zoom.
Varmeobjektiv For termiska bilder.
5 Laseravstandsmitare « . e
(LRF-modell) Mat avstandet till malet med laser.
6  Linsskydd Skyddar objektivet.

7  Fokusring Justerar fokus for att malet ska synas tydligt.
8 Typ C-grinssnitt For att ansluta enheten till stromférsorjning
ypL-g eller 6verfora data med en typ C-kabel.

Indikerar enhetens laddningsstatus.
9 Statusindikering for + Blinkar rott och gront: Ett fel har intraffat.
laddning + Lyser rott: Laddning.
+ Lyser gront: Fulladdad.
10 Justeringsring for Justerar dioptriinstéllningen.

dioptri
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Knappbeskrivning (LRF-modell)

O

Strom

Tryck: Vilolage/aktivera enheten.

Hall intryckt: Strom péa/av.

* Stromindikeringen lyser r6tt ndr enheten &r
pa.

Ta bild

Tryck: Ta stillbilder.
Hall intryckt: Starta/stoppa inspelning av video.

ally
ZTS

Matning

Tryck: Sla pa laseravstandsmatning.
Dubbeltryck: SIa av laseravstandsmétning.
Hall intryckt: Korrigera ojamnheter i displayen
(FFC).

Hjul

Lage utan meny:

Tryck: Byt paletter. | Hall intryckt: Oppna
menyn. | Vrid: Véaxla digital zoom.

Menyladge:

Tryck: Bekrafta/ange parametrar. | Hall intryckt:
Meny for att spara och avsluta. | Vrid: Flytta
uppat/nedat.

ey +

zlp_ Tabild +

7S

Matning

Hall intryckt: Las/I&s upp hjulet.

Knappbeskrivning (icke-LRF-modell)

Tryck: Viloldge/aktivera enheten.
Hall intryckt: Strom pé/av.

0 .

@ Strom * Stromindikeringen lyser r6tt ndr enheten ar

pa.
. Tryck: Ta stillbilder.

Ta bild Hall intryckt: Starta/stoppa inspelning av video.
Tryck: Byt paletter.

M Lage Hall intryckt: Korrigera ojamnheter i displayen
(FFC).
Lage utan meny:
Hall intryckt: Oppna menyn. | Vrid: Véxla digital
zoom.

Hjul Menylage:

Tryck: Bekrafta/ange parametrar. | Hall intryckt:
Meny for att spara och avsluta. | Vrid: Flytta
uppat/nedat.
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+ [M] Ii;;:j Hall intryckt: Las/las upp hjulet.

4. Montera batteri (sida 1 — B)

Steg:

1. Vrid batterilocket moturs for att lossa det.

2. For in batteriet i batterifacket med plussidan inat.
3. Vrid batterilocket medurs for att dra at det.

+ Anvéand en ren trasa for att torka av gangorna, for att sékerstélla battre
funktion om batterifackets lock blir smutsigt.

+ Ta ur batterierna om enheten inte ska anvandas under en langre tid.

+ Det externa laddningsbara batteriet ar av typen 18650 och batteristorleken
ar 19 x 70 mm. Markspéanningen ar 3,6 V och batterikapaciteten ar
3200 mAh.

+ Det inbyggda batteriet &r ett laddningsbart litiumjonbatteri och
batteristorleken &ar 23 x 67 mm. Markspéanningen ar 3,6 V och
batterikapaciteten ar 3350 mAh.

5. Ladda enheten (sida 1 — C)

Steg:

1. Lyft pa locket till type-C anslutningen.

2. Anslut enheten och stromadaptern med en typ C kabel for att ladda
enheten.

+ Endast det inbyggda batteriet laddas med typ C-kabeln. Anvand
batteriladdaren for att ladda det externa batteriet.
+ Laddningstemperaturen bor vara fran 0 °C till 45 °C.
+ Ladda enheten fore forsta anvandningen.
6. App-anslutning
S + Uppgradera firmware
+ Bladdra och spara spannande
¥ ogonblick
=) KW . Realtidsvisning och fjarrkontroll
+ Instruktionsvideor
+ Reparationsuppgifter och
garantidetaljer

Steg:
1. Skanna QR-koden for att ladda ner och installera appen.
2.Vvalj @ ienhetens meny for att aktivera dtkomstpunkt.

3. Aktivera WLAN pa telefonen och anslut till enhetens dtkomstpunkt.
+ Atkomstpunktens namn: HIKMICRO_Serienummer.
» Atkomstpunktens losenord: Ga till Atkomstpunkt i menyn for att
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kontrollera I6senordet.
4. Oppna appen och anslut telefonen till enheten. Du kan visa enhetens

irénssnitt pa telefonen.

Hotspot kommer att stdngas av om det inte finns ndgon anslutning pa éver 10
minuter.

7. Komma igang

Montera enheten pa skenan (sida 2 — D)

Steg:

1. Skruva loss ringens 6verdel med insexnyckeln.

2. Placera enheten i den nedre halvan av ringen, och justera de 6vre halen mot
de undre halen.

3. Séttioch dra at skruvarna.

4. Lossa skruvarna pa den undre delen av ringen.

5. Fast den undre halvan av pa skenan, och dra at skruvarna pa ringen.
Kontrollera att enheten forblir nivellerad.

+ Ringen maste kopas separat. Anvand den faktiska kameran som referens.
+ Anvand luddfri trasa for att rengora enhetens sockel och skenan.

Nollpunktsinstallning (sida 3 — E)

Steg:

1. Valj i menyn och tryck pa hjulet for att ga till granssnittet for
harkorsinstallning.

2.Valj £ to foratt vélja ett harkors och valj (&) for att stélla in
korrigeringsparametrarna.

3.vilj < for att stélla in avstandet till malet.

4.Vvalj () for att stélla in det digitala zoomférhallandet.

5. Sikta p& malet och valj < for att frysa bilden.

6. Vrid pa hjulet for att stélla in koordinaterna X eller Y tills det stora harkorset

ar i linje med traffpunkten.

8. Ovriga funktioner
Skanna QR-koden nedan for att hamta bruksanvisningen for fler funktioner.
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1. lvadas

Termovizorinis taikiklis ,HIKMICRO STELLAR 3.0" turi neprilygstamai galinga
Siluminj detektoriy, turintj didesnj jautrumga ir naujausia vaizdo apdorojimo
algoritma, uztikrinantj, kad naudotojai uzfiksuoty smulkiausias detales,
nepaisant oro ar Sviesos salygy. Su 2560 x 2560 1,03 coliy OLED didesniu
ekranu ,STELLAR 3.0" leidzia greiCiau ir tiksliau pastebéti taikinius.

2. Pakuotés turinys

Jrenginys (1 vnt.), akumuliatorius (1 vnt.), akumuliatoriaus jkroviklis (1 vnt.),
,Type-C" kabelis (1 vnt.), plky nepaliekanti $luosté (1 vnt.), taikiklio apsauginis
lipdukas (5 vnt.), taikiklio apsauga (1 vnt.), krepsys (1 vnt.), krepsio dirzelis (1
vnt.) ir trumpasis paleidimo Zinynas (1 vnt.).

3. Isvaizda (1 puslapis — A)

LRF modelio iSvaizda skiriasi nuo ne LRF modelio. Remkités faktiniu gaminiu.

1 Okuliaras Dalis, esanti arCiausiai akies, kad bty galima

matyti taikin;.
2 Mygtukai Funkcijoms ir parametrams nustatyti.
3 Akur_nuhatorlaus Akumuliatoriui laikyti.
skyrius
4 Ratukas Funkcijoms ir parametrams pasirinkti bei

skaitmeniniam priartinimui perjungti.

Siluminis objektyvas $iluminiam vaizdavimui.

5 Lazerinis tolimatis

(LRF modelis) Lazeriu iSmatuoja atstuma iki taikinio.

6  Objektyvo dangtelis LeSiui apsaugoti.

7 Fokusavimo iedas Re‘eg‘ul‘luhoja fokusavimag, kad baty gauti aiSkis
taikiniai.
Prijungti jrenginj prie maitinimo Saltinio arba

8 Ctiposasaja perduoti duomenis ,type-C" kabeliu.

Rodo jrenginio jkrovimo bisena.
Jkrovimo biisenos + Mirksi raudonas ir zalias: Jvyko klaida.

2 indikatorius * Svieéiantis raudonas: jkraunama.
+ SviecCia zalias: visiSkai jkrauta.
10 Dioptrijy reguliavimo leidzia reguliuoti dioptrijy nustatyma.

Ziedas
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Mygtuko aprasas (LRF modelis)

Paspauskite: budéjimo rezimas: / jrenginio
suaktyvinimas.

@ Maitinimas Palaikykite: Maitinimo jjungimas / iSjungimas
* Kai jrenginys jjungtas, maitinimo indikatorius
Sviecianti raudonai.

Paspauskite: momentiniy nuotrauky

Fiksuoti fiksavimas.

Palaikykite: vaizdo jrasy jraS8ymo pradzia /
pabaiga.

Paspauskite: lazerinio diapazono nustatymo
jjungimas.

Du kartus spustelékite: lazerinio diapazono
nustatymo isjungimas.

Palaikykite: ekrano netolygumo (FFC)
taisymas.

Matavimas

Sle,
fu\\

Ne meniu reZimas:

Paspauskite: Paleciy perjungimas. |

Palaikykite: Skirtas meniu atverti. | Sukimas:

Skaitmeninis priartinimo perjungimas.
Ratukas Meniu rezimas:

Paspauskite: Parametry patvirtinimas /

nustatymas. | Palaikykite: jrasymas ir iSéjimas

i$ meniu. | Sukimas: Perkélimas aukstyn /

zemyn

3 i i+ T . -
+ %1% F|ksuo_t| Palaikykite: ratuko uZrakinimas / atrakinimas.
> matavimas

Mygtuko aprasas (ne LRF modelis)

Paspauskite: budéjimo rezimas: / jrenginio
suaktyvinimas.

@ Maitinimas Palaikykite: Maitinimo jjungimas / iSjungimas
* Kai jrenginys jjungtas, maitinimo indikatorius
Sviecianti raudonai.

Paspauskite: momentiniy nuotrauky

Fiksuoti fiksavimas.

Palaikykite: vaizdo jrasy jraS8ymo pradzia /
pabaiga.

_ ReFimas Paspauskite: Paleciy perjungimas.
(M) Palaikykite: ekrano netolygumo (FFC)
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taisymas.

Ne meniu rezimas:

Palaikykite: Skirtas meniu atverti. | Sukimas:
Skaitmeninis priartinimo perjungimas.
Meniu rezimas:

Ratukas Paspauskite: Parametry patvirtinimas /
nustatymas. | Palaikykite: jrasymas ir iSéjimas
i$ meniu. | Sukimas: Perkélimas aukstyn /
Zemyn

= —  Fiksuoti + S . L -
+ [M] reFimas Palaikykite: ratuko uzrakinimas / atrakinimas.

4. Akumuliatoriaus jdéjimas (1 puslapis — B)
Zingsniai:
1. Pasukite akumuliatoriaus dangtelj pries laikrodzio rodykle, kad
atlaisvintuméte.
2. Jdékite akumuliatoriy j akumuliatoriaus skyrelj teigiama zyme vidun.
3. Pasukite akumuliatoriaus dangtelj pagal laikrodzio rodykle, kad
priverztuméte.

= Pastaba

+ Siekdami uztikrinti geresnj laiduma, jei akumuliatoriaus skyriaus dangtelis
susitepa, naudokite Svarig Sluoste sriegiui nuvalyti.

+ Jei jrenginys nenaudojamas ilga laika, iSimkite akumuliatoriy.

+ |Sorinio jkraunamo akumuliatoriaus tipas yra 18650, o akumuliatoriaus
dydis yra 19 mm x 70 mm. Vardiné jtampa yra 3,6 V, o akumuliatoriaus
talpa — 3200 mAh.

+ Jtaisytasis akumuliatorius yra li¢io jony, jo dydis = 23 mmx 67 mm. Vardiné
jtampa siekia 3,6 V, o akumuliatoriaus talpa — 3 350 mAh.

5. Jrenginio jkrovimas (1 puslapis — C)

Zingsniai:

1. Pakelkite C tipo sgsajos dangtel].

2. Prijunkite jrenginj ir maitinimo adapterj C tipo kabeliu, kad jkrautuméte
jrengin;.

+ Per C tipo kabelj jkraunamas tik jtaisytasis akumuliatorius. ISoriniam
akumuliatoriui jkrauti naudokite akumuliatoriaus jkroviklj.

+ Jkrovimo temperatdra turi bati nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F).

+ Prie§ naudodami pirma kartg, jkraukite jrengin;.
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6. Programéleés rysys

+ Programinés-aparatinés jrangos
naujinimas

+ Narsykite ir iSsaugokite jdomia
akimirka

+ Tiesioginé perzidra ir nuotolinis
valdymas

+ Mokomieji vaizdo jrasai

+ Remonto jrasai ir informacija apie

garantija
Zingsniai:
1. Nuskaitykite QR koda, kad atsisiystuméte ir jdiegtuméte programa.
2. renginio = meniu pasirinkite, kad jjungtuméte prieigos taska.

3. Jjunkite telefono WLAN ir prisijunkite prie jrenginio prieigos tasko.

+ Prieigos tasko pavadinimas: HIKMICRO_Serijos Nr.

+ Prieigos tasko slaptazodis: Norédami pamatyti slaptazodj, iS meniu eikite j
Prieigos taskas skirsnj.
4. Atidarykite programéle ir prijunkite telefong prie jrenginio. Jrenginio sgsaja

galite perzidréti telefone.

VieSosios interneto prieigos taskas bus isjungtas, jei ilgiau nei 10 minuciy

nebus rysio.

7. Darbo pradzia

Jrenginio montavimas ant bégelio (2 puslapis — D)

Zingsniai:

1. Sesiabriauniu raktu atsukite Ziedo virsy.

2. )dékite jrenginj j apatine ziedo pusele ir sulygiuokite virSutines skyles su
apatinémis.

3. Jsukite ir priverzkite varztus.

4. Atlaisvinkite apatinéje ziedo puseléje esancius varztus.

5. Pritvirtinkite prie bégelio apatine ziedo pusele ir priverzkite Ziedo varztus.
Uztikrinkite, kad jrenginys bity nustatytas lygiai.

= Pastaba

+ Ziedg reikia jsigyti atskirai. Remkités faktiniu gaminiu.

+ Jrenginio pagrindg ir bégelj nuvalykite pluosto nepaliekancia Sluoste.

Nulinimas (3 puslapis — E)

Zingsniai:

1. Meniu pasirinkite ir paspauskite ratuka, kad patektuméte j skalés
nustatymo sasaja. )

2. Pasirinkite f-'E,jei norite pasirinkti tinklelj, ir pasirinkite (&), jei norite
nustatyti korekcijos parametrus.

3. Pasirinkite <, kad nustatytuméte atstumag iki taikinio.
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4. Pasirinkite _!, jei norite nustatyti skaitmeninio priartinimo santykj.

5. Nusitaikykite j taikinj ir pasirinkite +i+, kad vaizdas biity sustabdytas.

6. Sukite ratukg, kad nustatytumeéte koordinates X arba Y, kol didzioji skalé
bus sulygiuota su pataikymo tasku.

8. Daugiau operacijy

Nuskaitykite QR kodg, kad gautuméte naudotojo vadova, skirtg daugiau
operacijy.
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1. OOwme cBepgeHun

TennosuanoHHbIN npuuen HIKMICRO STELLAR 3.0 ocHalleH ahdeKTUBHbIM
BbICOKOUYYBCTBUTE/IbHbIM TEMJI0BbIM 4aT4MKOM C HOBENLLUM anropuTMOM
06paboTKMN M306paXKEHU, NO3BONSOLMM YNOBUTb MeNbYainLume AeTanm
He3aBMCMMO OT NMOTrOAHbIX YCNOBUIA U OCBelLeHus. bnaroaaps 6onee
KkpynHomMy OLED-aucnneto guaroHanbto 1,03 aroinmMa ¢ paspelueHnem 2560 x
2560 STELLAR 3.0 nomoraet nierye o6Hapy>XMBaTb LiefIn C BbICOKOWA
CKOPOCTbIO U TOYHOCTbIO.

2. KomnnekTtauus

YeTtpoicTso (x 1), akkymynaTop (x 1), 3apsifHoe ycTpoicTBo (x 1), kabenb
Type-C (x 1), 6eaBopcoBas candeTka (x 1), 3alMTHasA HakIenka ans
npuuena (x 5), yexon gns npuuena (x 1), cymka (x 1), peMeLoK Ana CyMKu
(x 1) n KpaTKoe pykoBoacTBO (x 1).

3. BHewHuit Bug (ctp. 1 — A)

BHewHuin Bug mopaenei ¢ LRF u 6e3 Hero pasnunyaetcs. YunTbiBaiTe
0CO6eHHOCTU (haKTMYeCKOro NpoaykKTa.

[eTanb, KOTopyto pacnonararoT
1  Okynsp MaKCUMarnbHO 6/IM3KO K r11asy U UCMOSb3YHoT
NS HabNAeHUs 3a LeNbHo.

2  KHonku HacTpowika ¢hyHKUU 1 napameTpoB.

3  bartapeiHbiv otcek  [1n15 pasMeLleHunst 6aTapeu.

[ns Bbi6opa QyHKUUA M NapaMeTpoB.,

4 Konecuko
BKJTHOYEHMSA UM(pPOBOro ayma.

TennoBU3NOHHDIN Ons nosny4yeHus TENIOBU3NOHHbIX
06beKTUB N306paxKeHUN.
S JlazepHbin

MSMEDEHMG paccToAaHUA 40 uenm ¢ NOMOLLbO

anbHOMe
A P nasepa.

(Mogenb LRF)

6  Kpblwka o6bekTBa 3alluLLaeT 06beKTUB.

Konbuo PerynupoBka ¢okyca st nony4yeHus
chokycupoBku YETKOro N306paXKeHUst Lienu.

MogkntoyeHne kabens type-C gnsi nuTaHus

8  Wutepcpeiic Type-C YCTPOWCTBA UNW Nepefayn AaHHbIX.

0603HavaeT cTaTyc 3apAAKU yCTPOMCTBa.

+ MuraeT KpacHbIM 1 3efleHbIM: npousolna
oLmnbKa.

+ MOCTOAHHO CBETUTCH KPaCHbIM:

9 WupukaTtop 3apsaga
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BbIMOJTHAETCA 3apAaKa.
+ [MOCTOSIHHO CBETUTCS 3e/1EHBIM:
[MONHOCTbIO 3apsiXKeH.

Konecuko
10 puonTpuitHOM
KOppeKLum

PerynupoBka avonTpuu.

OnucaHue kHonok (mogenb ¢ LRF)

@ MutaHue

Haxatume: lNepekntoyeHne ycTponcTea B
PEXUM 0XMUIAHUS/PaboUni PeXKUM.

HaxaTtue c yaepXXuBaHvem:
BKJItOYEHME/BbIK/IOYEHWE NUTaHWS.

* Korpga ycTponcTBo b6yeT BKIIHOYEHO,
MHAMKATOp NUTaHus By[eT NOCTOSIHHO ropeTb
KPpacHbIM LiBETOM.

CbeMka

HaxaTue: cbeMka N306paxxeHui.
Ha)xaTue c yaep)xuBaHuem: [lyck/ocTaHOBKa
3anucu BuAeo.

X WUsmepeHue

HaxxaTue: BK/IlOUEHME N1a3epPHOro
JanbHoMepa.

[lBoiiHOe Ha)kaTue: BbIKJIOUEHUE NIa3epHOro
JanbHoMmepa.

HaxxaTue c yaepXXusaHueM: KoppeKLms
HeogHopoAHoCTM nsobpaxerus (FFC).

Konecuko

PeXumbl, He OTHOCAILLLMECH K MEHIO:
HaxxaTtue: [MepekntoyeHme nanuTpbl LBETOB. |
HaxaTtue ¢ yaepxxusaHuem: OTKpoOnTe MeHH. |
BpauyeHue: BkntoyeHune ungpoBoro syma.
PeXXum meHI0:

HaxaTtue: noarBep>xaeHne/HacTpoika
napameTpos. | HaxaTue ¢ yaepXXusaHuem:
CoxpaHuTb 1 BbINTU N3 MEHHO. | Bpalu,eHue:
nepemeLleHne BBepX/BHUS.

sl Cbemka +
+ ‘7‘-5‘33
u3MepeHue

Ha)xaTue c yep)XmBaH1eM:
BnoknpoBka/pas6iioKMpoBKa Konecuka.

OnucaHue KHonok (Mopenb 6e3 LRF)

@ MutaHue

HaxaTtue: MNepekntoyeHmne ycTponcTea B
PEXUM 0XMNAAHWUA/PabOoUNA PEXMM.
HaxaTtue c ygep>xuBaHuem:
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BKJTHOYEHWE/BbIK/HOYEHWE NMUTAHWUS.

* Korpga ycTpoiicTBo 6yZeT BKITHOYEHO,
MHAVKATOp NMUTaHus 6yeT NOCTOSIHHO ropeTh
KpacHbIM L{BETOM.

CbeMka

HaxxaTue: cbeMka n3obpaxxeHnn.
Ha)xaTue c yaepxuBaHuem: [lyck/ocTaHOBKa
3anvcu BUAEO.

Pexum

HaxxaTtue: [NepekntoyeHme nanuTpbl LLBETOB.
Ha)xaTue ¢ yaep)XuBaHueM: Koppekuus
HeoAHOPOAHOCTU U306pakeHus (FFC).

Konecuko

PeXxnmMbl, He OTHOCSILLLMECS! K MEHIO:

HaxaTtue c yaepxxuBaHumem: OTKpoinTe MeHto. |
BpaweHue: BkntoyeHne LubpoBoro syma.
PeXXum meHio:

HaxxaTtue: noaTBep>xaeHne/HacTporka
napamMeTpoB. | HaxkaTue c ygepXXvuBaHuem:
CoxpaHuTb 1 BbINTU N3 MeHI0. | BpaleHue:
nepemeLleHne BBEPX/BHU3.

Cbemka +
pexum

]

HaxaTue c yaepXXueaHuem:
BnokupoBka/pa36noKMpoBKa Konecuka.

4. YctaHoBKa 6aTapewu (cTp. 1-B)

Mopsipok pencTeni:

1. YT06bI CHATb KPbILWKY 6aTapeiHoro oTceka, NoBEPHUTE ee NPOTUB

YyacoBon CTpeniKu.

2. BcTtaBbTe 6aTapeto B 6aTapeiiHblil 0TCEK MOIOXMUTENbHBIM MOJTHOCOM

BHYTPb.

3. MoBepHUTE KPbILWKY 6aTapeiHOro oTceka Nno YacoBOW CTPEeJIKe, YTObbI

3a@uKcupoBaTb ee.
= [lpuMmeyaHune

+ Ecnun oTcek 371eMeHTOB NUTaHUA 3arpA3HNTCSA, TO ANS YydLEHWA
NPOBOANMOCTU HEO6XOANMO NPOTEPETH Pe3bOy YNCTON candeTKon.

+ Ecnu ycTpoicTBO He 6yeT UCNonb30BaTbCs B TEYEHNE JONTOr0 BPEMEHMU,
M3BJEKUTE N3 HErO GaTapero.

+ TexHuUYeckue flaHHble Nepe3apsiaeMon 6aTapen: Tun — 18650, paamepbl:
19 x 70 MM, HOMUHanbHoe HanpshkeHue: 3,6 B, emkocTb: 3200 MA-v.

+ TexHUYecKue AaHHble BCTPOEHHOW H6aTapeu: TUN— nepesapsxaemas
NUTUN-UOHHaSA, pasmepbl: 23 x 67 MM, HOMUHaNbHOe HanpshkeHwue: 3,6 B,

eMKocCTb: 3350 MA-u.
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5. 3apsagka yctpouctea (cTp. 1 — C)
Mopsipok pencTeni:
1. NogHMMuKTe KpbIWKY MHTepdeica USB Type-C.
2. MopkntounTe YCTPOMCTBO K afiantepy NMTaHUs C MOMOLLbIO Kabens type-C
ANsi N0AauM NMUTaHUS.
= [pumeyvaHune

+ Kabenem type-C ocywiecTBnsieTcs 3apsifika TONIbKO BCTPOEHHOW 6aTapeu.
Lnsa 3apsku BHeLLHel 6aTapen UCMOoNb3yiTe 3apsHOe YCTPOMCTRBO.

+ TemnepaTypa 3apagkun Jo/mMKHa HaxoauTbes B AnanasoHe ot 0°C go 45°C.

+ lNepep nepBbIM UCNONb30BaHNEM 3apAANTE YCTPONCTBO.

6. MoakntoueHne K NPUNOXXEHUIO

+ O6HOBIEHNE NPOLLUMBKHA

+ [pocMOTp 1 coxpaHeHue
BaXXHbIX MOMEHTOB

+ [IpocMOTp B peanbHOM BpeMEHU
1 yaaneHHoe ynpasfieHue

+ ObyyatoLme BUAEOPOSINKM

+ BoccTaHOBNEHMe 3anucen un
CBefieHNsA O rapaHTum

& App Store

Mopspok pencTeni:
1. OTtckaHupyiTe QR-KoA, UTO6bI 3arpy3uTb U YCTaHOBUTL AaHHOe
npunoXeHue.

2. BbibepuTe (2 B MEHIO YCTPOMCTBA, YTOObI BKJIIOUUTb TOYKY AOCTyna.
3. Bknroumte pexkum WLAN Ha TenedoHe u NOAKIKYNTECH K TOYKE AoCTyna
yCTponcTBa.

+ Umsa Toukn pgoctyna: HIKMICRO_cepuitHbiin HOMep.

+ Maponb Touku gocTyna: NepenanTte B pasgen Touka focTyna B MeEHHO,
4YTO6bl NPOBEPUTL NAPOSb.
4. OTKpoWTe NPUNOXeHME 1 noakNounTe TenedoH K yCTPoNCTBY. Bbl

MOXXETe NpocMaTpuBaTb MHTepeNC ycTporcTBa Ha TenedoHe.
= [pumeyvaHune

Touka oCTyMna OTK/HOUYNUTCS, ECNU COefIMHEHNe OTCyTCTBYeT 6onee 10
MUHYT.

7. Hayano pa6oTbl

YcTaHOBKa yCcTpoWCTBa Ha peliKy (cTp. 2 — D)

Mopsagok gencTeni:

1. OTBUHTUTE BEPXHUE YAaCTM KOSIbLLEBOIO KPEMMNEHUS LUECTUMPAHHbIM

KJIFOUOM.

2. MNMonoXute yCTPONCTBO Ha HUXHME YacCTMU KOJIbLIEBOI0 KpernsieHus 1
COBMECTUTE OTBEPCTUSA BEPXHUX YaCTel C OTBEPCTUAMM HUKHMX.

3. 3akpyTuTe 1 3aTAHUTE BUHTbHI.

4. OcnabbTe BUHTbI HA HUXXHEIN YacTU KOJIbLIEBOr0 KpernJsieHus.

92



Pycckum

5. an/IerI'IVITe HWXHKOK YaCTb KOJIbLIEBOIO KpenieHna K penbCy n
3aTAHUTE BUHTDI. y6e}J,VITer, 4yTO YCTDOVICTBO YCTaQHOBJIEHO POBHO.

+ KonbLeBoe KpenneHne npuobpeTaeTcsl 0OTAeNIbHO. YUnTbiBanTe
0CO6eHHOCTU (haKTMYEeCKOro NpoayKTa.

+ OuMcTUTE OCHOBAHWE YCTPOMUCTBA U PeiKy 6e3BOPCOBOM TKaHbIO.

HacTtpouka Hyns (cTp. 3 — E)

Mopsagok gencTeni:

1. Bbibepute B MEHIO U HOXXMWUTE Ha KOJIeCMKO, YTO6bl BOWTHU B
NHTepdenc HaCTPONKM BU3UPHOM CETKU.

2. BblbepuTe <5, 4TO6bI BbIGPATh BU3MPHYIO CeTKY, 3aTeM BbiGepute (&,
YTO6bl HACTPOUTH NapamMeTpbl KOPPEKLUW.

3. Bbibepute <=, uTo6bl 3af1aTh PAcCCTOAHME A0 LieSN.

4. Haxxmute _!, 4T06bl U3MEHUTb KO3(PDULMEHT MacLLUTabUpoBaHUsi
uncdpoBoro syma.

5. HaBeAWTECH Ha Lieflb M HAXMUTE  +}+, YTOBbI 3aMOPO3UTb M306PaXeHNe.

6. MoBepHUTE KONECUKO, YTOBbI YCTAHOBUTb KOOPANHATbLI X Uin Y Takum
06pasoM, YTobbl 6onbLuas ceTKa COBMECTMMNACh C TOYKOW NonagaHus.

8. [lononHuTenbHble onepauum

OTckaHupyiiTe QR-KOA4 HUXe ANA NonyYeHUs pyKOBOJCTBA Mosb30BaTeNs ¢
601ee NoApPO6HbIM ONMCaHWEM OrnepaLuit.
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Legal Information

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights
reserved.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and
managing the Product. Pictures, charts, images and all
other information hereinafter are for description and
explanation only. The information contained in the
Manual is subject to change, without notice, due to
firmware updates or other reasons. Please find the latest
version of this Manual at the HIKMICRO website
(www.hikmicrotech.com).

Please use this Manual with the guidance and
assistance of professionals trained in supporting the
Product.

Trademarks

= HIKMICRO and other HIKMICRO'’s trademarks and
logos are the properties of HIKMICRO in various
jurisdictions.

Other trademarks and logos mentioned are the
properties of their respective owners.

DISCLAIMER

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND
FIRMWARE, ARE PROVIDED “AS IS” AND “WITH ALL
FAULTS AND ERRORS". HIKMICRO MAKES NO
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY,
SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY
YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL
HIKMICRO BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT
DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES
FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF
SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER
BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN
CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN
IF HIKMICRO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE
INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS,
AND HIKMICRO SHALL NOT TAKE ANY
RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION,
PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING
FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS
INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS;
HOWEVER, HIKMICRO WILL PROVIDE TIMELY
TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE
WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY
RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE
CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY,
YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN
A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS
OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY
RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR
ILLEGAL HUNTING ANIMALS, INVASION OF PRIVACY OR
ANY OTHER PURPOSE WHICH IS ILLEGAL OR
DETRIMENTAL TO THE PUBLIC INTEREST. YOU SHALL
NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-
USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR
PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION,
THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL
OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE
CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR

UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF
HUMAN RIGHTS ABUSES.

PLEASE FOLLOW ALL THE PROHIBITIONS AND
EXCEPTIONAL CAVEATS OF ALL APPLICABLE LAWS
AND REGULATIONS, IN PARTICULAR, THE LOCAL
FIREARMS AND/OR HUNTING LAWS AND
REGULATIONS. PLEASE ALWAYS CHECK NATIONAL
PROVISIONS AND REGULATIONS BEFORE PURCHASE
OR USE OF THIS PRODUCT. PLEASE NOTE THAT YOU
MAY HAVE TO APPLY FOR PERMITS, CERTIFICATES,
AND/OR LICENSES BEFORE ANY PURCHASING,
SELLING, MARKETING AND/OR USING OF THE
PRODUCT.HIKMICRO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY
SUCH ILLEGAL OR IMPROPER PURCHASING, SELLING,
MARKETING, AND END USES AND ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL,INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES
ARISING THEREOF.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS
MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER
PREVAILS.

Regulatory Information

These clauses apply only to the products bearing the
corresponding mark or information.

EU Compliance Statement
This product and - if applicable - the supplied
c € accessories too are marked with "CE" and
comply therefore with the applicable
harmonized European standards listed under the
Directive 2014/30/EU (EMCD), Directive 2014/35/EU
(LVD), Directive 2011/65/EU (RoHS), Directive
2014/53/EU.
Hereby, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
declares that this device (refer to the label) is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frequency Bands and Power (for CE)
The frequency bands and transmitting power (radiated
and/or conducted) nominal limits applicable to the
following radio equipment are as follows:
Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 GHz to 2.4835 GHz): 20 dBm;
5 GHz (5.15 GHz to 5.25 GHz): 23 dBm
For the device without a supplied power adapter, use the
power adapter provided by a qualified manufacturer.
Refer to the product specification for detailed power
requirements.
For the device without a supplied battery, use the battery
provided by a qualified manufacturer. Refer to the
product specification for detailed battery requirements.
Directive 2012/19/EU (WEEE Directive):
Products marked with this symbol cannot be
disposed of as unsorted municipal waste in
the European Union. For proper recycling,
return this product to your local supplier upon
— the purchase of equivalent new equipment, or
dispose of it at designated collection points. For more
information see: www.recyclethis.info.

Regulation (EU) 2023/1542 (Battery
c € Regulation): This product contains a battery

and it is in conformity with the Regulation
(EU) 2023/1542. The battery cannot be
disposed of as unsorted municipal waste in
the European Union. See the product
documentation for specific battery
information. The battery is marked with this symbol,
which may include lettering to indicate cadmium (Cd), or
lead (Pb). For proper recycling, return the battery to your
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supplier or to a designated collection point. For more
information see: www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003 Compliance

This device meets the CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
standards requirements.

This device complies with Industry Canada license-
exempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the
device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

Please pay attention to the following notes when the
device is operating in 5 GHz:

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is
only for indoor use to reduce the potential for harmful
interference to co-channel mobile satellite systems.
Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that user can
use the product correctly to avoid danger or property
loss. Please read all the safety information carefully
before using.

Laws and Regulations

Use of the product must be in strict compliance with the
local electrical safety regulations.

Transportation

® Keep the device in original or similar packaging while
transporting it.

® Keep all wrappers after unpacking them for future use.
In case of any failure occurred, you need to return the
device to the factory with the original wrapper.

® Transportation without the original wrapper may result
in damage on the device and the company shall not take
any responsibilities.

® Do not drop the product or subject it to physical shock.
Keep the device away from magnetic interference.
Power Supply

® If a power adapter is provided in the device package,
use the provided adapter only. If no power adapter is
provided, ensure the power adapter or other power
supply complies with Limited Power Source. Refer to the
product label for the power supply output parameters.

® The power delivered by the charger must be between
min 8.4 Watts required by the radio equipment, and max
11 Watts in order to achieve the maximum charging
speed.

® Make sure the plug is properly connected to the power
socket.

® DO NOT connect multiple devices to one power
adapter, to avoid over-heating or fire hazards caused by
overload.

Battery

® The external rechargeable battery type is 18650, and
the battery size is 19 mm x 70 mm. The rated voltage is
3.6 V, and the battery capacity is 3200 mAh.

® The built-in battery type is rechargeable lithium-ion
battery, and the battery size is 23 mm x 67 mm. The
rated voltage is 3.6 V, and the battery capacity is 3350
mAh.

® CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced
by an incorrect type. Replace with the same or equivalent
type only.

® Batteries of improper size cannot be installed, and
may cause abnormal shutdown.

® Improper replacement of the battery with an incorrect
type may defeat a safeguard (for example, in the case of
some lithium battery types).

® Please purchase the batteries recommended by the
manufacturer if necessary.

® The purchased batteries by users need to comply with

the relevant international standards about battery safety

(e.g. EN/IEC standards).

® Use the battery provided by qualified manufacturer.

Refer to the product specification for detailed battery

requirements.

® Dispose of used batteries according to the

instructions.

® Remove the battery if you do not use the device for a

long time.

® For long-term storage of the battery, make sure it is

fully charged every half year to ensure the battery quality.

Otherwise, damage may occur.

® The built-in battery cannot be dismantled. Please

contact the manufacture for repair if necessary.

@ Install the external battery before the built-in battery

runs out, or the device cannot be turned on.

® Make sure the battery temperature is between 0°C to

45°C (32°F to 113°F) when charging.

® Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or

mechanically crush or cut the battery, which may result

in an explosion.

® Do not leave the battery in an extremely high

temperature or low air pressure environment, which may

result in an explosion or the leakage of flammable liquid

or gas.

® Confirm there is no flammable material within 2 m of

the charger during charging.

® DO NOT place the device with battery or the battery

alone near heating or fire source. Avoid direct sunlight.

® DO NOT place the battery in the reach of children.

® DO NOT swallow the battery to avoid chemical burns.

Maintenance

@ |f the product does not work properly, please contact

your dealer or the nearest service center. We shall not

assume any responsibility for problems caused by

unauthorized repair or maintenance.

©® Make sure that the power has been disconnected

before device teardown and repair by professionals.

® Wipe the device gently with a clean cloth and a small

quantity of ethanol, if necessary.

® |f the equipment is used in a manner not specified by

the manufacturer, the protection provided by the device

may be impaired.

® Clean the lens with soft and dry cloth or wiping paper

to avoid scratching it.

Using Environment

® Make sure the running environment meets the

requirement of the device. The operating temperature

shall be -30 °C to 55 °C (-22 °F to 131 °F), and the

operating humidity shall be from 5% to 95%.

® DO NOT expose the device to high electromagnetic

radiation or dusty environments.

® DO NOT aim the lens at the sun or any other bright

light.

® Place the device in a dry and well-ventilated

environment.

@ Avoid equipment installation on vibratory surface or

places subject to shock (neglect may cause equipment

damage).

® This equipment is not suitable for use in locations

where children are likely to be present.

Emergency

If smoke, odor, or noise arises from the device,

immediately turn off the power, unplug the power cable,

and contact the service center.

Laser

| When any laser equipment is in use,
- | LASER | make sure that the device lens is not

L1 | exposed to the laser beam, or it may
burn out. The laser radiation emitted from the device can
cause eye injuries, burning of skin or inflammable
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substances. Before enabling the laser ranging function,
make sure no human or inflammable substances are in
front of the laser lens. Do not place the device where
minors can fetch it. The wavelength is 905 nm, the pulse
duration is 35 ns, and the max. average power output is
2 mW. According to IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021, and EN 50689:2021, this laser product
is classified as Class 1 laser product and consumer laser
product.

Manufacture Address

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052,
China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

COMPLIANCE NOTICE: The thermal series products
might be subject to export controls in various countries
or regions, including without limitation, the United States,
European Union, United Kingdom and/or other member
countries of the Wassenaar Arrangement. Please consult
your professional legal or compliance expert or local
government authorities for any necessary export license
requirements if you intend to transfer, export, re-export
the thermal series products between different countries.

Behordliche Informationen

Diese Bestimmungen gelten nur fir Produkte, die das
entsprechende Zeichen oder die entsprechenden
Informationen tragen.

Erklarung zur EU-Konformitat

Dieses Produkt und - gegebenenfalls - das
c € mitgelieferte Zubehor tragen das ,CE"-

Kennzeichen und entsprechen daher den
geltenden harmonisierten europaischen Normen, die in
der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), der Richtlinie
2014/35/EU (NSR), der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
und der Richtlinie 2014/53/EU (RED) aufgefiihrt sind.
Hiermit erklart Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.,
dass dieses Gerét (siehe Etikett) mit der Richtlinie
2014/53/EU Ulbereinstimmt.
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkléarung ist
unter der folgenden URL-Adresse einsehbar:
https://www.hikmicrotech.com/de/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frequenzbander und Leistung (fiir CE)

Die fiir das folgende Funkgerét geltenden
Frequenzbander und die nominalen Grenzwerte fiir die
Sendeleistung (gestrahlt und/oder leitungsgefiihrt) sind
wie folgt:

WLAN 2,4 GHz (2,4 Ghz bis 2,4835 GHz) 20 dBm;

5 GHz (5,15 bis 5,25 GHz): 23 dBm

Verwenden Sie bei einem Gerét ohne mitgeliefertes
Netzteil nur ein Netzteil von einem zugelassenen
Hersteller. Detaillierte Angaben zum Strombedarf finden
Sie in der Produktspezifikation.

Verwenden Sie bei einem Gerét ohne mitgelieferte

Verordnung (EU) 2023/1542
(Batterieverordnung): Dieses Produkt enthalt
einen Akku und ist konform mit der
Verordnung (EU) 2023/1542. Der Akku darf in
der Europaischen Union nicht als unsortierter
kommunaler Abfall entsorgt werden. Siehe
Produktdokumentation fiir spezifische
Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit
diesem Symbol gekennzeichnet, das auch Buchstaben
enthalten kann, die auf Cadmium (Cd) oder Blei (Pb)
hinweisen. Fir korrektes Recycling geben Sie die
Akkus/Batterien an lhren ortlichen Fachhéndler zurlick
oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info.

INFORMATIONEN FUR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten:

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden
sind, werden als Altgerate bezeichnet. Besitzer von
Altgeraten haben diese einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren.
Altgerate gehoren insbesondere nicht in den Hausmiill,
sondern in spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind, die zerstoérungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden konnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies gilt nicht,
soweit Altgeréte einer Vorbereitung zur
Wiederverwendung unter Beteiligung eines 6ffentlich-
rechtlichen Entsorgungstragers zugefiihrt werden.

3. Maglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten:

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten konnen
diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten
Ricknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Ricknahmepflichtig sind Geschafte mit einer
Verkaufsflache von mindestens 400 m? fiir Elektro- und
Elektronikgeréate sowie diejenigen
Lebensmittelgeschéafte mit einer Gesamtverkaufsflache
von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf
dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Lager- und Versandflachen fir Elektro- und
Elektronikgerate mindestens 400 m? betragen oder die
gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800
m? betragen. Vertreiber haben die Riicknahme
grundsiétzlich durch geeignete Riickgabemdglichkeiten
in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu
gewabhrleisten. Die Moglichkeit der unentgeltlichen
Riickgabe eines Altgerates besteht bei
riicknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann,
wenn ein neues gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen erfiillt, an einen Endnutzer
abgegeben wird.

4.D hutz-Hi

q3

Batterien nur Batterien/Akkus von einem zug 1en
Hersteller. Detaillierte Angaben zu den Batterie-/Akku-
Anforderungen finden Sie in der Produktspezifikation.
Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie):
Produkte, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, diirfen innerhalb der
Europaischen Union nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden. Fiir korrektes Recycling
—_— geben Sie dieses Produkt an Ihren 6rtlichen
Fachhéandler zuriick oder entsorgen Sie es an einer der
Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info.

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene
Daten. Dies gilt insbesondere fir Geréate der
Informations- und Telekommunikationstechnik wie
Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in lhrem
eigenen Interesse, dass fiir die Loschung der Daten auf
den zu entsorgenden Altgeréaten jeder Endnutzer selbst
verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols ,durchgestrichene
Miilltonne*:
Das auf Elektro- und Elektronikgeraten
regelmalig abgebildete Symbol einer
durchgestrichenen Miilltonne weist darauf
hin, dass das jeweilige Gerat am Ende seiner
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Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall
zu erfassen ist.

Sicherheitshinweis

Diese Anleitungen sollen gewéhrleisten, dass Sie das
Produkt korrekt verwenden, um Gefahren oder
Sachsché&den zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat
in Betrieb nehmen.

Gesetze und Vorschriften

Die Verwendung des Produkts muss in strikter
Ubereinstimmung mit den drtlichen Vorschriften zur
elektrischen Sicherheit erfolgen.

Transportwesen

©® Bewahren Sie das Geréat beim Transport in der
urspriinglichen oder einer vergleichbaren Verpackung
auf.

® Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial nach
dem Auspacken fir zukiinftigen Gebrauch auf. Im Falle
eines Fehlers miissen Sie das Gerat in der
Originalverpackung an das Werk zuriicksenden.

® Beim Transport ohne Originalverpackung kann das
Gerat beschadigt werden und wir ibernehmen keine
Verantwortung.

® Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie
heftige StoRe. Halten Sie das Gerat von magnetischen
Storungen fern.

Stromversorgung

® Wenn im Lieferumfang des Gerats ein Netzteil
enthalten ist, verwenden Sie nur das mitgelieferte
Netzteil. Wenn kein Netzteil mitgeliefert wird, stellen Sie
sicher, dass das Netzteil oder eine andere
Stromversorgung den Anforderungen an eine
Stromquelle mit begrenzter Leistung entspricht. Die
Ausgangsparameter des Netzteils sind auf dem
Produktaufkleber angegeben.

® Die Uber das Ladegerat gelieferte Leistung muss
zwischen dem vom Funkgerét benétigten Minimum von
8,4 Watt und dem Maximum von 11 Watt liegen, um die
maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

® Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der
Steckdose steckt.

® Verbinden Sie NICHT mehrere Gerate mit einem
Netzteil, da es andernfalls durch Uberlastung zu einer
Uberhitzung oder einem Brand kommen kann.

Akku

® Die externe wiederaufladbare Batterie ist vom Typ
18650 und die BatteriegroBe betragt 19 mm x 70 mm.
Die Nennspannung betrégt 3,6 V und die Akkukapazitat
betragt 3200 mAh.

® Der eingebaute Batterietyp ist eine Lithiumbatterie,
und die Batteriegrofe betragt 23 mm x 67 mm. Die
Nennspannung betrégt 3,6 V, und die Nennkapazitét
betragt 3350 mAh.

® ACHTUNG: Bei Austausch der Batterie durch einen
falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie
stets gegen den gleichen oder dquivalenten Typ aus.

©® Akkus mit einer falschen GroRe kdnnen nicht
eingesetzt werden und ein abnormales Abschalten
bewirken.

® UnsachgeméRer Austausch des Akkus durch einen
falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z.
B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

® Wenn nétig, kaufen Sie bitte die vom Hersteller
empfohlenen Batterien.

@ Die von den Benutzern gekauften Batterien/Akkus
miissen den einschlédgigen internationalen Normen zur
Batteriesicherheit (z. B. EN/IEC-Normen) entsprechen.
® Verwenden Sie nur einen von einem qualifizierten
Hersteller gelieferten Akku. Detaillierte Angaben zu den
Batterie-/Akku-Anforderungen finden Sie in der
Produktspezifikation.

® Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien gemal den
Anweisungen.

® Entfernen Sie die Batterie/den Akku, wenn Sie das
Gerat fir langere Zeit nicht benutzen.

® Achten Sie bei langfristiger Lagerung des Akkus
darauf, dass er alle sechs Monate vollstandig geladen
wird, um seine Lebensdauer zu gewahrleisten.
Anderenfalls kann es zu Schaden kommen.

® Der integrierte Akku darf nicht demontiert werden.
Wenden Sie sich gegebenenfalls zur Reparatur an den
Hersteller.

® Setzen Sie den externen Akku ein, bevor der integrierte
Akku leer ist oder das Gerét kann nicht mehr
eingeschaltet werden.

® Achten Sie darauf, dass die Akkutemperatur beim
Aufladen zwischen 0 °C und 45 °C liegt.

@ Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heilen
Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das
kann zu einer Explosion fiihren.

® Bewahren Sie die Batterie/den Akku nicht in einer
Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder
niedrigem Luftdruck auf, da dies zu einer Explosion oder
zum Austreten von entflammbaren Fliissigkeiten oder
Gasen fiihren kann.

@ Stellen Sie sicher, dass sich wahrend des
Ladevorgangs im Umkreis von 2 m um das Ladegerat
kein brennbares Material befindet.

® | agern Sie das Geré&t mit Batterie/Akku oder die
Batterie/den Akku allein NICHT in der Nahe von Heiz-
oder Feuerquellen. Keinem direkten Sonnenlicht
aussetzen.

® Bewahren Sie den Akku NICHT in der Reichweite von
Kindern auf.

® Den Akku NICHT verschlucken, es besteht
Veratzungsgefahr.

Wartung

® Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren
sollte, wenden Sie sich an lhren Handler oder den
nachstgelegenen Kundendienst. Wir Gibernehmen keine
Haftung fiir Probleme, die durch nicht Reparatur- oder
Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten
verursacht werden.

® Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung
unterbrochen wurde, bevor das Gerat von Fachleuten
demontiert und repariert wird.

® Wischen Sie das Gerat bei Bedarf sanft mit einem
sauberen Tuch und einer geringen Menge Ethanol ab.
® Wenn das Gerat nicht vom Hersteller vorgegebenem
Sinne genutzt wird, kann der durch das Gerét
bereitgestellte Schutz beeintrachtigt werden.

® Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen und
trockenen Tuch oder Wischpapier, um Kratzer zu
vermeiden.

Einsatzumgebung

® Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den
Anforderungen des Geréts entspricht. Die
Betriebstemperatur muss zwischen -30 °C und 55 °C
liegen, die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 5 % und 95 %
betragen.

® Setzen Sie das Geréat KEINER hohen
elektromagnetischen Strahlung oder staubigen
Umgebungen aus.

® Richten Sie das Objektiv NICHT auf die Sonne oder
eine andere helle Lichtquelle.

@ Stellen Sie das Gerat an einem kiihlen und gut
beliifteten Ort auf.

® Vermeiden Sie die Installation des Geréts auf
vibrierenden Oberflachen oder an Orten, die
Erschitterungen ausgesetzt sind (Nachldssigkeit kann
zu Geréteschaden fiihren).

® Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz an Orten geeignet,
an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.
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Notruf
Sollten sich Rauch, Geriiche oder Gerdusche in dem
Gerat entwickeln, so schalten Sie es unverziiglich aus
und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich dann
an den Kundendienst.
Laser
Achten Sie bei Verwendung eines

- | LAGER Lasergerats darauf, dass das Objektiv

I 1 | des Gerits nicht dem Laserstrahl

ausgesetzt wird. Andernfalls kénnte es durchbrennen.
Die vom Gerét abgegebene Laserstrahlung kann zu
Augenverletzungen, Hautverbrennungen oder der
Entzlindung brennbarer Substanzen fiihren. Bevor Sie die
Laser-Entfernungsmessung aktivieren, vergewissern Sie
sich, dass sich weder Menschen noch brennbare
Substanzen vor der Laserlinse befinden. Stellen Sie das
Gerét nicht so auf, dass es von Kindern erreicht werden
kann. Die Wellenldnge betragt 905 nm, die Impulsdauer
35 ns, und die maximale durchschnittliche
Ausgangsleistung betrdgt 2 mW. Dieses Laserprodukt ist
gemal IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021
und EN 50689:2021 als Laserprodukt der Klasse 1 und
als Verbraucherlaserprodukt eingestuft.
Anschrift des Herstellers
Raum 313, Einheit B, Gebaude 2, 399 Danfeng-Strale,
Gemarkung Xixing, Stadtbezirk Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der
Warmebildkamera-Serie unterliegen unter Umstanden in
verschiedenen Landern oder Regionen Exportkontrollen,
wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der
Europaischen Union, dem Vereinigten Konigreich
und/oder anderen Mitgliedsléndern des Wassenaar-
Abkommens. Bitte informieren Sie sich bei lhrem
Rechtsexperten oder bei den 6rtlichen Behdrden lber die
erforderlichen Exportlizenzen, wenn Sie beabsichtigen,
die Produkte der Warmebildkamera-Serie in
verschiedene Lander zu transferieren, zu exportieren
oder zu reexportieren.

Frangais
Réglementation

Ces clauses ne s’appliquent qu‘aux produits portant la
marque ou I'information correspondante.

Déclaration de conformité UE
Ce produit et, le cas échéant, les accessoires
c € qui 'accompagnent, sont estampillés « CE »
et sont donc conformes aux normes
européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous
la Directive 2014/30/UE (EMCD), la Directive 2014/35/UE
(LVD), la Directive 2011/65/UE (RoHS) et la
Directive 2014/53/UE.
Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. déclare que cet appareil (se référer a I'étiquette) est
conforme a la directive 2014/53/UE.
L'intégralité du texte de la Déclaration UE de conformité
est disponible a I'adresse Internet suivante :

https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Bandes de fréq et pui (pour la CE)

Les bandes de fréquences et les limites nominales de la
puissance d’émission (rayonnée ou conduite)
applicables aux équipements radio suivants sont les
suivantes :

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz) : 20 dBm ;

Wi-Fi 5 GHz (5,15 & 5,25 GHz) : 23 dBm

Pour les appareils sans adaptateur d'alimentation offert,
utilisez I'adaptateur d'alimentation fourni par un
fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du

produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en
matiere d'alimentation.
Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la
batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous
aux spécifications du produit pour les détails concernant
la pile.
Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : Dans
I'Union européenne, les produits portant ce
symbole ne doivent pas étre déposés dans
une décharge municipale ou le tri des
déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage
— adéquat, remettez ce produit a votre
revendeur lors de I'achat d’un nouvel équipement
équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu
a cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le
site Web : www.recyclethis.info.
Réglement (UE) 2023/1542 (Réglement sur
c € les piles/batteries) : Ce produit contient une
batterie et est conforme au reglement (UE)
2023/1542. La batterie ne peut pas étre
déposée dans une décharge municipale ou le
tri des déchets n'est pas pratiqué, dans
I'Union européenne. Pour plus de précisions
sur la pile, reportez-vous a sa documentation. La batterie
porte ce symbole qui peut inclure la mention cadmium
(Cd) ou plomb (Pb). Pour la recycler correctement,
renvoyez-la a votre revendeur ou déposez-la dans un
point de collecte prévu a cet effet. Pour de plus amples
informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.
Conformité Industrie Canada ICES-003
Cet appareil répond aux exigences des normes CAN
ICES-003 (B)/NMB-003 (B).
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de
licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence regue,
notamment les interférences susceptibles d'occasionner
un fonctionnement indésirable de I'appareil.
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition au
rayonnement IC RSS-102 établies pour un environnement
non controlé.
Veuillez préter attention aux remarques suivantes
lorsque I'appareil fonctionne en 5 GHz:
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250
MHz sont réservés uniquement pour une utilisation a
l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage
préjudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant
les mémes canaux.
Consignes de sécurité
L'objectif de ces instructions est de garantir que
I'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le
produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire
soigneusement toutes les consignes de sécurité avant
d'utiliser I'appareil.
Lois et réglementations
L'appareil doit étre strictement utilisé conformément a la
réglementation locale en matiére de sécurité électrique.
Transport
® Gardez |'appareil dans son emballage d’origine ou
dans un emballage similaire lors de son transport.
® Veuillez conserver 'emballage de I'appareil pour toute
utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez
renvoyer |'appareil a l'usine dans son emballage
d’origine.
® Le transport de I'appareil sans son emballage d’origine
peut 'endommager, et I'entreprise se dégage de toute
responsabilité dans ce cas.
® Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre a un
choc physique. Eloigner I'appareil d'interférences
magnétiques.
Alimentation électrique
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® Si un adaptateur secteur est fourni dans I'emballage
de I'appareil, n'utilisez que I'adaptateur fourni. Si aucun
adaptateur secteur n’est fourni, assurez-vous que
I'adaptateur secteur ou toute autre source d'alimentation
est conforme a la source d'alimentation limitée.
Reportez-vous a I'étiquette du produit pour connaitre les
paramétres de sortie de I'alimentation.

® | a puissance délivrée par le chargeur doit étre
comprise entre 8,4 watts minimum requis par
I'équipement radio et 11 watts maximum afin d’atteindre
la vitesse de charge maximale.

@ Vérifiez que la prise est correctement branchée a la
prise électrique.

® Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie da
a une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils a un
seul adaptateur d'alimentation.

Batterie

® La batterie rechargeable externe est de type 18650 et
sa taille doit étre de 19 mm x 70 mm. La tension
nominale est de 3,6 V et la capacité de la batterie est de
3200 mAh.

® | a batterie intégrée est une batterie au lithium-ion
rechargeable et sa taille est de 23 mm x 67 mm. La
tension nominale est de 3,6 V et la capacité de la batterie
est de 3 350 mAh.

® ATTENTION : Il y a un risque d’explosion lorsque la
batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.
Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries
identiques ou de type équivalent.

® Les piles de taille inappropriée ne peuvent pas étre
installées et peuvent provoquer un arrét anormal.

® Le remplacement de la pile par une pile du mauvais
type peut conduire a I'annulation d’'une protection (par
exemple, dans le cas de certains types de piles au
lithium).

® Veuillez acheter les batteries recommandées par le
fabricant si nécessaire.

® |es batteries achetées par les utilisateurs doivent
répondre aux normes internationales applicables a la
sécurité des batteries (par exemple, les normes EN/IEC).
® Utilisez une pile fournie par un fabricant qualifié.
Reportez-vous aux spécifications du produit pour les
détails concernant la pile.

® Eliminez les piles usées conformément aux
instructions.

® Retirez la pile si vous ne prévoyez pas d'utiliser
I'appareil pendant une longue période.

® En cas de stockage a long terme de la pile, assurez-
vous qu’elle est complétement chargée tous les six mois
afin d’en conserver la qualité. Dans le cas contraire, elle
pourrait se détériorer.

® L a batterie intégrée ne peut pas étre démontée.
Veuillez contacter le fabricant pour réparation si
nécessaire.

@ Installez la pile externe avant que la batterie intégrée
s'épuise, sinon I'appareil risque de ne pas s’allumer.

® Assurez-vous que la température de la pile est
comprise entre 0 °C et 45 °C lors de la charge.

® Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni
ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car
cela pourrait engendrer une explosion.

©® Ne laissez pas une batterie dans un environnement
extrémement chaud ou a faible pression, car vous
encourez un risque d’explosion ou une fuite de liquide ou
de gaz inflammable.

® Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a
aucun matériau inflammable & moins de 2 m du
chargeur.

® Ne placez pas 'appareil avec sa batterie ni la batterie
uniquement a proximité de source de chaleur ou de
flammes. Ne I'exposez pas a la lumiére directe du soleil.
® NE laissez PAS la batterie a portée des enfants.

® N'avalez PAS la pile pour éviter les risques de brialures
chimiques.
Maintenance
@ Si le produit ne fonctionne pas correctement,
contactez votre revendeur ou le centre de service le plus
proche. Nous n’assumerons aucune responsabilité
concernant les problémes causés par une réparation ou
une opération de maintenance non autorisée.
® Assurez-vous que l'alimentation électrique a été
coupée avant toute ouverture et réparation de I'appareil
par un professionnel.
® Essuyez délicatement |'appareil a I'aide d’un chiffon
propre imbibé d’une petite quantité d’éthanol, si
nécessaire.
® Si I'appareil n’est pas utilisé conformément aux
indications du fabricant, le dispositif de protection fourni
par I'appareil peut étre compromis.
® Nettoyez I'objectif a I'aide d'un chiffon doux et sec ou
du papier essuie-tout pour éviter de le rayer.
Environnement d'exploitation
® Assurez-vous que I'environnement d’exploitation
répond aux exigences de I'appareil. La température de
fonctionnement doit étre comprise entre -30 °C et 55 °C
et 'humidité de fonctionnement entre 5 % et 95 %.
® N'exposez PAS I'appareil a de puissants
rayonnements électromagnétiques ou a des
environnements poussiéreux.
® N'orientez PAS I'objectif vers le soleil ou toute autre
source de lumiére vive.
® Placez |'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
® Evitez d'installer 'appareil sur une surface vibrante ou
dans des lieux sujets aux chocs (vous risqueriez
d’endommager l'appareil).
® Cet équipement n'est pas adapté a un usage dans les
endroits ou des enfants sont susceptibles d'étre
présents.
Urgence
Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de
I'appareil, mettez immédiatement I'appareil hors tension
et débranchez le cable d'alimentation, puis contactez un
centre de réparation.
Laser
| Pendant l'utilisation de tout

- | LASER | équipement générant un laser, veillez &

L1 | cequelobjectif de I'appareil ne soit

pas exposé au faisceau laser, car il pourrait braler. Le
rayonnement laser émis par I'appareil peut provoquer
des blessures aux yeux, des bralures de la peau ou
générer des substances inflammables. Avant d'activer la
fonction de télémétrie laser, assurez-vous qu'aucune
personne ni aucune substance inflammable ne se
trouvent devant I'objectif du laser. Ne placez pas
I'appareil a un endroit ot des personnes mineures
peuvent y accéder. La longueur d'onde est de 905 nm, la
durée d'impulsion est de 35 ns pour une puissance de
sortie maximale & 2 mW. Conformément aux normes CEl
60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 et EN
50689:2021, ce produit laser est classé comme un
produit laser de classe 1 et produit laser grand public.
Adresse de fabrication
Logement 313, Unité B, Batiment 2, 399 Danfeng Road,
Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Chine
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITE : il est possible que les produits
de la série thermique soient soumis a des controles
d’exportation dans divers pays ou diverses régions, ce
qui inclut, sans s'y limiter, les Etats-Unis, 'Union
européenne, le Royaume-Uni ou d’autres pays membres
de I'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre
expert professionnel en questions juridiques ou en
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conformité ou les autorités de votre gouvernement local
pour toute exigence de permis d’exportation si vous
prévoyez de transférer, d’exporter ou de réexporter des

iroduits de la série thermiiue entre différents Eass

Informacion normativa

Estas clausulas solo se aplican a los productos que
lleven la marca o la informacién correspondiente.
Decl. de cumplimi de la UE
Este producto, asi como los accesorios
c € suministrados (si procede), llevan la marca
«CE»y, por lo tanto, cumplen con las
normativas europeas armonizadas aplicables que se
enumeran en la Directiva 2014/30/UE (CEM), la Directiva
2014/35/UE (baja tensién), la Directiva 2011/65/UE
(RoHS) y la Directiva 2014/53/UE.
Por la presente, Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. declara que este dispositivo (consulte la etiqueta)
cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaracién UE de conformidad
estd disponible en la siguiente direccién de internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Bandas de frecuencia y potencia (para la CE)
Las bandas de frecuencia y los limites de potencia de
transmisién (radiada y/o conducida) aplicables a los
siguientes equipos de radio son:
Wi-Fi a 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz): 20 dBm;
5 GHz (5,15 GHz - 5,25 GHz): 23 dBm
En el caso de los dispositivos suministrados sin
adaptador de corriente, utilice un adaptador de corriente
de un fabricante cualificado. Consulte las
especificaciones técnicas del producto para conocer los
requisitos eléctricos detallados.
En el caso de los dispositivos suministrados sin bateria,
utilice una bateria de un fabricante cualificado. Consulte
las especificaciones técnicas del producto para conocer
los requisitos detallados de la bateria.
Directiva 2012/19/UE (directiva RAEE): En la
Unidn Europea, los productos marcados con
este simbolo no pueden ser desechados en
el sistema de basura municipal sin recogida
e selectiva. Para un reciclaje adecuado,
entregue este producto en el lugar de compra
del equipo nuevo equivalente o deshagase de él en el
punto de recogida designado a tal efecto. Para mas
informacion visite: www.recyclethis.info.
Reglamento (EU) 2023/1542 (normativa para
c € baterias): Este producto contiene una bateria
y cumple con el Reglamento (UE) 2023/1542.
La bateria no puede ser desechada como
residuo municipal sin clasificar en la Unién
Europea. Consulte la documentacion del
producto para ver la informacién especifica
de la bateria. La bateria lleva marcado este simbolo, que
incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd) o
plomo (Pb). Para un reciclaje adecuado, entregue la
bateria a su vendedor o llévela al punto de recogida de
basuras designado a tal efecto. Para mas informacion
visite: www.recyclethis.info.
Instrucciones de seguridad
Estas instrucciones estén destinadas a garantizar que el
usuario pueda utilizar el producto correctamente para
evitar peligros o pérdidas materiales. Lea detenidamente
toda la informacién de seguridad antes de usar el
dispositivo.
Leyes y normativas
El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las
normas de seguridad eléctrica locales.
Transporte

® Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno
similar cuando lo transporte.

® Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que
ocurra algun fallo, debera devolver el dispositivo a la
fébrica con el envoltorio original.

® En caso de transporte sin el envoltorio original podria
resultar en dafios en el dispositivo y la empresa no se
hara responsable.

® No deje caer el producto ni lo someta a impactos
fisicos. Mantenga el dispositivo alejado de interferencias
magnéticas.

Fuente de alimentacion

® Si el paquete del dispositivo incluye un adaptador de
corriente, utilice inicamente el adaptador suministrado.
Si no se suministra un adaptador de corriente, asegurese
de que el adaptador de corriente u otra fuente de
alimentacion que utilice cumple con el limite de la fuente
de alimentacion. Consulte la etiqueta del producto para
conocer los parametros de salida de la fuente de
alimentacion.

® La potencia suministrada por el cargador debe estar
comprendida entre los 8,4 vatios minimos requeridos
por el equipo de radio y los 11 vatios méaximos para
alcanzar la velocidad de carga maxima.

® Asegurese de que el enchufe esté correctamente
conectado a la toma de corriente.

® NO conecte mdltiples dispositivos a un mismo
adaptador de corriente, para evitar el
sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por
sobrecarga.

Bateria

® El tipo de pila recargable externa es 18650, y el
tamafio de la pila es de 19 mm x 70 mm. La tensién
nominal es de 3,6 Vy la capacidad de la pila es de

3200 mAh.

® El tipo de pila integrada es de ion-litio recargable, y el
tamafio de la pila es de 23 mm x 67 mm. La tensién
nominal es de 3,6 Vy la capacidad de la pila es de

3350 mAh.

® PRECAUCION: Riesgo de explosion si se reemplaza la
bateria por otra de tipo incorrecto. Cambiela inicamente
por otra del mismo tipo o equivalente.

® No se deben instalar pilas recargables de un tamafo
incorrecto, ya que puede causar un apagado anormal.

® Una sustitucion inadecuada de la bateria por otra de
tipo incorrecto podria inhabilitar alguna medida de
proteccion (por ejemplo, en el caso de algunas baterias
de litio).

® Si es necesario, compre el tipo de pilas que
recomienda el fabricante.

® Las baterias que compren los usuarios deben cumplir
con las normas internacionales relevantes sobre
seguridad de las baterias (por ejemplo, normas EN/IEC).
® Use una bateria provista por un fabricante cualificado.
Consulte las especificaciones técnicas del producto
para conocer los requisitos detallados de la bateria.

® Deshdagase de las baterias usadas conforme a las
instrucciones.

® Saque la bateria si no va a utilizar el dispositivo
durante un periodo prolongado.

® Para almacenar la bateria durante un periodo
prolongado, compruebe que esté completamente
cargada cada medio afio para garantizar la calidad de la
misma. De lo contrario, podrian ocurrir dafios.

® La bateria integrada no puede ser desmontada.
Pdngase en contacto con el fabricante para solicitar las
reparaciones necesarias.

® Instale la pila botén extraible antes de que se agote la
bateria integrada, de lo contrario no podra encender el
dispositivo.

® Asegurese de que durante la carga, la temperatura de
la bateria esta entre 0 °C y 45 °C.
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® No arroje la bateria al fuego ni la meta en un horno
caliente, ni intente aplastar o cortar mecénicamente la
bateria, ya que podria explotar.

® No deje la bateria en lugares con temperaturas
extremadamente altas o con baja presién atmosférica,
ya que podria explotar o tener fugas de liquido
electrolitico o gas inflamable.

® Confirme que no haya material inflamable a menos de
2 m del cargador durante la carga.

® NO coloque el dispositivo con la bateria ni la bateria
sola cerca de fuentes de calor o de fuego. Evite la luz
directa del sol.

® NO deje la bateria al alcance de los nifios.

® NO se trague la bateria para evitar quemaduras
quimicas.

Mantenimiento

® Si el producto no funciona correctamente, por favor,
péngase en contacto con su distribuidor o con el centro
de servicio técnico mas préximo. No nos haremos
responsables de los problemas derivados de una
reparacién o mantenimiento no autorizados.

® Aseglrese de que la corriente se haya desconectado
antes de que un profesional desarme y realice el
mantenimiento del dispositivo.

® Limpie suavemente el dispositivo con una gamuza
limpia con una pequefia cantidad de etanol, si fuese
necesario.

® Si se utiliza el equipo de una manera no especificada
por el fabricante, la proteccion del dispositivo podria
verse mermada.

® Limpie las lentes con un pafio suave y seco o papel
para limpiar cristales para evitar arafiazos.

Entorno de uso

® Compruebe que el entorno de uso se adapte a los
requisitos del dispositivo. La temperatura de
funcionamiento estara entre los -30 °C y los 55 °C, con
una humedad relativa entre el 5y el 95%.

® NO exponga el dispositivo a radiaciones
electromagnéticas o entornos polvorientos.

® NO oriente la lente hacia el sol ni a otras luces
brillantes.

® Coloque el dispositivo en un entorno seco y con buena
ventilacion.

® Evite instalar el equipo sobre superficies sometidas a
vibraciones o en lugares donde pueda sufrir golpes (la
negligencia puede ocasionar dafios en el equipo).

® Este equipo no es adecuado para utilizarlo en lugares
donde pueda haber nifios.

Emergencia

Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes
del dispositivo, apague la alimentacién inmediatamente,
desenchufe el cable de alimentacién y contacte con el
servicio técnico.

Laser
Cuando utilice equipos laser,
- | LAGER asegurese de que el objetivo del
| 1 dispositivo no quede expuesto al rayo

laser ya que podria quemarse. La radiacion laser emitida
por el dispositivo puede causar lesiones oculares,
quemaduras cutdneas o inflamar sustancias. Antes de
activar la funcion de registro laser, compruebe que no
haya personas ni sustancias inflamables frente al
objetivo laser. No coloque el dispositivo al alcance de
menores. La longitud de onda es de 905 nm, la duracién
del pulso es 35 ns y la potencia méxima media de salida
es de 2 mW. Segun las normas IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 y EN 50689:2021, este
producto laser estd clasificado como producto laser de
Clase 1y producto laser de consumo.
Direccion de fabricacion

Habitacion 313, Unidad B, Edificio 2, Carretera de
Danfeng 399, Subdistrito de Xixing, Distrito de Binjiang,
Hangzhou, Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDAD: Los productos de las series
térmicas podrian estar sujetos a controles de
exportacion en algunos paises o regiones; entre ellos,
por ejemplo, los Estados Unidos, la Unién Europea, el
Reino Unido y/o otros paises miembros del Arreglo de
Wassenaar. Consulte con alguin experto en cumplimiento
normativo y legal o con las autoridades
gubernamentales locales para cumplir con los requisitos
de licencia de exportacién necesarios si desea transferir,
exportar o reexportar los productos de las series
térmicas entre distintos paises.

Portugués
Informagdes sobre as normas reguladoras

As presentes clausulas aplicam-se apenas aos produtos
que apresentam a marcag&o ou informagéo
correspondentes.

Declaragao de conformidade da UE

Este produto e, se aplicavel, os acessoérios
c € fornecidos também tém a marcagéo "CE" e

estdo em conformidade com as normas
europeias harmonizadas aplicédveis enumeradas na
Diretiva 2014/30/UE (EMCD), Diretiva 2014/35/UE (LVD)
e Diretiva 2011/65/UE (RoHS), Diretiva 2014/53/UE.
Pelo presente documento, a Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd. declara que este dispositivo
(consultar rétulo) se encontra em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaragdo de conformidade UE estd
disponivel na seguinte pagina de internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Bandas de frequéncia e poténcia (para CE)
As bandas de frequéncia e os limites nominais da
poténcia de transmisséo (radiada e/ou conduzida)
aplicéveis ao equipamento de radio abaixo sdo os
seguintes:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz): 20 dBm;
5GHz (5,15 GHz a 5,25 GHz): 23 dBm
Para dispositivos sem adaptador de alimentagao
incluido, utilize um adaptador de alimentagéao fornecido
por um fabricante qualificado. Para informacdes
detalhadas sobre os requisitos relativos a alimentagao,
consulte as especificagdes do produto.
Para dispositivos sem bateria incluida, utilize uma
bateria fornecida por um fabricante qualificado. Para
informacdes detalhadas sobre os requisitos
relacionados com a bateria, consulte as especificagdes
do produto.
Diretiva 2012/19/UE (diretiva REEE): Os
produtos com este simbolo ndo podem ser
eliminados como residuos urbanos
indiferenciados na Unido Europeia. Para uma
reciclagem adequada, devolva este produto
— ao seu fornecedor local quando adquirir um
novo equipamento equivalente ou elimine-o através dos
pontos de recolha adequados. Para mais informagoes,
consulte: www.recyclethis.info.
Regulamento (UE) 2023/1542 (relativo as
c € baterias): Este produto contém uma bateria e
esta em conformidade com o Regulamento
(UE) 2023/1542. A bateria ndo pode ser
eliminada como residuo urbano
indiferenciado na Unido Europeia. Consulte a
documentagao do produto para obter
informacdes especificas acerca da bateria. A bateria
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estd marcada com este simbolo, que podera incluir
inscrigbes para indicar a presenga de cadmio (Cd) ou
chumbo (Pb). Para reciclar o produto de forma
adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou
coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para mais
informagdes, consulte: www.recyclethis.info.

Instrugdes de seguranga

Estas instrugdes destinam-se a garantir que o utilizador
possa utilizar o produto corretamente para evitar perigos
ou perdas materiais. Antes da utilizag&o, leia
atentamente todas as informagdes relacionadas com a
seguranga.

Legislagao e regulamentos

A utilizagao do produto deve estar em total
conformidade com as normais locais de manuseamento
de aparelhos elétricos.

Transporte

® Mantenha o dispositivo na embalagem original ou
similar, quando o transportar.

® Depois da abertura da embalagem do produto, guarde
todos invélucros, para uso posterior. Em caso de
qualquer avaria, deve devolver o dispositivo a fabrica
com o invélucro original.

® O transporte sem o invélucro original pode resultar em
danos no dispositivo, sendo que a empresa nao
assumird quaisquer responsabilidades.

® Nao deixe o produto cair, nem o sujeite a impactos
fisicos. Mantenha o dispositivo longe de interferéncias
magnéticas.

Alimentagao elétrica

® Se a embalagem do dispositivo incluir um adaptador
de alimentagao, utilize apenas o adaptador fornecido. Se
nao for fornecido um adaptador, certifique-se de que o
adaptador de alimentag&o ou qualquer outra fonte de
alimentagéo estd em conformidade com a Fonte de
Alimentag&o Limitada. Consulte a etiqueta do produto
para obter os parametros nominais da fonte de
alimentagao.

® A poténcia fornecida pelo carregador deve situar-se
entre o minimo de 8,4 Watts exigido pelo equipamento
de radio e o maximo de 11 Watts para atingir a
velocidade méaxima de carregamento.

® Certifique-se de que a ficha esta devidamente ligada a
tomada.

@ NAO ligue vérios dispositivos a um adaptador de
energia, para evitar o superaquecimento de riscos de
incéndio provocados por sobrecarga.

Bateria

® O tipo de bateria recarregdvel externa é 18650, e o
tamanho da bateria € 19 mm x 70 mm. A tens&o nominal
é de 3,6 V e a capacidade da bateria é de 3200 mAh.

® O tipo de bateria incorporada é uma bateria
recarregavel de ides de litio e a sua dimenséo é de 23
mm x 67 mm. A tensdo nominal éde 3,6 Vea
capacidade da bateria é de 3350 mAh.

® ADVERTENCIA: Existe risco de exploséo se a bateria
for substituida por outra de tipo incorreto. Substitua
apenas por uma bateria do mesmo tipo ou de tipo
equivalente.

® N&o é possivel instalar baterias de tamanho
inadequado, uma vez que poderdo causar a desativagao
anormal.

® A substituigdo incorreta da bateria por outra de tipo
incorreto pode destruir uma protegdo (por exemplo, no
caso de alguns tipos de bateria de litio).

® Adquira a bateria recomendada pelo fabricante, se
necessario.

® As baterias compradas por utilizadores tém de estar
em conformidade com as normas internacionais
relevantes sobre a seguranga de baterias (por exemplo,
normas EN/IEC).

® Utilize uma bateria fornecida por um fabricante
qualificado. Para informagdes detalhadas sobre os
requisitos relacionados com a bateria, consulte as
especificagdes do produto.

® Elimine pilhas/baterias usadas de acordo com as
instrugdes.

® Remova a bateria se ndo pretender utilizar o
dispositivo durante um longo periodo de tempo.

® Em caso de armazenamento prolongado da bateria,
certifique-se de que esta é totalmente carregada de 6
em 6 meses, garantindo, assim, a sua qualidade. Caso
contrério, poderdo ocorrer danos.

® A bateria integrada ndo pode ser desmontada.
Contacte o fabricante caso necessite de uma reparagao.
® Instale a bateria externa antes da bateria interna ficar
sem carga, caso contrario o dispositivo ndo poderé ser
ligado.

® Certifique-se de que a temperatura da bateria esta
entre 0 °C e 45 °C durante o carregamento.

® N3o proceda a eliminagdo da bateria numa fogueira
ou forno quente, ou mediante esmagamento ou corte
mecanico da mesma pois tal pode resultar numa
exploséo.

® N&o deixe a bateria num ambiente com temperaturas
extremamente elevadas ou uma pressao de ar baixa, o
que pode resultar numa exploséo ou na fuga de liquido
inflamavel ou gés.

® Certifique-se de que ndo existe material inflaméavel no
raio de dois metros do carregador enquanto o
carregamento é efetuado.

@ NAO coloque o dispositivo com a bateria ou a prépria
bateria perto de uma fonte de calor ou do fogo. Evite a
luz solar direta.

® NAO coloque a bateria ao alcance das criangas.

® NAO engula a bateria para evitar queimaduras
quimicas.

Manutengao

® Se o produto n&o funcionar corretamente, contacte o
seu fornecedor ou o seu centro de assisténcia mais
préximo. Ndo assumimos qualquer responsabilidade por
problemas causados por reparagdes ou manutengdes
n&o autorizadas.

® Certifique-se de que a alimentag&o foi desligada antes
da manutencgéo do dispositivo ser desmontado e
reparado por profissionais.

® Limpe o dispositivo suavemente com um pano limpo e
uma pequena quantidade de etanol, se necessario.

® Se o equipamento for utilizado de uma forma nédo
especificada pelo fabricante, a protegéo providenciada
pelo dispositivo podera ser afetada.

® Limpe a lente com um pano macio ou toalhete de
papel para evitar risca-la.

Ambiente da utilizagao

® Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do
dispositivo cumpre os requisitos do mesmo. A
temperatura de funcionamento devera situar-se entre -
30 °C e 55 °C e a humidade de funcionamento entre 5% e
95%.

® NAO exponha o dispositivo a radiagdo
eletromagnética elevada nem a ambientes com p6.

® NAO direcione a lente para o sol nem para qualquer
outra luz brilhante.

® Coloque o dispositivo num ambiente seco e bem
ventilado.

® Evite a instalagdo do equipamento em superficies
vibratérias ou locais sujeitos a choques (a negligéncia
pode causar danos ao equipamento).

® Este equipamento ndo se adequa a utilizagdo em
locais onde a presenga de criangas seja provavel.
Emergéncia

Caso o dispositivo emita fumo, odores ou ruidos,
desligue a alimentagao elétrica de imediato, retire o
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cabo de alimentagdo da tomada e contacte o centro de
assisténcia.

Laser
Quando estiver a utilizar qualquer
- | LAGER equipamento a laser, verifique se a
| 1 lente do dispositivo ndo se encontra

exposta ao feixe de laser, caso contrario pode queimar.
aradiagao laser emitida pelo dispositivo pode provocar
lesdes oculares, queimaduras na pele ou a combustdo
de substancias inflamaveis. Antes de ativar a fungdo de
alcance do laser, assegure-se de que ndo existem
pessoas ou substéncias inflamaveis diante da luz laser.
N&o coloque o dispositivo num local ao alcance de
menores de idade. O comprimento de onda é de 905 nm,
a duragdo do impulso é de 35 ns e a poténcia média
méxima de saida é de 2 mW. De acordo com as normas
|EC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 e EN
50689:2021, este produto a laser esté classificado como
produto a laser de Classe 1 e produto a laser para
consumidores.
Enderego do fabricante
Sala 313, Unidade B, Edificio 2, Rua Danfeng 399,
Subdistrito Xixing, Distrito Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série
térmica poderdo estar sujeitos a controlos de
exportagdo em varios paises ou regides, incluindo sem
limite, os Estados Unidos da América, a Unido Europeia,
o Reino Unido e/ou outros paises-membro do Acordo de
Wassenaar. Consulte o seu especialista em legislagédo
ou em conformidade ou as autoridades locais para
saber os requisitos de licenga de exportagdo
necessarios se pretender transferir, exportar, voltar a
exportar os produtos da série térmica entre paises
diferentes.

Informazioni sulle norme

Queste clausole si applicano solo ai prodotti recanti il
marchio o le informazioni corrispondenti.

Dichiarazione di conformita UE

Questo prodotto e gli eventuali accessori in
c € dotazione sono contrassegnati con il

marchio "CE", quindi sono conformi alle
norme europee armonizzate vigenti di cui alle direttive
2014/30/UE (CEM), 2014/35/UE (direttiva Bassa
Tensione) e 2011/65/UE (RoHS) e Direttiva 2014/53/UE.
Con la presente, Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. dichiara che il dispositivo (fare riferimento
all'etichetta) & conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformita della
UE é disponibile ala seguente pagina Internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Bande di frequenza e potenza (per CE)

| limiti nominali delle bande di frequenza e della potenza
di trasmissione (irradiata e/o condotta) applicabili alla
seguente apparecchiatura radio sono:

Wi-Fi 2,4 GHz (da 2,4 a 2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (da 5,15 a 5,25 GHz): 23 dBm

Per dispositivi senza alimentatore in dotazione, usare
alimentatori forniti da un produttore qualificato. Fare
riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di
alimentazione dettagliati.

Per i dispositivi senza batteria in dotazione, utilizzare
una batteria fornita da un produttore qualificato. Fare
riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di
batteria dettagliati.

Direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE): i
prodotti contrassegnati con il presente
simbolo non possono essere smaltiti come
rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione
europea. Per lo smaltimento corretto,
— restituire il prodotto al rivenditore in
occasione dell'acquisto di un nuovo dispositivo o
smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito:
www.recyclethis.info.
Regolamento (UE) 2023/1542 (regolamento
c € relativo alle batterie): Questo prodotto
contiene una batteria ed & conforme al
Regolamento (UE) 2023/1542. La batteria
non puo essere smaltita con i rifiuti
domestici indifferenziati nell'Unione europea.
Consultare la documentazione del prodotto
per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria &
contrassegnata con il presente simbolo, che potrebbe
includere le sigle di cadmio (Cd) o piombo (Pb). Per lo
smaltimento corretto, restituire la batteria al rivenditore
locale o smaltirla nei punti di raccolta autorizzati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.recyclethis.info.
Istruzioni per la sicurezza
Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire che il
prodotto venga utilizzato in modo corretto, evitando
situazioni di pericolo o danni materiali. Leggere
accuratamente le informazioni di sicurezza prima
dell'uso.
Leggi e regolamenti
Il prodotto deve essere utilizzato rispettando
rigorosamente le norme locali in materia di sicurezza
elettrica.
Trasporto
® Per trasportare il dispositivo, riporlo nella confezione
originale o in una analoga.
® Dopo aver disimballato il prodotto, conservare tutto il
materiale di imballaggio per riutilizzarlo in futuro. In caso
di guasti, sara necessario inviare il dispositivo al
produttore nell'imballaggio originale.
@ || trasporto senza l'imballaggio originale puo causare
danni al dispositivo; in tal caso il produttore declina ogni
responsabilita.
® Non lasciar cadere il prodotto e non sottoporlo a
impatti. Tenere il dispositivo lontano dalle interferenze
magnetiche.
Alimentazione
@ Utilizzare solo I'alimentatore in dotazione, se e incluso
nella confezione del dispositivo. Se I'alimentatore non
fornito e in dotazione, utilizzare un modello conforme
alle norme sulle fonti di alimentazione limitate.
Consultare l'etichetta del prodotto per i parametri di
uscita dell'unita di alimentazione.
® La potenza erogata dal caricabatterie deve essere
compresa tra un minimo di 8,4 Watt richiesti
dall'apparecchiatura radio e un massimo di 11 Watt per
raggiungere la massima velocita di ricarica.
® Verificare che la spina sia correttamente inserita nella
presa di corrente.
® NON collegare piu dispositivi allo stesso alimentatore
per evitare rischi di surriscaldamento o di incendio da
sovraccarico.
Batteria
® Le caratteristiche della batteria ricaricabile esterna
sono: modello 18650; dimensioni di 19 x 70 mm;
tensione nominale pari a 3,6 V; capacita di 3200 mAh.
® La batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ha una
dimensione di 23 mm x 67 mm, tensione nominale pari a
3,6 V, capacita pari a 3350 mAh.
® ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria
viene sostituita con una di tipologia non corretta.
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Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo o di
tipo equivalente.

® Le batterie di dimensioni errate non possono essere
installate e potrebbero causare spegnimenti anomali.

® L a sostituzione della batteria con una di tipo non
idoneo puo impedire il corretto funzionamento dei
sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di
batterie al litio).

® Se necessario, acquistare il tipo di batterie
raccomandato dal produttore.

® Le batterie acquistate dagli utenti devono essere
conformi alle relative norme internazionali in materia di
sicurezza delle batterie (p. es. norme EN/IEC).

® Utilizzare una batteria fornita da un produttore
qualificato. Fare riferimento alle specifiche del prodotto
per i requisiti di batteria dettagliati.

® Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.

® Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo
periodo, rimuovere le batterie.

® Se |a batteria rimane inutilizzata per lunghi periodi,
caricarla completamente ogni sei mesi per garantire una
lunga durata. In caso contrario potrebbe subire danni.
® L a batteria integrata non puo essere smontata. Per
eventuali riparazioni, rivolgersi al produttore.

@ Installare la batteria esterna prima dell'esaurimento di
quella integrata, altrimenti il dispositivo non potra essere
acceso.

® Assicurarsi che la temperatura della batteria sia
compresa tra 0 °C e 45°C durante la ricarica.

® Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed
evitare di schiacciarle o tagliarle, per prevenire il rischio
di esplosioni.

® Non lasciare le batterie in ambienti con temperature
estremamente alte, perché potrebbero esplodere o
perdere liquidi o gas infiammabili.

@ Verificare che durante la ricarica non ci siano materiali
inflammabili nel raggio di 2 metri dal caricabatterie.

@ NON collocare il dispositivo con la batteria o la sola
batteria vicino a fonti di calore o fuoco. Evitare la luce
diretta del sole.

® Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

©® NON ingoiare la batteria per evitare ustioni chimiche.
Manutenzione

® Se il prodotto non funziona correttamente, rivolgersi al
rivenditore o al centro di assistenza piu vicino.
Decliniamo qualsiasi responsabilita in relazione a
problemi causati da interventi di riparazione o
manutenzione non autorizzati.

® Assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata
prima che il dispositivo sia smontato e riparato da
professionisti.

® Se necessario, pulire delicatamente il dispositivo con
un panno pulito imbevuto di una piccola quantita di
alcool etilico.

@ Se il dispositivo viene utilizzato in un modo non
approvato dal produttore la garanzia potrebbe essere
annullata.

® Pulire I'obiettivo con un panno morbido e asciutto o
con carta per ottiche, per evitare di graffiarlo.

Ambiente di utilizzo

® Verificare che 'ambiente di utilizzo sia conforme ai
requisiti del dispositivo. La temperatura operativa deve
essere compresa tra -30 °C e 55 °C; l'umidita relativa
deve essere compresa tra il 5% e il 95%.

® NON esporre il dispositivo a radiazioni
elettromagnetiche intense o ad ambienti polverosi.

©® NON orientare l'obiettivo verso il sole o altre luci
intense.

® Collocare il dispositivo in un ambiente asciutto e ben
ventilato.

® Non installare il dispositivo su superfici soggette a
vibrazioni o in luoghi soggetti a impatti, altrimenti pud
subire danni.

® Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui possono
essere presenti bambini.

Emergenza

Se il dispositivo emette fumo, odori o rumori, spegnerlo
immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione,
quindi rivolgersi a un centro di assistenza.

Laser

£ S | LASER | |aser, non esporre |'obiettivo del

|1 dispositivo al raggio laser, che

potrebbe bruciarlo. La radiazione laser emessa dal
dispositivo puo causare lesioni agli occhi, ustioni alla
pelle o combustione di sostanze infiammabili. Prima di
attivare la funzione di telemetria laser, verificare che non
ci siano persone o sostanze infiammabili davanti
all'obiettivo laser. Tenere il dispositivo lontano dalla
portata dei bambini. La lunghezza d'onda & di 905 nm, la
durata dell'impulso & di 35 ns e la potenza di uscita
media max. & di 2 mW. In conformita con gli standard
IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 e EN
50689:2021, questo dispositivo & classificato come un
prodotto laser di Classe 1 e prodotto laser di consumo.
Indirizzo del produttore
Stanza 313, unita B, edificio 2, via Danfeng 399,
subdistretto Xixing, distretto Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang, 310052, Cina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Quando si utilizzano apparecchiature

AVVISO SULLA CONFORMITA: i prodotti termografici
potrebbero essere soggetti a controlli sulle esportazioni
in vari Paesi o regioni, tra cui Stati Uniti, Unione europea,
Regno Unito e/o altri Paesi membri dell'accordo di
Wassenaar. Consultare un legale o un esperto di
conformita o le autorita governative locali per eventuali
requisiti di licenza di esportazione necessari se si
intende trasferire, esportare, riesportare i prodotti

termoirafici tra diversi Paesi.

Zakonné informace

Tyto Casti se vztahuji pouze k vyrobkim nesoucim
odpovidajici oznaceni nebo informaci.

Prohlaseni o shodé EU

Tento vyrobek a pfipadné i dodavané
c € prislugenstvi jsou oznaceny znackou "CE", a
proto splnuji platné harmonizované evropské
normy uvedené ve smérnici 2014/30/EU (EMCD),
smérnici 2014/35/EU (LVD), smérnici 2011/65/EU
(RoHS), smérnici 2014/53/EU.
Spole¢nost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
timto prohladuje, Ze toto zafizeni (viz $titek) je v souladu
se smérnici 2014/53/EU.
PIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
nasleduijici internetové adrese:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvencni pasma a vykon (pro CE)

Frekvenéni pdsma a jmenovité limity vysilaciho vykonu
(vyzafovaného anebo vedeného) platné pro nasledujici
radiova zafizeni jsou tato:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15 GHz az 5,25 GHz): 23 dBm

U zafizeni bez dodaného napéjeciho adaptéru pouzijte
napéjeci adaptér dodany kvalifikovanym vyrobcem.
Podrobné pozadavky na napéjeni naleznete ve
specifikaci vyrobku.

117



U zafizeni bez dodané baterie pouzijte baterii dodanou

kvalifikovanym vyrobcem. Podrobné pozadavky na

baterii naleznete ve specifikaci vyrobku.

Smérnice 2012/19/EU (smérnice WEEE):

Vyrobky oznacené timto symbolem nelze

v Evropské unii likvidovat spolecné

s netfidénym domovnim odpadem. Pfi

e zakoupeni nového ekvivalentniho vyrobku
tento vyrobek radné zrecyklujte vracenim

svému mistnimu dodavateli, nebo jej zlikvidujte

odevzdanim v uré¢enych sbérnych mistech. Dalsi

informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.
Nafizeni (EU) 2023/1542 (nafizeni

c € o bateriich): Tento vyrobek obsahuje baterii a
jev souladu s nafizenim (EU) 2023/1542.

Baterie nelze v Evropské unii likvidovat jako

netfidény komunalni odpad. Konkrétni

informace o baterii naleznete v dokumentaci

vyrobku. Baterie je oznacena timto

symbolem, ktery mize obsahovat napisy oznacujici

kadmium (Cd) nebo olovo (Pb). Za Gi¢elem Fadné

recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na

urcené sbérné misto. Dalsi informace naleznete na

adrese: www.recyclethis.info.

Bezpecnostni pokyny

Ugelem téchto pokynd je zajistit, aby uzivatel mohl

vyrobek spravné pouzivat a zabrénilo se nebezpeci nebo

Ujmé na majetku. Pred pouzitim si peclivé prectéte

v§echny bezpec¢nostni pokyny.

Zakony a predpisy

Pouzivéni vyrobku musi byt pfisné v souladu s mistnimi

bezpec€nostnimi pfedpisy pro elektricka zafizeni.

Preprava

® Pii piepravé uchovavejte zafizeni v ptivodnim nebo

jemu podobném baleni.

® Po vybaleni uchovejte veskeré obaly pro budouci

pouziti. V pfipadé jakékoli poruchy je tfeba vrétit zafizeni

vyrobci v pivodnim obalu.

® Preprava bez piivodniho obalu mize vést k poskozeni

zafizeni, za které spolec¢nost neponese odpovédnost.

® Produkt nevystavujte fyzickym nérazdm a zabraiite

jeho spadnuti. Udrzujte zafizeni mimo dosah

magnetického ruseni.

Napajeni

® Pokud je v baleni zafizeni dodan napéjeci adaptér,

pouzivejte pouze dodany adaptér. Pokud neni napdjeci

adaptér doddn, zajistéte, aby napdjeci adaptér nebo jiny

napdjeci zdroj vyhovovaly pozadavkiim na omezeny

zdroj napéjeni. Parametry vystupu napajeni viz Stitek

vyrobku.

® Napajeni dodavané nabijeckou musi byt mezi min.

8,4 W vyzadovanymi radiovym vybavenim a max. 11 W,

aby se dosadhlo maximalni rychlosti nabijeni.

® Zkontrolujte, zda je zastrcka radné zapojena do

napdjeci zasuvky.

® K jednomu napéjecimu adaptéru NEPRIPOJUJTE vice

zafizeni, abyste zabranili prehfati nebo nebezpeéi pozaru

v disledku pretizeni.

Baterie

® Typ externi dobijeci baterie je 18650 a velikost baterie

je 19 mm x 70 mm. Jmenovité stejnosmérné napéti je

3,6 V a kapacita baterie je 3 200 mAh.

® Typ vestavéné baterie je dobijeci lithium-iontova

baterie a baterie ma rozmér 23 mm x 67 mm. Jmenovité

napéti je 3,6 V a kapacita baterie je 3 350 mAh.

® UPOZORNEN(: Pi vyméné baterie za nespravny typ

hrozi nebezpecéi vybuchu. Baterii nahrazujte pouze

stejnym nebo odpovidajicim typem.

® Baterie nespravné velikosti nesmi byt instalovény

a mohou zpusobit abnormalni vypnuti.

® Vymeénite-li baterii za nespravny typ, mize dojit

k poskozeni bezpecnostniho prvku (napfiklad v pfipadé
nékterych typu lithiovych baterif).

® V piipadé potreby si zakupte baterii doporuc¢enou
vyrobcem.

® Baterie zakoupené uzivateli musi splniovat pfislusné
mezinarodni normy tykajici se bezpecnosti baterii (napr.
normy EN/IEC).

® Pouzivejte baterii dodanou kvalifikovanym vyrobcem.
Podrobné pozadavky na baterii naleznete ve specifikaci
vyrobku.

® Pouzité baterie zlikvidujte podle pokynd.

® Pokud zafizeni del$i dobu nepouzivate, vyjméte baterii.
® Pii dlouhodobém skladovani baterii kazdého pll roku
plné nabijte, abyste zajistili zachovani jeji kvality.

V opacném piipadé mize dojit k jejimu poskozeni.

® Vestavénou baterii nelze rozebirat. Je-li tfeba ji opravit,
obratte se na vyrobce.

® Vlozte externi baterii dfive, nez se vestavéna baterie
vybije. V opaéném pripadé nebude mozné zafizeni
zapnout.

® Zajistéte, aby teplota baterie pfi nabijeni byla mezi 0 °C
a45°C.

® Nevhazujte do ohné, nevkladejte do horké trouby,
mechanicky ji nedrtte ani nefezejte. Mohlo by dojit

k vybuchu.

® Nenechdvejte baterii v prostfedi s extrémné vysokou
teplotou nebo nizkym tlakem vzduchu, coz by mohlo vést
k vybuchu nebo tniku horlavé kapaliny ¢i plynu.

® Béhem nabijeni ovérte, zda se v okoli 2 m od nabijecky
nenachdzi hoflavé materialy.

® Zafizeni s baterii nebo samotnou baterii
NEUMISTUJTE do blizkosti zdroje tepla nebo ohné.
Vyhnéte se pfimému slune¢nimu zareni.

® NEPOKLADEJTE baterii na mista v dosahu déti.

® Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojit k chemickym
popélenindm.

Udrzba

® V pfipadé, Ze vyrobek nefunguje spravné, obratte se na
prodejce nebo na nejblizsi servisni stredisko.
Neprebirdme zadnou odpovédnost za problémy
zpUsobené neopravnénou opravou nebo Udrzbou.

® Pred demontdzi a opravou zafizeni provadénou
profesiondly se ujistéte, Ze bylo odpojeno napdjeni.

® V pfipadé potreby zafizeni jemné otfete Cistym
hadfikem navlh¢enym malym mnozstvim etanolu.

® V pfipadé pouziti zafizeni zptisobem jinym nez
uréenym vyrobcem muze dojit ke zruseni platnosti
zaruky.

® Cocky ¢istéte mékkym suchym hadfikem nebo
Cisticim papirkem, abyste je neposkrabali.

Provozni prostredi

® Zajistéte, aby provozni prostredi vyhovovalo
pozadavklm zafizeni. Provozni teplota musi byt -30 °C
az 55 °C a provozni vlhkost musi byt 5 az 95 %.

® NEVYSTAVUJTE zafizeni silnému
elektromagnetickému zareni ani prasnému prostredi.

@ NEMIRTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje
jasného svétla.

® Umistéte zafizeni na suché a dobre vétrané misto.

® Neinstalujte zafizeni na vibrujici povrchy ani do mist
vystavenych narazdm (jinak mize dojit k poskozeni
zafizeni).

® Toto zafizeni neni vhodné pro pouziti v mistech, na
kterych se mohou vyskytovat déti.

Stav nouze

Pokud ze zafizeni vychazi kouf, zapach nebo hluk,
zafizeni okamzité vypnéte, odpojte napajeci kabel

a obratte se na servisni stiedisko.
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Laser
Pouzivé-li se néjaké laserové zafizeni,

- | LAGER zajistéte, aby nebyl objektiv zafizeni

| 1 vystaven laserovému paprsku.

V opacném piipadé by se mohl vypalit. Laserové zareni
vychazejici ze zafizeni mlze zpusobit poranéni o&i,
popaleni kiize nebo vzplanuti hoflavych materiald. Pred
povolenim funkce urcovani vzdalenosti laserem se
ujistéte, Ze pred laserovym objektivem nestoji zadni lidé
a ani se zde nenachdzeji zadné horlavé materialy.
Neumistujte zafizeni tam, kde by mohlo upoutat
pozornost nedospélych osob. VInova délka je 905 nm,
doba trvani impulsu je 35 ns a maximalni primeérny
vystupni vykon je 2 mW. Podle IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 je tento
laserovy vyrobek klasifikovan jako laserovy vyrobek tridy
1 a spotrebitelsky laserovy vyrobek.
Adresa vyrobce
Mistnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399,
podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Cina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNAMKA O DODRZOVANI PREDPISU: Na vyrobky
termalni fady se mohou vztahovat vyvozni opatreni

v rliznych zemich nebo regionech véetné, mimo jiné,
Spojenych stétd, Evropské unie, Spojeného krélovstvi
a dalsich ¢lenskych statt Wassenaarského ujednani.
Mate-li v imyslu prenaset, exportovat nebo opétovné
exportovat vyrobky termalini fady mezi riznymi zemémi,
obratte se na profesionalniho pravnika, odbornika

v oblasti dodrzovani predpist nebo mistni Grady, aby
vam sdélili vSechny nezbytné licenéni pozadavky pro
export.

Regula¢né informacie

Tieto ustanovenia platia len pre produkty s prislusnym
oznacenim alebo tdajom.

Vyhlasenie o zhode s predpismi EU
Tento produkt a dodané prislusenstvo, ak je
c € to relevantné, su takisto oznac¢ené znackou
,CE", takze su v sulade s prislu§nymi
harmonizovanymi eurépskymi normami uvedenymi
v smernici 2014/30/EU (EMCD), smernici 2014/35/EU
(LVD), smernici 2011/65/EU (RoHS) a smernici
2014/53/EU.
Spoloé¢nost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
tymto vyhlasuje, Ze toto zariadenie (pozri §titok) je v
stilade so smernicou 2014/53/EU.
Uplny text vyhlésenia o stlade pre EU je k dispozicii na
tejto internetovej adrese:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvencné pasma a vykon (pre CE)

Frekvenéné pasma a nominalne limity vysielacieho
vykonu (vyZarovany resp. vedeny) platné pre nasledujice
radiové zariadenia st nasledovné:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15 GHz az 5,25 GHz): 23 dBm

Ak vase zariadenie bolo dodané bez napéjacieho
adaptéra, pouzivajte napajaci adaptér dodany
kvalifikovanym vyrobcom. Podrobné poZziadavky na
napdjanie najdete v Specifikdcii vyrobku.

Ak vase zariadenie bolo dodané bez batérie, pouzivajte
batériu dodanu kvalifikovanym vyrobcom. Podrobné
poziadavky na batériu najdete v Specifikacii vyrobku.

Smernica 2012/19/EU (smernica o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni):
Produkty oznac¢ené tymto symbolom sa
v rdmci Eurépskej tnie nesmu likvidovat
spolu s netriedenym komunalnym odpadom.
— Po zakupeni ekvivalentného nového
zariadenia zrecyklujte produkt tym, Ze ho odovzdate
miestnemu doddvatelovi alebo ho zlikvidujete na
ur&enych zbernych miestach. Dal$ie informéacie najdete
na lokalite: www.recyclethis.info
Nariadenie (EU) 2023/1542 (nariadenie o
c € batéridch): Tento produkt obsahuje batériu a
spifa nariadenie (EU) 2023/1542. Batéria sa
v ramci Eurépskej unie nesmie likvidovat
spolu s netriedenym komundlnym odpadom.
Konkrétne informacie o batérii ndjdete
v dokumentdcii produktu. Batéria je
oznacend tymto symbolom, ktory mdze obsahovat
pismena oznacujlice obsah kadmia (Cd) alebo olova
(Pb). Zrecyklujte batériu tym, Ze ju odovzdate
doddvatelovi alebo ju zlikvidujete na uréenom zbernom
mieste. Dal$ie informacie najdete na lokalite:
www.recyclethis.info
Bezpecnostné pokyny
Tieto pokyny sluzia na zabezpecenie spravneho
pouzivania produktu pouzivatelom s cielom predchadzat
vzniku nebezpecenstva alebo majetkovym stratdm. Pred
pouzitim si pozorne precitajte vSetky bezpecnostné
informacie.
Pravne predpisy a nariadenia
Pouzivanie produktu musi byt v prisnom stlade s
miestnymi elektroinStalaénymi bezpe¢nostnymi
predpismi.
Preprava
® Pri preprave ponechajte zariadenie v pévodnom alebo
podobnom baleni.
® Po rozbaleni si vSetky obaly odloZte na budice
pouzitie. V pripade vyskytu poruchy bude potrebné, aby
ste zariadenie vratili do vyrobcovi v pévodnom obale.
® Pri preprave bez povodného obalu méze dojst k
poskodeniu zariadenia a spolo¢nost za to nebude niest
ziadnu zodpovednost.
® Chrante zariadenie pred padom alebo narazom.
Zariadenie chrérite pred magnetickym rusenim.
Zdroj napajania
® Ak bolo zariadenie dodané s napajacim adaptérom,
pouzite iba dodany adaptér. Ak napajaci adaptér nie je
dodany, uistite sa, ze napdjaci adaptér alebo iny zdroj
napdjania vyhovuje obmedzenému zdroju napéjania.
Parametre vystupu napdjacieho zdroja najdete na Stitku
produktu.
® Vykon dodavany nabijackou musi byt v rozmedzi min.
8,4 W pozadovaného radiovym zariadenim a max. 11 W,
aby sa dosiahla maximalna rychlost nabijania.
® Skontrolujte, ¢i je zastréka spravne pripojena k
napajacej zasuvke.
® K jednému napdjaciemu adaptéru NEPRIPAJAJTE
viacero zariadeni, aby nedoslo k prehriatiu alebo riziku
poziaru v dosledku pretazenia.
Batéria
® Typ externej nabijatelnej batérie je 18650 a velkost
batérie je 19 mm x 70 mm. Menovité napétie je 3,6 V
jednosmerny prad a kapacita batérie je 3 200 mAh.
® Typ zabudovanej batérie je dobijatelna litium-iénova
batéria a velkost batérie je 23 mm x 67 mm. Menovité
napétie je 3,6 V a kapacita batérie je 3 350 mAh.
® POZOR: Riziko vybuchu v pripade vymeny batérie za
nespravny typ. Batériu nahradzajte iba rovnakym alebo
ekvivalentnym typom.
® Batérie s nevhodnou velkostou nie je mozné vlozit a
mozu sposobit abnormélne vypnutie.
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® Pri nevhodnej vymene batérie za nespravny typ sa
moze deaktivovat bezpecnostny prvok (napriklad pri
niektorych typoch litiovych batérif).

® V pripade potreby si zakupte batérie, ktoré odporuca
vyrobca. i

@ Batérie zakupené pouzivatelmi musia splnat prislusné
medzinarodné normy o bezpecnosti batérii (napr. normy
EN/IEC).

® Pouzivajte batériu dodanu kvalifikovanym vyrobcom.
Podrobné poziadavky na batériu néjdete v Specifikacii
vyrobku.

® Pouzité batérie zlikvidujte podla prislusnych pokynov.
® Ak nebudete zariadenie dlh$iu dobu pouzivat, vyberte
z neho batériu.

® Pri dlhodobom uskladneni batériu kazdy polrok Gplne
nabite, ¢im zaistite jej kvalitu. V opacnom pripade moze
dojst k poskodeniu.

® Zabudovanu batériu nemozno rozoberat. V pripade
potreby opravy sa obratte na vyrobcu.

® Pripojte externu batériu skor, ako sa vstavana batéria
vybije, inak sa zariadenie nebude dat zapnut.

® Pri nabijani zabezpecte, aby teplota batérie bola 0 °C
az45°C (32 °Faz 113 °F).

@ Batériu nevkladajte do ohna alebo hortcej rury ani ju
mechanicky nedrvte ani nerezte, pretoze by to mohlo
spésobit vybuch.

® Batériu nenechavajte v prostredi s mimoriadne
vysokou teplotou alebo nizkym tlakom vzduchu, ¢o méze
viest k vybuchu alebo uniku horl'avych kvapalin alebo
plynov.

® Pocas nabijania skontrolujte, ¢i sa do 2 m od nabijacky
nenachadza ziadny horlavy material.

® NEUMIESTNUJTE zariadenie s batériou alebo
samotnou batériou do blizkosti zdroja tepla alebo ohna.
Vyvarujte sa priameho slne¢ného Ziarenia.

® Batériu NEDAVAJTE do dosahu deti.

® Batériu NEPREHLTAJTE, aby nedoslo k popaleniu
chemikaliami.

Udrzba

® Ak produkt nepracuje spravne, obratte sa na predajcu
alebo na najblizsie servisné stredisko. Nepreberdme
Ziadnu zodpovednost za problémy spdsobené
neoprévnenou opravou alebo udrzbou.

® Pred demontaZou a opravou zariadenia zo strany
odbornikov sa uistite, Ze napéajanie bolo odpojené.

® V pripade potreby zariadenie jemne utrite ¢istou
handri¢kou a malym mnozstvom etanolu.

® Ak sa zariadenie pouziva spdsobom, ktory vyrobca
neuvadza, moze djst k znizeniu ochrany poskytovanej
zariadenim.

® Objektiv Cistite mékkou a suchou tkaninou alebo
papierovym obrtiskom, aby sa neposkriabal.
Prevadzkové prostredie )

® Zabezpecte, aby prevadzkové prostredie splialo
poziadavky zariadenia. Prevadzkova teplota musi byt -
30 °C az 55 °C (-22 °F az 131 °F) a prevadzkova vihkost
musi byt 5% az 95 %.

® Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému
elektromagnetickému Ziareniu ani prasnému prostrediu.
® Sosovkou NEMIERTE na sinko ani na Ziadny iny silny
zdroj svetla.

® Zariadenie umiestnite v suchom a dobre vetranom
prostredi.

® Nemontujte zariadenie na povrchy, ktoré vibruju, ani na
miesta vystavené narazom (zanedbanie moze sposobit
poskodenie zariadenia).

® Toto zariadenie nie je vhodné na pouzivanie na
miestach, na ktorych sa mézu vyskytovat deti.

Nudzovy rezim

Ak zo zariadenia vychadza dym, zapach alebo hluk,
ihned vypnite napéjanie, odpojte napéjaci kabel a obrétte
sa na servisné stredisko.

Laser
Pri pouzivani akéhokolvek laserového
- | LASER vybavenia zabezpecte, aby objektiv
|1 zariadenia nebol vystaveny laserovému
1GEuy, inak sa moze vypalit. Laserové Ziarenie vysielané
zo zariadenia moze spdsobit zranenie o¢i, popalenie
pokozky alebo zapalenie horlavych latok. Pred zapnutim
funkcie merania vzdialenosti laserom skontrolujte, ¢i sa
pred laserovou $oSovkou nenachddza Ziadna osoba ani
horlav4 latka. Zariadenie nenechévajte na mieste, kde by
k nemu mohli mat pristup deti. VInovéa dlzka je 905 nm,
trvanie impulzov je 35 ns a max. vystupny vykon je mensi
ako 2 mW. Podla noriem IEC 60825-1:2014, EN 60825~
1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 je tento laserovy
vyrobok klasifikovany ako laserovy produkt triedy 1 a
laserovy produkt pre spotrebitelov.
Adresa vyrobcu
Miestnost 313, Kridlo B, Budova 2, Ulica Danfeng 399,
Obvod Xixing, Okres Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Cina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNAMKA O SULADE S PREDPISMI: Produkty z radu
teplocitlivych pristrojov mézu podliehat exportnej
reguldcii v réznych krajinach alebo regiénoch vrétane
napriklad Spojenych Statov americkych, Eurépskej unie,
Spojeného kralovstva pripadne aj krajin
Wassenaarskeho usporiadania. Ak méate v umysle
prenésat, exportovat alebo re-exportovat produkty z radu
teplocitlivych pristrojov cez hranice medzi réznymi
krajinami, poradte sa so svojim odbornym expertom na
legislativu alebo sulad s predpismi alebo miestnymi
uradmi verejnej spravy, Ci existuje povinnost mat
exportné povolenie.

Informacje dotyczace przepisow

Te klauzule dotyczg tylko produktéw z odpowiednimi
oznaczeniami lub etykietami.

Deklaracja zgodnosci z dyrektywami UE

Ten produkt i ewentualnie dostarczone
c € razem z nim akcesoria oznaczono symbolem
,CE" potwierdzajgcym zgodnos¢
z odpowiednimi ujednoliconymi normami europejskimi,
uwzglednionymi w dyrektywie 2014/30/EU (EMCD),
dyrektywie 2014/35/EU (LVD), dyrektywie
2011/65/EU (RoHS) i dyrektywie 2014/53/EU.
Firma Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
niniejszym deklaruje, ze to urzadzenie o nazwie podanej
na etykiecie jest zgodne z dyrektywa 2014/53/EU.
Caly tekst deklaracji zgodnosci z dyrektywami UE jest
dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Pasma czestotliwosci i moc (CE)

Pasma czestotliwosci i dopuszczalne wartosci graniczne
znamionowej mocy promieniowanej (transmisja i/lub
przewodzenie) tego urzadzenia radiowego sa
nastepujace:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,400 - 2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15-5,25 GHz): 23 dBm

W przypadku urzadzen dostarczanych bez zasilacza
nalezy uzy¢ markowego zasilacza. Aby uzyskac¢ wiecej
informacji dotyczacych wymaganego zasilania, nalezy
skorzysta¢ ze specyfikacji produktu.

W przypadku urzadzen dostarczanych bez baterii nalezy
uzy¢ markowej baterii. Aby uzyska¢ wiecej informacji
dotyczacych wymaganej baterii, nalezy skorzysta¢

ze specyfikacji produktu.
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Dyrektywa 2012/19/EU w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE):
Produktéw oznaczonych tym symbolem
nie wolno utylizowa¢ na obszarze Unii
— Europejskiej jako niesegregowane odpady
komunalne. Aby zapewni¢ prawidtowy recykling tego
produktu, nalezy zwrdci¢ go do lokalnego dostawcy
przy zakupie réwnowaznego nowego urzadzenia
lub utylizowaé go w wyznaczonym punkcie selektywnej
zbidrki odpadéw. Aby uzyskaé wiecej informacji, zobacz
www.recyclethis.info.
Rozporzadzenie 2023/1542 UE dotyczace
c € baterii: Ten produkt zawiera baterig i jest
zgodny z rozporzadzeniem (UE) 2023/1542.
Baterii nie wolno utylizowa¢ na obszarze Unii
Europejskiej jako niesegregowanych
odpadéw komunalnych. Aby uzyska¢
informacje dotyczace baterii, skorzystaj
z dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona
tym symbolem, ktdry moze takze zawierac¢ litery
wskazujgce na zawarto$¢ kadmu (Cd) i otowiu (Pb).
Aby zapewni¢ prawidtowy recykling baterii, nalezy
zwrdci¢ jg do dostawcy lub przekaza¢ do wyznaczonego
punktu zbiérki. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zobacz
www.recyclethis.info.
Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa
Te zalecenia umozliwiajg prawidtowe korzystanie
z produktu i zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw
lub zniszczeniu wyposazenia. Przed uzyciem urzgdzenia
nalezy przeczyta¢ wszystkie zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa.
Przepisy i rozporzadzenia
Produkt powinien by¢ uzytkowany zgodnie z lokalnymi
rozporzadzeniami dotyczgcymi bezpiecznego
korzystania z urzgdzer elektrycznych.
Transport
® Podczas transportu urzadzenie powinno by¢
umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.
® Nalezy zachowa¢ opakowanie urzadzenia.
W przypadku wystgpienia usterki urzgdzenia nalezy
zwroéci¢ je do zaktadu produkcyjnego w oryginalnym
opakowaniu.
® Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za uszkodzenie urzadzenia na skutek transportu bez
oryginalnego opakowania.
® Nalezy chroni¢ urzadzenie przed upadkiem
lub udarami mechanicznymi. Nalezy chroni¢ urzadzenie
przed zaktéceniami magnetycznymi.
Zasilanie
® Jezeli w pakiecie z urzagdzeniem dostarczany jest
zasilacz, nalezy uzywac wytgcznie tego zasilacza.
Jezeli zasilacz nie jest dostarczany w pakiecie
z urzadzeniem, nalezy uzywac zasilacza zgodnego
z wymaganiami dotyczacymi zrédet zasilania z wtasnym
ograniczeniem (LPS, Limited Power Source). Informacje
dotyczace wymaganego zasilania podano na etykiecie
produktu.
® Moc zapewniana przez zasilacz musi by¢ réwna
co najmniej 8,4 W (wymagane przez urzadzenie radiowe)
i nie wigksza niz 11 W (wymagane do osiagniecia
maksymalnej szybkosci tadowania).
©® Nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest prawidtowo
podtgczona do gniazda sieci elektrycznej.
® NIE wolno podtgczaé wielu urzadzen do jednego
zasilacza, poniewaz moze to spowodowac przegrzanie
lub zagrozenie pozarowe na skutek przecigzenia.
Bateria
® Urzadzenie jest zasilane przy uzyciu zewnetrznego
akumulatora typu 18650 o wymiarach 19 mm x 70 mm,
napigciu znamionowym 3,6 V i pojemnosci 3200 mAh.

® Wbudowana akumulatorowa bateria litowa-jonowa
ma wymiary 23 mm x 67 mm, napiecie znamionowe

3,6 Vi pojemnos¢ 3350 mAh.

® PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii
moze spowodowac wybuch. Baterie nalezy wymieniaé¢
tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki.
® Nie mozna instalowa¢ baterii o nieodpowiednich
wymiarach, ktére moga powodowa¢ awarie urzadzenia.
® Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii moze
spowodowac zagrozenie (dotyczy to na przyktad
niektorych baterii litowych).

® Jezeli konieczny jest zakup baterii, nalezy uwzgledni¢
zalecenia producenta urzadzenia.

® Baterie zakupione przez uzytkownikéw musza
spetnia¢ odpowiednie miedzynarodowe normy
dotyczace bezpieczenstwa baterii (np. normy EN/IEC).
® Nalezy korzystac¢ z baterii dostarczanych przez
markowego producenta. Aby uzyska¢ wiecej informacji
dotyczacych wymaganej baterii, nalezy skorzysta¢

ze specyfikacji produktu.

® Zuzyte baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie

z instrukcjami.

® Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy
czas, nalezy wyja¢ z niego baterig.

® Jezeli bateria jest przechowywana przez dtuzszy czas,
nalezy natadowac jg catkowicie co pét roku,

aby zapewnic jej prawidtowy stan techniczny.
Ignorowanie tego zalecenia moze spowodowac
uszkodzenie.

® Wbudowana bateria nie jest przystosowana

do demontazu przez uzytkownika. Jezeli konieczne jest
wykonanie naprawy, nalezy skontaktowac¢ sie

z producentem.

® Jezeli bateria zewnetrzna nie zostanie zainstalowana,
a wbudowana bateria zostanie roztadowana,
uruchomienie urzadzenia nie bedzie mozliwie.

® Podczas tadowania temperatura baterii powinna
naleze¢ do zakresu od 0°C do 45°C.

® Wrzucenie baterii do ognia lub rozgrzanego pieca
albo zgniecenie lub przeciecie baterii moze spowodowac
wybuch.

® Wysoka temperatura lub bardzo niskie cisnienie moga
spowodowa¢ wybuch baterii albo wyciek palnej cieczy
lub gazu.

® Nalezy upewnic sig, ze zadne palne materiaty

nie znajduja sie w promieniu dwdch metréw wokaot
tadowarki podczas tadowania.

® NIE WOLNO umieszcza¢ urzadzenia z baterig lub
samej baterii w poblizu Zrédet ciepta lub ognia.

Nalezy chroni¢ urzadzenie przed bezposrednim $wiattem
stonecznym.

® NIE wolno umieszcza¢ baterii w miejscu dostepnym
dla dzieci.

® NIE wolno potyka¢ baterii, poniewaz moze

to spowodowac oparzenia chemiczne.

Konserwacja

® Jezeli produkt nie dziata prawidtowo, skontaktuj sie

z dystrybutorem lub najblizszym centrum serwisowym.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy
spowodowane przez nieautoryzowane prace naprawcze
lub konserwacyjne.

® Przed przystgpieniem do rozmontowania lub naprawy
urzadzenia nalezy upewnic sig, ze zasilanie zostato
odtagczone.

® Nalezy przetrze¢ urzadzenie ostroznie czysta
$ciereczka zwilzong niewielka iloscig etanolu, jezeli jest
to konieczne.

® Uzycie urzadzenia niezgodnie z zaleceniami moze
spowodowac anulowanie gwarancji producenta.

® Nalezy oczysci¢ obiektyw miekka, suchg Sciereczka
lub specjalnym papierem, ktéry nie powoduje
zarysowania.
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Warunki otoczenia

©® Nalezy upewni¢ sie, ze warunki otoczenia spetniaja
wymagania okreslone przez producenta urzadzenia.
Podczas uzytkowania urzgdzenia temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ od —30°C do +55°C, a wilgotnosé
powietrza powinna wynosi¢ od 5% do 95%.

©® Nalezy chroni¢ urzadzenie przed silnym
promieniowaniem elektromagnetycznym oraz kurzem

i pytem.

® NIE wolno kierowa¢ obiektywu w strone storica lub
innego zrddta intensywnego $wiatta.

® Urzadzenie nalezy umiesci¢ w suchym i odpowiednio
wentylowanym miejscu.

® Nie wolno instalowa¢ urzadzenia w lokalizacjach,

w ktérych wystepujg wibracje lub udary mechaniczne
(ignorowanie tego zalecenia moze spowodowac
uszkodzenie wyposazenia).

® Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane w lokalizacjach,
w ktérych moga przebywa¢ dzieci.

Powazne awarie

Jezeli urzadzenie wydziela dym lub intensywny zapach
albo emituje hatas, nalezy niezwtocznie wytgczy¢
zasilanie i odtgczy¢ przewdd zasilajgcy, a nastepnie
skontaktowac¢ sie z centrum serwisowym.

Laser

- | LAGER laserowe, nalezy upewni¢ sig,

| 1 Ze obiektyw urzadzenia nie jest

oswietlany przez wigzke lasera, poniewaz moze
to spowodowac jego spalenie. Promieniowanie laserowe
emitowane przez urzadzenie moze spowodowac
zranienie oczu, oparzenie skory lub zapton substancji
palnych. Przed wigczeniem dalmierza laserowego nalezy
upewnic sie, ze zadne osoby lub substancje palne
nie znajduja sie na $ciezce wigzki lasera. Nie wolno
umieszczac urzgdzenia w miejscu dostepnym dla dzieci.
Dtugosé fali wynosi 905 nm, czas trwania impulsu 35 ns,
a maksymalna $rednia moc wyjsciowa wynosi 2 mW.
Zgodnie z norma IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021 ten produkt laserowy
zostat przypisany do klasy 1 urzadzen laserowych i
konsumenckich produktow laserowych.
Adres producenta
Lokal 313, Kompleks B, Budynek 2, Ulica 399 Danfeng
Road, Region dystryktu Xixing, Dystrykt Binjiang,
Hangzhou, Zhejiang 310052, Chiny
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Jezeli uzywane jest wyposazenie

UWAGA DOTYCZACA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI:
Produkty termowizyjne moga podlega¢ kontroli eksportu
w réznych krajach lub regionach, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania lub kraje cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére sygnowaty porozumienie Wassenaar.
Jezeli planowane jest przesytanie, eksportowanie

lub reeksportowanie produktéw termowizyjnych przez
granice panstw, nalezy skonsultowac¢ sig z ekspertem

w dziedzinie prawa lub zgodnosci z przepisami

albo lokalnymi urzedami administracji paristwowej,

aby uzyskac¢ informacje dotyczgce wymagane;j licencji
eksportowej.
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informaciok

Ezek a cikkelyek kizarélag a megfelel6 jelt vagy
informaciét visel6 termékekre vonatkoznak.

EU megfeleléségi nyilatkozat

c € Ez a termék és a mellékelt tartozékai (ha

vannak) a ,CE” jelzést viselik, igy megfelelnek
a2014/30/EU (EMCD), a 2014/35/EU (LVD)

és a2011/65/EU (RoHS) és a 2014/53/EU irdnyelvben

felsorolt harmonizalt eurépai szabvanyoknak.

A Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. ezennel
kijelenti, hogy ez az eszkoz (lasd a cimkén) megfelel a
2014/53/EU irényelvnek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege a
kdvetkez6 internetcimen érhet6 el:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvenciasavok és teljesitmény (CE-jel6léshez)
Az aldbbi radidberendezésre érvényes frekvenciasavok
és a leadott teljesitmény (sugérzott és/vagy vezetett)
névleges hatarértékei a kovetkezok:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz): 20 dBm;
5 GHz (5,15 GHz-5,25 GHz): 23 dBm
Ha az eszkdzhoz nincs mellékelve tapadapter,
hasznéljon mingsitett gyarto altal készitett tdpadaptert.
A tépellatassal szembeni részletes kovetelmények a
termék miiszaki adataiban vannak feltlintetve.
Ha az eszkdzhoz nincs mellékelve akkumulator vagy
elem, hasznaljon mindsitett gyarté altal biztositott
akkumulatort vagy elemet. Az akkumulétorral szembeni
részletes kovetelmények a termék muiszaki adataiban
vannak feltlintetve.
2012/19/EU iranyelv (WEEE irdnyelv): Az ilyen
jelzéssel ellatott termékeket nem lehet
szelektalatlan kommunalis hulladékként
leselejtezni az Eurépai Unidban. A megfelelé
Ujrahasznositas érdekében vigye vissza ezt a
terméket helyi forgalmazéhoz, amikor Uj,
egyenérték(i berendezést vasarol, vagy adja le a kijelolt
gyjtéhelyeken. Tovéabbi informacidért keresse fel az
alabbi honlapot: www.recyclethis.info.
2023/1542 EU-rendelet (akkumulatorokrdl
c € 52616 rendelet): Ez a termék akkumulatort
tartalmaz, és megfelel az (EU) 2023/1542
rendeletnek. Az akkumuldtort az Eurdpai
Unié teriiletén beliil nem lehet szelektélatlan
kommundlis hulladékként kiselejtezni. A
termékdokumentaciéban tovabbi
informécidkat talal az akkumulatorrél. Az akkumulator
ezzel a jelzéssel van ellatva. A jelzésen megtalalhatok
lehetnek a kadmiumot (Cd) vagy élmot (Pb) jelzé
bet(ijelek. A megfelel6 Ujrahasznositas érdekében vigye
vissza az akkumulatort a forgalmazohoz, vagy juttassa
el egy kijelolt gy(jtéhelyre. Tovébbi informaciéért
keresse fel az aldbbi honlapot: www.recyclethis.info.
Biztonsagi utasitasok
Ezen Gtmutato célja annak biztositasa, hogy a
felhasznalo6 a terméket megfelelen tudja hasznalni
veszély vagy vagyoni veszteség elkeriilése érdekében.
Kérjuk, hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el az 6sszes
biztonségi informacidt.
Torvények és szabalyok
A termék hasznalatakor szigordan be kell tartani a helyi
elektromos biztonségi el6irdsokat.
Szallitas
® Szdllitas alkalmaval tartsa a terméket az eredeti vagy
ahhoz hasonlé csomagoléasban.
® Minden csomagol6anyagot 6rizzen meg a kés6bbi
felhasznalas érdekében. Hiba esetén az eredeti
csomagolasaban kell a késziiléket visszakiildenie a
gyarténak.
® Az eredeti csomagolastdl eltéré csomagolds a termék
sériilését okozhatja. A véllalat ez esetben nem vallal
semmilyen felelGsséget.
® Ne ejtse le és ne tegye ki itédésnek a készliléket.
Tartsa tavol a késziiléket a magneses zavarforrasoktdl.
Tapellatas
® Amennyiben a késziilék csomagja tartalmaz hélézati
adaptert, kizardlag a mellékelt adaptert hasznalja. Ha a
csomag nem tartalmaz hélézati adaptert, bizonyosodjon
meg, hogy a hasznalt halézati adapter vagy mas
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tapegységek megfelelnek a korlatozott aramforrasokra
vonatkozd el6irdsoknak. A tapegység teljesitményének
paraméterei a termék cimkéjén taldlhatok.

® A tolt6 altal leadott teljesitménynek a radidberendezés
altal igényelt minimum 8,4 W és a maximalis toltési
sebesség eléréséhez szilkkséges maximum 11 W kozott
kell lennie.

® Ellendrizze, hogy a tdpcsatlakozé stabilan van-e
csatlakoztatva a konnektorhoz.

® NE csatlakoztasson tobb késziiléket egy halozati
adapterre, hogy elkerdilje a tulterhelés okozta
tulmelegedést vagy tlizveszélyt.

Akkumulator

©® A késziilék 18650-es tipusu, kiilsé, tjratolthetd
akkumulatorral mikodik, amelynek mérete 19 mm x 70
mm. Az akkumulator névleges feszliiltsége 3,6 V, a
kapacitasa pedig 3200 mAh.

® A beépitett akkumulator tipusa Ujratolthet6 litium-ion
akkumulator, amelynek mérete 23 mm x 67 mm. A
névleges fesziiltség 3,6 V, a kapacitds pedig 3350 mAh.
@ VIGYAZAT: Az akkumulator nem megfeleld tipustra
cserélése robbandsveszélyt idézhet el6. Csak azonos,
vagy egyenértékd tipusra cserélje.

® Nem megfelel6 méret(i akkumulétorok nem
szerelhet6k be, és ugyanakkor rendellenes ledllast
okozhatnak.

® Az akkumuldtor nem megfelel6 tipussal torténé
helyettesitése hatastalanna tehet egy biztonsagi
berendezést (példaul bizonyos tipusu litiumion-
akkumuldtorok esetében).

® Kérjlik, sziikség esetén a gyarté altal javasolt tipust
akkumulatort szerezzen be.

©® A felhasznalok dltal vésarolt akkumulatoroknak meg
kell felelnitik az akkumulatorok biztonsagara vonatkozd
nemzetkézi szabvanyoknak (pl. EN/IEC szabvényok).

©® Csak minGsitett gyartd altal készitett elemet
hasznéljon. Az akkumulatorral szembeni részletes
kovetelmények a termék miiszaki adataiban vannak
feltiintetve.

® A hasznélt elemeket az utasitdsoknak megfelelGen
semlegesitse.

® Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem hasznalja a
késziiléket.

©® Az akkumuldtor hosszu tavu taroldsakor az
akkumulator minéségének biztositadsa érdekében
ellendrizze fél évente, hogy az teljesen fel van-e toltve.
Ellenkezé esetben rongalédas kévetkezhet be.

® A beépitett akkumuldtor nem vehetd ki. Kérjiik,
forduljon a gyartéhoz, ha javitas sziikséges.

©® Helyezze be a kiilsé akkumulatort, miel6tt a beépitett
akkumulator lemeriilne, kiilénben a késziilék nem
kapcsolhat6 be.

® Figyeljen arra, hogy az akkumulator hémérséklete
t6ltés kozben legyen 0 °C és 45 °C kozétt.

® Tilos az elemet tlizbe vagy forro siitébe helyezni,
illetve sszetdrni vagy szétvagni, mert ez robbandst
okozhat.

® Ne hagyja az akkumulatort rendkiviil magas
hémérsékleten vagy alacsony légnyomasu kornyezetben,
mert ez robbandshoz vagy a gyulékony folyadék vagy a
géz szivargasahoz vezethet.

@ Ugyeljen arra, hogy t6ltés kdzben az akkumulatortsité
2 méteres korzetén beliil ne legyenek éghet6 anyagok.
® NE helyezze az akkumulatort tartalmazé késziiléket
vagy csak az akkumulatort héforras vagy nyilt lang
kézelébe. Ovja a kdzvetlen napsiitéstél.

® Tartsa az akkumulatort gyermekektsl TAVOL.

©® NE nyelje le az akkumulatort, hogy elkertilje a vegyi
égési sériiléseket.

Karbantartas

® Ha a termék NEM mtikodik megfeleléen, forduljon a
keresked6hoz vagy a legkdzelebbi szervizkdzponthoz.

Nem véllalunk felel6sséget az illetéktelen javitasbdl vagy
karbantartasbol eredé kéarokért.

® Gy6z6djon meg réla, hogy az eszkdz szakemberek
dltali szétszerelése és javitasa el6tt az eszkozt
4ramtalanitottak.

® Torolje le a késziiléket egy tiszta ruhaval és kis
mennyiségu etanollal, ha sziikséges.

® Ha a késziiléket nem a gyarté altal meghatarozott
mddon haszndlja, a védelem szintje csokkenhet.

® Akarcolédas elkeriilése érdekében tisztitsa a lencsét
puha, szaraz kendGvel vagy tisztitopapirral.

Hasznalati kornyezet

® Bizonyosodjon meg, hogy a hasznalati kornyezet
megfelel a késziilék elGirasainak. Az izemi h6mérséklet
-30 °C és 55 °C kozott, az izemi pératartalom 5% és 95%
kozott lehet.

® NE TEGYE ki a késziiléket erés elektromdagneses
sugarzasnak vagy poros kornyezetnek.

® NE IRANYITSA az objektivet a Nap vagy mas erés
fényforras iranyaba.

® A késziiléket széraz és jol szell6z6 kornyezetben
helyezze el.

® Ne szerelje a késziiléket rezgo feliiletre, vagy olyan
helyre, ahol razkédés érheti (ellenkez6 esetben a
készulék karosodhat).

® Ez a berendezés nem hasznélhaté olyan helyen, ahol
gyermekek lehetnek jelen.

Vészhelyzet

Ha a készlilék fiistot, furcsa szagot vagy zajt bocsat ki,
azonnal kapcsolja ki, hiizza ki a tapkabelt, majd forduljon
a szervizkdzponthoz.

Lézer

Ha barmilyen lézerkésziiléket hasznal,
biztositsa, hogy a késziilék lencséjét ne
érje a lézersugar, kiilonben az kiéghet.
A késziilékbdl szarmazd lézersugarzas szemsériiléseket
eredményezhet, bér vagy éghet6 anyagok égését
okozhatja. Miel6tt engedélyezné a lézeres
tavolsagmérési funkciét, bizonyosodjon meg, hogy
nincsenek emberek vagy gyulékony anyagok a
lézerlencse el6tt. Ne helyezze az eszkozt olyan helyre,
ahol gyermekek elérhetik. A hullamhossz 905 nm, az
impulzus id6tartama 35 ns, a maximalis atlagos kimeneti
teljesitmény pedig 2 mW. Az IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 és az EN 50689:2021 szabvéany
szerint ez a lézertermék 1. osztalyba tartozo, lakosségi
felhasznaldsu lézertermék.

A gyarté cime

313-as szoba, B egység, 2-es épiilet, 399 Danfeng Road,
Xixing alkeriilet, Binjiang keriilet, Hangzhou, Zhejiang
310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

" | Laser

MEGFELELOSEGI MEGJEGYZES: A termogréfias sorozat
termékeire exportszabalyozas vonatkozhat kiilénb6z6
régiokban és orszagokban, pl. az Egyesiilt Allamokban,
az Eurépai Uniéban, az Egyesiilt Kirdlysagban és/vagy a
wassenaari egyezmény mas tagorszagaiban. Ha a
termogréfids sorozat termékeit kiilonb6zé orszédgok kozt
szeretné szallitani, exportalni vagy tjraexportalni,
tajékozodjon a sziikséges exportengedélyekrdl és
kovetelményekrdl egy jogi vagy megfelelségi
szakért6nél, vagy a helyi hatésagoknal.

Romana
Informatii de reglementare

Aceste clauze se aplicd numai produselor care poarta
marca sau informatiile corespunzatoare.

Declaratie de conformitate UE
Acest produs si, daca este cazul, si

c € accesoriile furnizate sunt insemnate cu
marcajul ,CE” si, drept urmare, sunt conforme
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cu standardele europene armonizate aplicabile,
enumerate in Directiva 2014/30/UE (EMCD), Directiva
2014/35/UE (LVD), Directiva 2011/65/UE (RoHS),
Directive 2014/53/UE.

Prin prezenta, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
declara c& acest dispozitiv (a se consulta eticheta) este
conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei de conformitate UE este
disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Benzi de frecventa si putere (pentru CE)
Limitele nominale pentru benzile de frecventa si puterea
de transmisie (radiaté si/sau condusa) aplicabile
urmatoarelor echipamente radio sunt urmatoarele:
Wi-Fi 2,4 GHz (de la 2,4 GHz pana la 2,4835 GHz): 20
dBm;
5 GHz (intre 5,15 GHz si 5,25 GHz): 23 dBm
Daca dispozitivul a fost furnizat fara un adaptor de
alimentare, folositi adaptorul de alimentare furnizat de
un produciétor calificat. Consultati specificatiile
produsului pentru cerintele detaliate de alimentare.
Daca dispozitivul a fost furnizat fara o baterie, folositi
bateria furnizata de un producétor calificat. Consultati
specificatiile produsului pentru cerintele detaliate privind
bateria.
Directiva 2012/19/UE (directiva DEEE):
Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi
eliminate ca deseuri municipale nesortate in
Uniunea Europeand. Pentru o reciclare
e adecvatd, returnati acest produs furnizorului
local la achizitionarea unui echipament nou
echivalent sau predati-l intr-unul dintre punctele de
colectare desemnate. Pentru mai multe informatii,
consultati: www.recyclethis.info.
Regulamentul (UE) 2023/1542
c € (Regulamentul privind bateriile): Acest
produs contine o baterie si respecta
Regulamentul (UE) 2023/1542. Bateria nu
poate fi eliminata ca deseu municipal
nesortat in Uniunea Europeand. Consultati
documentatia produsului pentru informatji
specifice despre baterie. Bateria este marcata cu acest
simbol, care poate include litere pentru a indica cadmiul
(Cd) sau plumbul (Pb). Pentru o reciclare corects,
returnati bateria furnizorului dvs. sau la un punct de
colectare desemnat. Pentru mai multe informatji,
consultati: www.recyclethis.info.
Instructiuni de siguranta
Aceste instructiuni sunt menite s& asigure ca utilizatorul
poate utiliza corect produsul pentru a evita pericolul sau
pierderea proprietéatji. Va rugam sa cititi cu atentie toate
informatjile de siguranta inainte de utilizare.
Legi si reglementari
Utilizarea produsului trebuie sa respecte cu strictete
reglementdrile locale de siguranta electrica.
Transport
® Pastrati dispozitivul in ambalajul original sau similar in
timpul transportului.
® Dupa dezambalare, péstrati toate ambalajele pentru o
viitoare utilizare. In cazul in care a aparut vreun defect,
trebuie s returnatj dispozitivul in fabricad cu ambalajul
original.
® Transportul fara ambalajul original poate duce la
deteriorarea dispozitivului, iar compania nu isi asuma
nici o responsabilitate pentru aceasta.
©® NU scapati produsul si NU il supuneti la socuri fizice.
Tineti dispozitivul departe de interferenta magnetica.
Alimentare electrica
® Daca dispozitivul se furnizeaza cu un adaptor de
alimentare, utilizati-l numai pe acesta. Dacé nu se

furnizeaza niciun adaptor de alimentare, asigurati-va ca
adaptorul sau o alta alimentare electrica este
compatibild cu sursa de alimentare limitata. Pentru
parametrii de iesire ai alimentarii electrice, consultati
eticheta produsului.

® Puterea furnizata de incarcétor trebuie sé fie intre
minimum 8,4 Wati necesari pentru echipamentul radio si
maximum 11 Wati pentru a atinge viteza maxima de
incércare.

® Asigurati-va cé stecherul este conectat corect la priza
de curent.

® NU conectati mai multe dispozitive la un adaptor de
alimentare pentru a evita pericolul de supraincélzire sau
de incendiu.

Baterie

® Tipul bateriei reincarcabile este 18650, iar
dimensiunea bateriei este de 19 mm x 70 mm.
Tensiunea nominald este 3,6 V si capacitatea bateriei
este 3200 mAh.

® Bateria incorporata este litiu-ion reincércabild, iar
dimensiunea acesteia este de 23 mm x 67 mm.
Tensiunea nominala este de 3,6 V, iar capacitatea
bateriei este de 3350 mAh.

® ATENTIE: Risc de explozie daca bateria este inlocuita
cu una de tip incorect. Inlocuiti numai cu acelasi tip sau
un tip echivalent.

® Nu pot fi instalate baterii de dimensiuni
necorespunzatoare, deoarece acestea pot provoca
oprirea anormala a dispozitivului.

@ inlocuirea necorespunzétoare a bateriei cu un tip
incorect poate anula o protectie (de exemply, in cazul
unor tipuri de baterii cu litiu).

® Va rugam sa achizitionati tipul de baterie recomandat
de produciétor, daca este necesar.

® Bateriile achizitionate de utilizatori trebuie s& respecte
standardele internationale relevante privind siguranta
bateriilor (de exemplu. Standardele EN/IEC).

® Utilizati bateria furnizata de un producator calificat.
Consultati specificatiile produsului pentru cerintele
detaliate privind bateria.

® Aruncati bateriile uzate in conformitate cu
instructiunile.

® Scoateti bateria daca nu utilizati dispozitivul o
perioada lunga de timp.

® Pentru depozitarea pe termen lung a bateriei, asigurati-
V& ca aceasta este complet incércata la fiecare jumatate
de an pentru a asigura calitatea bateriei. in caz contrar,
pot apéarea daune.

® Bateria incorporata nu poate fi demontata. Va rugam
sd contactati producédtorul pentru reparatji, daca este
necesar.

@ Instalati bateria externa inainte ca bateria incorporata
sd se epuizeze, altfel dispozitivul nu poate fi pornit.

® Asigurati-vd ca temperatura bateriei este intre 0°C si
45°C (32°F si 113°F) atunci cand o incércat;.

® Nu aruncatj bateria in foc sau intr-un cuptor incins si
nici nu striviti sau tdiati mecanic bateria, deoarece
aceasta poate provoca o explozie.

® Nu lasati bateria intr-un mediu cu temperatura extrem
de ridicata sau cu o presiune extrem de scazuta a
aerului, deoarece poate duce la o explozie sau la
scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

® Confirmati ca nu exista material inflamabil la 2 m de
incarcator in timpul incarcarii.

® NU asezati dispozitivul cu baterie sau bateria singura
langa sursa de incélzire sau de incendiu. Evitati lumina
directd a soarelui.

® NU asezatj bateria la indemana copiilor.

® NU inghititi bateria pentru a evita arsurile chimice.
intrefinerea

@ in cazul in care produsul nu functioneaza corect, va
rugam sa contactati dealerul sau cel mai apropiat centru
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de service. Nu ne asumam nicio responsabilitate pentru

problemele cauzate de reparatii sau intretinere

neautorizate.

@ inainte de demontarea si repararea aparatului de catre

profesionisti, asigurati-va ca alimentarea cu curent a fost

decuplata.

® Stergeti usor aparatul cu o carpa curatd si o cantitate

micéd de etanol, daca este necesar.

@ in cazul in care echipamentul este utilizat intr-un mod

care nu este specificat de producator, protectia oferita

de dispozitiv poate fi afectata.

@ Curatati lentila cu o carpa moale si uscata sau cu

hartie de sters pentru a evita zgarierea acesteia.

Utilizarea mediului

® Asigurati-va ca mediul de functionare indeplineste

cerintele dispozitivului. Temperatura de functionare este

cuprinsa intre -30°C i 55°C (-22°F i 131°F), iar

umiditatea de functionare este cuprinsa intre 5% si 95%.

® NU expuneti dispozitivul la radiatii electromagnetice

ridicate sau in medii cu praf .

® NU indreptati obiectivul la soare sau la orice alta

lumina stralucitoare.

® Asezati dispozitivul intr-un mediu uscat si bine

ventilat.

® Evitati instalarea echipamentului pe suprafete cu

vibratii sau in locuri supuse la socuri (neglijarea poate

provoca deteriorarea echipamentului).

® Acest echipament nu este adecvat pentru utilizarea in

locatii in care este posibil sa fie prezenti copii.

Urgenta

Daca de la dispozitiv apar fum, miros sau zgomot, opritj

imediat alimentarea, deconectati cablul de alimentare si

contactatj centrul de service.

Laser

Cand utilizatj orice echipament laser,
E 5 | Laser asiguratj-va ca lentila dispozitivului nu

L1 ] este expusa la raza laser, altfel se

poate arde. Radiatia laser emiséa de dispozitiv poate

provoca leziuni oculare, arsuri ale pielii sau substante

inflamabile. inainte de a activa functia de masurare a

distantei cu laser, asigurati-va ca in fata lentilei laserului

nu se afla persoane sau substante inflamabile. Nu

plasati dispozitivul acolo unde minorii il pot prelua.

Lungimea de undé este de 905 nm, durata impulsului

este de 35 ns, iar media puterii de iesire maxime este

sub 2 mW. Conform IEC 60825-1:2014, EN 60825-

1:2014+A11:2021 si EN 50689:2021, acest produs laser

este clasificat ca produs laser din clasa 1, de larg

consum.

Adresa de fabricatie

Camera 313, Unitatea B, Cladirea 2, 399 Danfeng Road,

subdistrictul Xixing, districtul Binjiang, Hangzhou,

Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

NOTIFICARE DE CONFORMITATE: Produsele din seria
termica pot fi supuse controalelor exporturilor in diferite
tari sau regiuni, inclusiv, fara limitare, Statele Unite ale
Americii, Uniunea Europeand, Regatul Unit si/sau alte tari
membre ale Aranjamentului de la Wassenaar. V& rugam
sa consultati expertul juridic sau de conformitate
profesional sau autoritatile administratiei locale pentru
orice cerinte necesare privind licenta de export daca
intentionati sa transferatj, sd exportati, sa reexportati
produsele din seria termicé intre diferite tari

'bJIrAPCKU
PerynaTopHa uicbopmauus

Tesun Knaysu BaxkaT caMo 3a NpoAyKTUTE CbC
CbOTBeTHaTa MapKupoBKa unu nHhopmaums.

Jeknapauus 3a cboTBeTCcTBUE HAaEC

To3un NPOAYKT W, aKO € MPUM0XKUMO,
c € [lOCTaBeHUTe C Hero akcecoapu uMat
Mapkuposka ,CE" 3a cboTBeTCTBME C
NPUNOXKUMUTE XapMOHU3UPaHW eBPONENCKU
cTaHfapTw, 3bpoeHu B iupektusa 2014/30/EC
OTHOCHO eNleKTpOMarHuTHaTta cbBmMecTuMocT (EMCD),
[Jvnpektuea 2014/35/EC 0OTHOCHO eneKTpU4eCcKo
o6opyaBaHe ¢ HUCKO HanpexxeHue (LVD), JupekTusa
2011/65/EU OTHOCHO OrpaHNYeHUeTo Ha onacHuTe
Bewectsa (RoHS), AupekTtnea 2014/53/EC.
C HacTosiwoTo Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
[ZleKnapu1pa, Ye ToBa YCTPOICTBO (BX. €TUKETa)
CbOTBETCTBA Ha U3UCKBaHWATa Ha [lupekTuBa
2014/53/EC.
MBAHUAT TeKeT Ha EC AeknapauusTa 3a CbOTBETCTBUE
€ HannyeH Ha CnefHUs UHTEPHET aapec:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

YecTOTHU NIeHTU U MoLHoCT (3a CE)
HoMUHanH1Te rpaHuLmM Ha YeCTOTHUTE NIEHTU 1
npeAaBaTenHaTa MOWHOCT (M3bYBaHa U/unu
NpOBEeXAaHa), MPUNOXUMM 3a CNIE[HOTO
paanoo6opynBaHe, ca KakTo cneapa:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz fo 2,4835 GHz): 20 dBm;
5 GHz (5.15 GHz o 5.25 GHz): 23 dBm
IMpu ycTporcTBa, KOUTO ce AOCTaBAT 6e3 aganTep 3a
3axpaHBaHe, U3M0N3BaNTe afanTep 3a 3axpaHBaHe oT
KBanuouumMpaH NnpoussoauUTeN. Buxre Nnogpo6HOCTH
OTHOCHO W3UCKBaHWATa 3a 3axpaHBaHe B
cneuuduKaLmmTe Ha NpoayKTa.
Mpu ycTpocTBa, KOUTO ce AOCTaBAT 6e3 6aTepus,
nsnonseaunTe 6atepus oT KBanuduLMpaH
NpoM3BOAUTEN. BUXKTe NOAPOGHOCTH OTHOCHO
V3UCKBaHUATa 3a 6aTepusTa B cneuuduKauuuTe Ha
npoaykra.
[vpektnsa 2012/19/EC 0THOCHO OTNaabLm
OT eNIeKTPUYECKO W eNeKTPOHHO o6opyABaHe
(OEEO): MpofyKTnTe, 0T6ENsA3aHu ¢ To3n
CMMBOJI, HE MoraT Aa 6bAaT U3XBBPISHU
3aefiHO C 6UTOBUTE OTNAAbLM B
— EBponeiickusi cbios. 3a Aa 6bae
PeLMKANpaH NpaBuUiHoO, TO3U NPOAYKT TpstBa Aa 6bae
BbPHAT Ha MECTHUS JOCTaBYMK NPU MOKYMKa Ha
€eKBMBaNEHTHO HOBO o6opyABaHe, Unu Aa 6bae
npeAajeH B CbOTBETHUS MYHKT 3a peLuKanpaxe. 3a
noBeye UHGopMauus BuxTe: www.recyclethis.info.
PernamenT (EC) 2023/1542 (PernameHT 3a
c € 6aTepunTe): TO31 NPOAYKT ChABLPXKA
6aTepus U e B CboTBeTCTBUE C PernameHT
(EC) 2023/1542. BaTepusiTa He MOXe fia ce
M3XBBPSISA KAaTo HECOPTUPaH 6UTOB OTNaAbK
B EBponenckus cbtos. Buxre
[IOKyMeHTaLuusiTa Ha NPOAYKTa 3a noseve
nHdOpMaLMs OTHOCHO GaTepusTa. batepusiTta e
oT6enf3aHa C To3n CUMBOJI, KOUTO MOXe Aa e
NpUApYXXeH oT 6yKBK, 0603HavaBaLm kagMui (Cd) unu
onoBo (Pb). 3a Aa 6bAe peuukaMpaHa NpaBUIHO, Tasm
6aTepus Tpsi6Ba Aa 6bAe BbpHaTa Ha MECTHUS
[OCTaBUMK UK Aa 6bAe npefafieHa B CbOTBETHUS
MYHKT 3a peLKanpaHe. 3a noeeye UHHOPMaLUs BUXKTE:
www.recyclethis.info.
WHCcTpyKuum 3a 6esonacHocT
Teaun MHCTPYKLMKM ca NpeAHasHayeHun fa uHbopmupat
noTpe6uTens Kak Aa U3non3ea NpofykTa NpaBuHo, 3a
[la u3berHe pUCKOBE UM NOBPeAa Ha UMYLLECTBO.
MpoueTeTe BHUMATENHO LisinaTa MHpOpMaLMs 3a
6e30MacHOCT Npeau ynotpeda.
3akoHoBa U HOpMaTUBHa ypeaba
Mpu ynoTpe6a Ha npofyKTa Tpsi6Ba Aa ce cnassat
MEeCTHUTE pasnopeftu 3a enekTpuyecka 6e3onacHocT.
TpaHcnopT

125



@ NocTaBeTe NPoAyKTa B OpUrMHanHaTa onakoBKa uam
fipyra nof06Ha onakoBka, Korato € He06XxoAMMO Aa
6be TpaHCNOPTUPaH.

©® Cnep pasonakoBaHe 3anaseTe BCUUYKM OMaKOBKY 3a
6bpella ynoTpe6a. AKO Bb3HUKHE HEU3NpaBHOCT,
Tpsi6Ba fja BbPHETE YCTPOMCTBOTO Ha NPOU3BOANTENS C
OopuUrMHanHaTa onakoBKa.

©® TpaHCNOPTUPaHETO 6€3 OpUrMHaHa ONakoBKa MOXe
[la joBejie 0 NoBpeAa Ha YyCTPOICTBOTO, 3a KOETO
KOMMaHWATa He HOCU HUKaKBa OTFOBOPHOCT.

® He nsnyckaiite NnpoaykTa 1 He ro nognarante Ha
yAapu. [IpbXTe YCTPOCTBOTO fjaney oT MarHUTHU
CMyLLEHUS.

3axpaHBaHe

©® AKO 3ae/iHO C YCTPOICTBOTO e NpeAocTaBeH
3axpaHBall, afanTep, U3nossBaiTe camo
npefocTaBeHus agantep. AKO He e NpefocTaBeH
3axpaHBall, ajanTep, yBepeTe ce, Ye 3axpaHBaluaT
ajanTep MM ApyroTo 3axpaHBalLo YCTPOCTBO, KOeTO
nsnonseare, 0OTrOBaps Ha M3NCKBaHWATA 3@ OrpaHNyeH
M3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe. HanpaBeTe crpaBka ¢
eTUKeTa Ha NPoAyKTa 3a U3XOAHWUTE NapaMeTpu Ha
3axpaHBaHeTo.

©® MoLHOCTTa, A0CTaBsAHa OT 3apAAHOTO YCTPOUCTBO,
Tps6Ba fa 6bae Mex Ay MUH. 8,4 BaTa, U3UCKBaHU OT
paanoo6opyaBaHeTo, U MakcuMyM 11 BaTa, 3a ja ce
NoCTUrHe MakcMMarnHa CKOpoCT Ha 3apex/aHe.

® poBepeTe Jasiu LWENCebT € BK/IIOYEH NPaBUIHO B
KOHTaKTa.

® HE cBbp3BaiiTe HAKOIKO YCTPOWCTBA KbM €AUH
ajanTep 3a 3axpaHBaHe, 3a Aa u3berHeTe nperpsisaHe
MAK PUCK OT NoXap Npu npeToBapBaHe.

Batepus

® BbHLWHaTa akyMynaTopHa 6atepus e Tun 18650.
Pa3MepbT Ha 6aTepusita € 19 mm x 70 mm.
HomwuHanHoTo HanpexeHue e 3,6 V, a kanauuTeTbT e
3200 mAh.

® BrpajeHaTa 6aTepus e TUM akyMynaTopHa IMTUEBO-
NoHHa 6aTepus. PaamMepbT Ha 6aTepuaTa e 23 mm x 67
mm. HoMuHanHoTo HanpexeHue e 3,6 V, a kanauuTeTbT
e 3350 mAh.

® BHUMAHMWE: MNpu noctaBsiHe Ha HENOAXOASALL, TWMN
6aTepusi CbLLECTBYBA PUCK OT eKcnnosus. CMeHanTe
caMo ¢ 6aTepusi OT CbLMSA UM EKBUBANEHTEH TUM.

©® He Tpsi6Ba fa 6bAaT NocTaBsiHW 6aTepun ¢
HernoAxoAsLL, pasmep, TOi KaTo MoraT fja npeausBukaT
Heo6n4aiiHO U3KJoYBaHe Ha yCTPONCTBOTO.

©® HenpaBunHaTa CMsiHa C HEMOAXOAALLY, TUN 6aTepust
MOXe Jla noBpeAy 3aluTaTa (Hanpumep HAKOU BUAOBe
nuTHeBu 6aTepun).

® AKO e Heob6X0AMMO, TPSI6Ba Aa 3aKynuTe 6aTepun oT
TUNa, NpenopbyaH OT NPOU3BOAUTENS.

® 3aKyneHWTe OT NOTpebuTenuTe 6atepum Tpsbea Aa
OTroBapAT Ha CbOTBETHUTE MEXAYHApPOAHU CTaHAApPTU
3a GesonacHocT Ha 6aTepuuTe (Hanp. EN/IEC
cTaHAapTy).

® [13nonsBaiiTe 6aTepunATa, JocTaBeHa OT
KBanuduumpaH npomssoguten. Buxre nogpotHocTn
OTHOCHO U3NCKBaHUsITa 3a 6aTepusita B
cneuuduKaLmmTe Ha NPoAyKTa.

® /13xBBLpnIsiTE U3NON3BaHUTE 6aTepuUn B
CbOTBETCTBME C UHCTPYKLMUMUTE.

® /13BafieTe 6aTepusiTa, ako He Bb3HamepsBaTe Aa
usnonasarte yCTPOWCTBOTO 3a Ab/rO BpeMe.

® [py NPOABMKMTENHO CbXpaHeHue Ha GaTepusTa T
Tpsi6Ba fja 6bAe 3apeXAaHa HambJIHO Ha BCEKY LuecT
Mecelja, 3a fja 3ana3u kayectsaTa cu. B npotueeH
cnyvait MoXe Aja Bb3HWUKHe nospe/a.

©® BrpapjeHata 6aTepus He MOXe Aa 6bjie
ZleMoHTUpaHa. AKO e Heo6X0ANMO Aa 6bae
PEMOHTUPaHa, CBbPIXKETE Ce C NPOM3BOAUTENS.

® [ocTaBeTe BbHIWHATa 6aTepusi, Npeau BrpajeHarta
6aTepus Aa ce U3TOLLM UM YCTPONCTBOTO Aa He MOXe
[la ce BKJIoUH.

® [pu 3apexaHe TemnepaTtypaTa Ha 6aTepusiTa
Tps6Ba fa 6bae mexay ot 0°C go 45°C (o1 32°F go
113°F).

® He 3XBBpNANTE GaTepuaTa B OFbH UM HaropelleHa
bypHa, He NofnaranTe Ha MeXaHUYHOTO pasfpobsiBaHe
WUNK psizaHe, Tbil KaTo ToBa MOXe Aa NpeAn3BuKa
eKCMosus.

® He nanaraiite 6aTepusiTa npyu MHOro BUCOKa
TemnepaTypa Ha OKOJIHaTa Cpefa, Thil KaTo ToBa MOXe
[la joBeAe 10 eKCN03MA UK U3TUYaHe Ha 3anannuMa
TEYHOCT WK ras.

® [lo BpeMe Ha 3apeXx/aHe Ha pascTosiHie 2 m oT
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO He TPA6Ba fa MMa 3ananumu
MaTepuanu.

® HE nocTaBsiiTe ycTPOUCTBOTO C 6aTepus Unn caMo
6aTepusTa 61130 [0 MSTOUHUK Ha TOMNIMHA U OFbH.
M36sareaiiTe nocTaBsHe Ha Npsika CbHYEBa CBETNHA.
® HE nocraBsiiTe 6aTepuaTa MecTa, AOCTbIHU 3a Aeua.
©® HE nornbluaiite 6aTepunaTa, 3a fa usberHere
XUMUYECKU N3rapsiHus.

Mopapbxka

® AKO NPOAYKTBT He PaboTh NPaBUIHO, CBBPXKETE ce C
LAUCTPUBYTOPA UMN C Ha-GNIU3KUA CEPBU3EH LIEHTBP.
He noemame oTroBopHOCT 3a nNpo6nemu,
npeansBUKaHW OT HepaspeLleH PEMOHT Un
noAapbXKKa.

® YBepeTe Ce, Ue 3aXpaHBaHETO € NPeKbCHaTo, Npeau
YCTPOWCTBOTO Aa 6bAie Pa3rno6eHO U PEMOHTUPaAHO OT
npodecnoHanucTu.

® [TouncTBalTe BHUMATESTHO YCTPOMCTBOTO C YnCTa
Kbpra 1 Masiko KONMYeCcTBO eTaHos Npu
HEo6X04MMOCT.

® AKo n3rnonssate 06OPYABAHETO MO HAUMH, KOWTO He e
npefBsuaeH OT NPoON3BOAUTENS, 3aLyMTaTa Ha
YCTPOWNCTBOTO MOXeE Aa 6bAe HapyLueHa.

® [ouncTBaiTe 06eKTMBa C MeKa Ccyxa Kbpna unu
XapTus, 3a fia u3berHeTe HajpackBaHe.

OkonHa cpega

® YBepeTe Ce, Ye OKONIHaTa CpeAa, B KOSTO paboTu
YCTPOWCTBOTO, OTroBaps Ha U3UCKBaHUsTa. Pa6oTHaTa
TemnepaTypa Tpsi6Ba fa 6bae o1 -30°C fo 55°C (oT -
22°F po 131°F), a BNaxHOCTTa Ha Bb3fyxa TpsibBa Aa
6bae oT 5% 80 95%.

® HE nsnaranTe yCTPOWCTBOTO Ha CUNHO
€/1eKTPOMarHMTHO U3NTbYBaHe UK B 3ampalleHa cpefa.
® HE HacouBaiTe 06eKTMBa KbM CTbHLETO UK Apyr
M3TOYHMK Ha CWU/THa CBET/INHA.

@ MocTaBAlTe yCTPOMUCTBOTO B CyXa U fo6pe
BeHTUNMPaHa cpepa.

® /136rBaiTe HCTaNUpaHe Ha 060pyBaHETO BbPXY
BMEPUPALLY MOBBPXHOCTY UMM HA MECTa, Ha KOUTO e
BBH3MOXHO TO /1a 6b/ie yaapeHo (Hecnas3BaHEeTo Ha ToBa
npegynpexaeHne Moxe Aa fioBe/ie A0 NoBpeja Ha
060pyABaHETO).

® O6opyABaHeTo He e NoAXOAsLLO 3a yrnoTpeba Ha
MeCTa, KbJIeTO MOXe fla 6bAe JOCTUrHATO OT AeLia.
ABapuitH1 cUTyaLum

AKO OT yCTPOWNCTBOTO Ce MOABU AUM, MUPU3MA NN
LyM, NpeKbCHeTe BefiHara eflekTpo3axpaHBaHeTo 1
U3K/loYeTe 3axpaHBalLus Kaben, cnep KoeTo ce
CBbPXXETE CbC CEPBU3HMUS LIEHTbP.

Nasep

KoraTo uanonsgate sasepHo
o6opyfBaHe, BHUMaBaiiTe aa He
nsnaraTte 06eKTUBa Ha YyCTPONCTBOTO
Ha lasepHUTe TbUK, Thid KaTO MOXe fia N3ropu.
JlasepHaTa paguaums, u3ibyBaHa oOT yCTPONCTBOTO,
MOXe fia NpeAn3BMKa HapaHsiBaHe Ha OunTe, MsrapsiHe
Ha Ko)aTa U Bb3njaMeHsiBaHe Ha 3anannumMu

|LASER|
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BellecTsa. [lpeaun Aa akTuBMpaTte GyHKUMATa 3a
n3MepBaHe Ha pasCTOAHUETO C Nlasep ce yBepeTe, Ye
npej, nasepHus 06eKTUB HsiMa Xopa Un 3ananumu
BellecTBa. He nocTaBaiiTe yCTPONCTBOTO Npea
ornefana, KOMTO MoraT fia OTpassT JibunTe.
[bmkuHaTa Ha BbaHaTa e 905 nm,
NPOABLIKMTENHOCTTa Ha umnynca e 35 ns, a Makc.
cpepHaTa usxogHa motllHocT e 2 mW. CbrnacHo IEC
60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 n EN
50689:2021 TO31 Na3epeH NpPoAyKT e knacubuumupax
KaTo flasepeH NpoAyKT oT kjiac 1 1 NoTpe6uTencku
nasepeH NpoayKT.

Appec Ha npoussoguTens

Odwc 313, Kpuno B, Crpaga 2, laHdeHr poya 399,
Mopo6nact KeukeuHr, 06nacT BuHLasH, XaHaxoy,
IoxbasaH 310052, Kutan

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

JOEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBMUE: MpopykTuTe oT
TONNMHHATa cepusi MoraT Jja NofJ1eXaT Ha KOHTPOJ Ha
M3HOCa B OTJE/THN AbPXKaBU WU PETUOHM,
BKJIOUMTENHO U 6e3 orpaHuyerue B CALL, EBponeiickusa
cbto3s, 06eANHEHOTO KPasiCTBO U/UNW ApYri AbpXKaBn
uneHku Ha CnopasymeHueTo oT BaceHaap.
KoHcynTupaitTe ce ¢ NnpaBeH unm perynatopeH
cneLuanucT, Uam ¢ MeCTHUTE OpraHn, OTHOCHO
Heo6XoANMUTE paspeLLMTESTHN 3a U3HOC, ako
Bb3HaMepsiBaTe Aja U3BbpLUBATE NPeXBbpIIsiHe,
€KCMOpPT UK pe-eKCropT Ha NPOAYKTW OT TOM/IMHHATa
cepusa MeXay PasnnyHU AbpXKaBu.

Nederlands

Informatie met betrekking tot regelgeving

Deze clausules zijn alleen van toepassing op de
producten die de overeenkomende markering of
informatie dragen.

Nalevingsverklaring EU

Dit product en - indien van toepassing - de
c € meegeleverde accessoires dragen het

merkteken "CE" en voldoen derhalve aan de
toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder
richtlijn 2014/30/EU (EMCD), richtlijn 2014/35/EU (LVD),
richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en richtlijn 2014/53/EU.
Hierbij verklaart Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. dat dit apparaat (zie het etiket) in overeenstemming
is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Freq iebanden en vermogen (voor CE)

De nominale limieten voor frequentiebanden en
zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) die van
toepassing zijn op de volgende radioapparatuur zijn als
volgt:

Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz tot 2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15 GHz tot 5,25 GHz): 23 dBm

Voor een apparaat zonder meegeleverde
voedingsadapter, dient u de voedingsadapter te
gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg
de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven
vereisten omtrent de voeding.

Voor een apparaat zonder meegeleverde batterij, dient u
de batterij te gebruiken van een gekwalificeerde
fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor
nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.
Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn):
Producten die met dit symbool zijn
gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie
niet worden weggegooid als ongesorteerd
huishoudelijk afval. Lever dit product voor

een juiste recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij
aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng
het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten.
Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.
Verordening (EU) 2023/1542
c € (batterijverordening): Dit product bevat een
batterij en is in overeenstemming met
Verordening (EU) 2023/1542. De batterij mag
binnen de Europese Unie niet worden
weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk
afval. Zie de productdocumentatie voor
specifieke informatie over de batterij. De batterij is
gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die
cadmium (Cd) of lood (Pb) aanduiden. Lever de batterij
voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een
daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor
meer informatie: www.recyclethis.info.
Veiligheidsinstructies
Deze instructies zijn bedoeld om te verzekeren dat de
gebruiker het product juist kan gebruiken om gevaar of
verlies van eigendommen te vermijden. Lees alle
veiligheidsinformatie aandachtig door vé6r het gebruik.
Wet- en regelgeving
Gebruik van het product moet in strikte
overeenstemming met de plaatselijke elektrische
veiligheidsvoorschriften plaatsvinden.
Transport
® Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke
verpakking tijdens vervoer.
® Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig gebruik. In
het geval van een defect moet u het apparaat
terugsturen naar de fabriek met de originele verpakking.
® Transport zonder de originele verpakking kan leiden
tot schade aan het apparaat, waarvoor wij geen
verantwoordelijk erkennen.
® Laat het product niet vallen en stel het apparaat niet
bloot aan schokken. Houd het toestel uit de buurt van
magnetische velden.
Stroomvoorziening
® Als een voedingsadapter in de verpakking van het
apparaat is geleverd, mag u alleen deze adapter
gebruiken. Als er geen voedingsadapter is meegeleverd,
moet u ervoor zorgen dat de voedingsadapter of een
andere stroombron voldoet aan de Beperkte
voedingsbron. Raadpleeg het productlabel voor de
parameters voor de stroomuitvoer.
® Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet
tussen de door de radioapparatuur vereiste min. 8,4 Watt
en max. 11 Watt zijn om de maximale laadsnelheid te
bereiken.
® Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.
@ Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één
voedingsadapter om oververhitting of brandgevaar door
overbelasting te voorkomen.
Batterij
® De externe oplaadbare batterij is van het type 18650
en de afmetingen van de batterij zijn 19 mm x 70 mm. De
nominale spanning is 3,6 V en de batterijcapaciteit is
3200 mAh.
® Het ingebouwde batterijtype is een oplaadbare
lithiumionbatterij en de afmetingen van de batterij zijn 23
mm x 67 mm. De nominale spanning is 3,6 V en de
nominale capaciteit is 3350 mAh.
® LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij
door een onjuist type wordt vervangen. Vervang hem
alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
® Batterijen van onjuiste grootte kunnen niet worden
geinstalleerd en kunnen abnormale uitschakeling
veroorzaken.
@ Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist
type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het
geval van sommige typen lithiumbatterijen).

127



® Koop indien nodig de door de fabrikant aanbevolen
batterijen.

® De door gebruikers aangeschafte batterijen moeten
voldoen aan de betreffende internationale normen voor
batterijveiligheid (bijv. EN/IEC-normen).

® Gebruik de door een gekwalificeerde fabrikant
geleverde batterij. Raadpleeg de productspecificaties
voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de
batterij.

® Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming
met de instructies.

® Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende
lange tijd niet gebruikt.

® Voor langdurige opslag van de batterij moet u ervoor
zorgen dat deze elk half jaar volledig wordt opgeladen
om de kwaliteit van de batterij te waarborgen. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot schade.

® De ingebouwde batterij kan niet worden
gedemonteerd. Neem indien nodig contact op met de
fabrikant voor reparatie.

@ Installeer de externe batterij voordat de ingebouwde
batterij leeg is, anders kan het toestel niet worden
ingeschakeld.

® Zorg dat de batterijtemperatuur tussen 0°C tot 45°C
graden is tijdens het opladen.

® Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of
snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan
een explosie veroorzaken.

® Laat de batterij niet achter in een omgeving met een
extreem hoge temperatuur of lage luchtdruk, want dat
kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of
gas tot gevolg hebben.

® Zorg tijdens het opladen dat er zich geen brandbaar
materiaal binnen een straal van 2 m van de oplader
bevindt.

® Houd het apparaat met batterij of alleen de batterij UIT
DE BUURT van een hittebron of open vuur. Vermijd direct
zonlicht.

©® Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

® Slik de batterij niet in om chemische brandwonden te
voorkomen.

Onderhoud

® Als het product niet goed werkt, neem dan contact op
met uw leverancier of het dichtstbijzijnde
servicecentrum. Wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor problemen die zijn
veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of
onderhoud.

® Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is losgekoppeld
v66r demontage van het apparaat en reparatie door
professionals.

® Veeg het apparaat voorzichtig schoon met een schone
doek en, indien nodig, een kleine hoeveelheid ethanol.

® Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die
niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de
bescherming van het apparaat worden aangetast.

® Maak de lens schoon met een zachte en droge doek of
poetspapier om krassen te voorkomen.
Gebruiksomgeving

® Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de
vereisten van het apparaat. De bedrijfstemperatuur moet
tussen -30°C en 55°C liggen en de bedrijfsvochtigheid
tussen 5% en 95%.

® Stel het apparaat NIET bloot aan hoge
elektromagnetische straling of stoffige omgevingen.

@ Richt de lens NIET op de zon of een ander fel licht.

® Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde omgeving.

©® Vermijd installatie van de apparatuur op een trillende
ondergrond of op plaatsen die aan schokken onderhevig
zijn (dit nalaten kan schade aan de apparatuur
veroorzaken).

® Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op
locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.
Noodgeval

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel
het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en neem contact op met het
servicecentrum.

Laser
Wanneer laserapparatuur in gebruik is,
- | LASER zorg er dan voor dat de lens van het
|1 apparaat niet wordt blootgesteld aan
de laserstraal, anders kan deze doorbranden. De
laserstraling van het apparaat kan oogletsel en
verbranding van de huid of brandbare stoffen
veroorzaken. Zorg, voordat u de functie voor het meten
van het laserbereik inschakelt, dat er zich geen mensen
of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden. Plaats
het apparaat niet binnen het bereik van minderjarigen. De
golflengte is 905 nm, de pulsduur is 35 ns en de max.
gemiddelde stroomuitvoer is 2 mW. In overeenstemming
met IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 en
EN 50689:2021 is dit laserproduct geclassificeerd als
laserproduct en laserproduct voor consumenten van
Klasse 1.
Adres fabrikant
Kamer 313, Unit B, Gebouw 2, 399 Danfeng Road,
subdistrict Xixing, district Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDEDELING VAN NALEVING: De producten thermische
serie kunnen zijn onderworpen aan exportcontroles in
verschillende landen of regio’s, inclusief zonder enige
beperking de Verenigde Staten, de Europese Unie, het
Verenigd Koninkrijk en/of andere lidstaten van de
Overeenkomst van Wassenaar. Neem contact op met uw
professionele juridische of nalevingsexpert of
plaatselijke overheidsinstanties omtrent enige
noodzakelijke vereisten voor een exportvergunning als u
van plan bent de producten thermische serie te
verplaatsen, exporteren of her-exporteren tussen
verschillende landen.

PlY 9

Lovgiv

Disse bestemmelser gaelder kun for produkter, der er
forsynet med det relevante maerke eller oplysninger.

Erklaering om overensstemmelse med EU

Produktet og eventuelt medfglgende tilbehgr
c € er maerket "CE" og opfylder derfor de

geeldende harmoniserede europzeiske
standarder, der er anfgrt i EU-direktiv 2014/30/EU
(EMCD), EU-direktiv 2014/35/EU (LVD), EU-direktiv
2011/65/EU (RoHS) og EU-direktiv 2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erklaerer
hermed, at enheden (se maerkaten) er i
overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklzeringens fulde tekst kan
findes pa fglgende internetadresse:

https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvensband og strgm (for CE)

De nominelle greenser for frekvensband og sendeeffekt
(udstralet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som
folger:

Wi-fi 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15 GHz til 5,25 GHz): 23 dBm

For enheder uden medfglgende stremadapter skal du
bruge en strgmadapter fra en kvalificeret producent. Se
de naermere krav til stramforsyning i
produktspecifikationerne.
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For enheder uden et medfglgende batteri skal du bruge
batterier fra en kvalificeret producent. Se de naermere
krav til batterier i produktspecifikationen.
EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet):
Produkter, der er maerket med dette symbol,
kan ikke bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald i EU. Med henblik pa
e korrekt genbrug skal du aflevere produktet til
din lokale leverandgr ved kgb af tilsvarende
nyt udstyr eller aflevere det pé et dertil indrettet
indleveringssted. For yderligere oplysninger se:
www.recyclethis.info.
Forordning (EU) 2023/1542
c € (batteriforordningen): Dette produkt
indeholder et batteri, og det er i
overensstemmelse med forordning (EU)
2023/1542. Batteriet ma ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald i EU. Find
specifikke oplysninger om batteriet i
produktdokumentationen. Batteriet er maerket med dette
symbol, som ogsa kan indeholde bogstaver, der angiver
cadmium (Cd) eller bly (Pb). Med henblik pa korrekt
genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandgr eller
til et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere
oplysninger se: www.recyclethis.info.
Sikkerhedsanvisning
Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende
produktet korrekt og undga fare eller tab af ejendom.
Laes alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden
ibrugtagning.
Love og bestemmelser
Brug af dette produkt skal strengt overholde lokale
bestemmelser for elektrisk sikkerhed.
Transport
® Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende
emballage, nar den skal transporteres.
©® Gem al emballage efter udpakningen til senere brug.
Du skal bruge den originale emballage til at returnere
enheden til fabrikken, hvis der opstar fejl.
® Transport uden den originale emballage kan medfgre
skade pa enheden, og virksomheden tager intet ansvar
derfor.
® Tab ikke produktet, og udszet det ikke for fysiske sted.
Hold enheden vaek fra magnetisk interferens.
Strgmforsyning
® Hvis en strgmadapter fglger med i enhedens pakke,
ma du kun bruge den medfglgende adapter. Hvis der ikke
medfglger en stremadapter, skal du sikre, at
strgmadapteren eller en anden strgmforsyning
overholder Begraenset strgmkilde (Limited Power
Source). Find strgmforsyningens udgangsparametre i
produktets maerkat.
® Den effekt, som opladeren leverer, skal vaere mellem
min. 8,4 watt, som radioudstyret kraever, og maks. 11
watt for at opna den maksimale opladningshastighed.
©® Kontrollér, at stikket er sat godt i stikkontakten.
@ Slut IKKE flere enheder til én strgmadapter for at
undgé overhedning eller brandfare som fglge af
overbelastning.
Batteri
® Det eksterne genopladelige batteri er af typen 18650,
og batteristgrrelsen er 19 mm x 70 mm. Den nominelle
spaending er 3,6 V jeevnstrgm, og batterikapaciteten er
3.200 mAh.
® Det indbyggede batteri er af typen genopladeligt litium-
ion-batteri, og batteriets stgrrelse er 23 mm x 67 mm.
Den nominelle spaending er 3,6 V, og batterikapaciteten
er 3.350 mAh.
® FORSIGTIG: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type. Udskift kun med samme
eller tilsvarende type.

® Batterier af en forkert stgrrelse kan ikke installeres og
kan medfgre unormal nedlukning.

® Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type
kan saette en sikkerhedsforanstaltning ud af kraft
(geelder fx for visse litium-batterityper).

©® Kgb om ngdvendigt batterier, der anbefales af
producenten.

® De batterier, som brugerne kgber, skal overholde de
relevante internationale standarder for batterisikkerhed
(f.eks. EN/IEC-standarder).

® Brug et batteri fra en godkendt producent. Se de
naermere krav til batterier i produktspecifikationen.

® Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

® Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge enheden i
lzengere tid.

@ Hvis batteriet skal opbevares i en laengere periode,
skal du sikre, at det oplades fuldt hvert halve &r for at
bevare batteriets ydeevne. Ellers kan der opsté skade.

® Det indbyggede batteri kan ikke demonteres. Kontakt
producenten, hvis du har brug for en reparation.

® Installér det eksterne batteri, fgr det indbyggede
batteri er opbrugt. | modsat fald kan enheden ikke
teendes.

® Sorg for, at batteritemperaturen ligger fra 0 °C til 45 °C
under opladningen.

® Bortskaf ikke batteriet i aben ild eller en varm ovn.
Knus ikke, og skeer ikke i batteriet, da dette kan forarsage
en eksplosion.

® Efterlad ikke batteriet i et miljg med ekstremt hgj
temperatur eller lavt lufttryk, da det kan resultere i en
eksplosion eller udslip af brandfarlig vaeske eller gas.

® Sgrg for, at der ikke befinder sig breendbare materialer
inden for 2 m fra opladeren under opladning.

® Anbring IKKE enheden med batteri eller batteriet alene
i nzerheden af varmekilder eller aben ild. Undgé direkte
sollys.

® Batteriet ma IKKE anbringes inden for bgrns
raekkevidde.

® For at undga kemisk forbraending mé batteriet IKKE
sluges.

Vedligeholdelse

® Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din
forhandler eller dit naermeste servicecenter. Vi patager
os intet ansvar for problemer, der er forarsaget af
uautoriseret reparation eller vedligeholdelse.

® Sorg for, at strammen er afbrudt, for enheden
demonteres og repareres af fagfolk.

® Tor enheden forsigtigt af med en ren klud og en lille
maengde atanol, hvis det er ngdvendigt.

® Hvis udstyret bruges pa en made, der ikke er angivet af
producenten, kan den beskyttelse, der enheden giver,
blive forringet.

® Renggr objektivet med en blgd og ter klud eller med
aftgrringspapir for at undga at ridse det.

Driftsmiljg

® Kontrollér, at driftsmiljget opfylder enhedens krav.
Driftstemperaturen skal vaere -30 °C til 55 °C, og
luftfugtigheden i driftsmiljget skal ligge mellem 5-95 %.
® Enheden ma IKKE udsaettes for kraftig
elektromagnetisk straling eller stgvfyldte miljger.

® Objektivet ma IKKE rettes mod solen eller et steerkt lys.
® Anbring enheden i et tort og veludluftet miljg.

® Undga at installere udstyret pa overflader med
vibrationer eller steder, der udsaettes for stpd
(manglende overholdelse kan forarsage skade pa
udstyret).

® Udstyret er ikke egnet til brug pa steder, hvor det er
sandsynligt, at bgrn er til stede.

Ngdsituation

Hvis enheden afgiver rgg, lugt eller stgj, skal du straks
slukke for strammen og traekke strgmkablet ud. Kontakt
derefter servicecentret.
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Laser
Nar der er et laserudstyr i brug, skal det
- | LASER kontrolleres, at enhedens objektiv ikke
|1 udsaettes for laserstrélen, ellers kan det
braende ud. Laserstralen, der udsendes fra enheden, kan
forarsage gjenskade, forbraendinger pa huden eller
antaendelse af brandbare stoffer. For du aktiverer
funktionen til afstandsmaling med laser, skal du sikre, at
der ikke er personer eller brandbare stoffer foran
laserobjektivet. Anbring ikke enheden et sted, der er
tilgeengeligt for bgrn. Bglgelaengden er 905 nm,
pulsvarigheden er 35 ns, og den maks. gennemsnitlige
udgangseffekt er 2 mW. | henhold til IEC 60825-1:2014,
EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021 er dette
laserprodukt klassificeret som klasse 1-laserprodukt og
forbrugerlaserprodukt.
Producentens adresse
Veerelse 313, Enhed B, Bygning 2, 399 Danfeng Vej,
Xixing Underdistrikt, Binjiang Distrikt, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Kina
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDDELELSE OM OVERENSSTEMMELSE: Produkterne i
den termiske serie kan veere underlagt eksportkontrol i
forskellige lande eller omrader, herunder, uden
begraensning, USA, EU, Storbritannien og/eller andre
medlemslande i Wassenaar-aftalen. Kontakt din
professionelle juraekspert, ekspert i overensstemmelse
eller de lokale offentlige myndigheder for at fa
oplysninger om kravene for eksportlicens, hvis du har til
hensigt at overfgre, eksportere eller geneksportere

enheder i den termiske serie mellem forskelliie lande.

Regulatorisk informasjon

Disse klausulene gjelder kun for produktene med det
tilsvarende merket eller informasjonen.

Samsvarserklaering for EU
Dette produktet og - hvis aktuelt, ogsa det
c € medfglgende tilbehgret — er «CE»-merket og
samsvarer derfor med de gjeldende
harmoniserte europeiske standardene som er oppfgrt
under direktiv 2014/30/EU (EMCD), direktiv 2014/35/EU
(LVD), direktiv 2011/65/EU (RoHS) og direktiv
2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erkleerer
herved at denne enheten (se etiketten) er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklzeringen er
tilgjengelig pa fglgende internettadresse:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvensband og strgm (for CE)

Frekvensbandene og sendeeffekten (utstrélt og/eller
ledet) nominelle grenser som gjelder for fglgende
radioutstyr, er som fglger:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz til 2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15 GHz til 5,25 GHz): 23 dBm

For enheter uten medlevert strgmadapter brukes et
strgmadapter fra en kvalifisert produsent. Les
produktinformasjonen for mer informasjon om
strgmkravene.

For enheter uten medlevert batteri brukes et batteri fra
en kvalifisert produsent. Se produktspesifikasjonene for
detaljer om batterikrav.

Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktiv):
Produkter som er merket med dette symbolet
kan ikke kastes som restavfall i EU. Produktet
skal returneres for resirkulering, enten til en
forhandler/leverandgr eller pa en miljgstasjon

eller et lignende, godkjent mottakssted. For mer
informasjon, se www.recyclethis.info.

Forordning (EU) 2023/1542
c € (batteriforordning): Dette produktet

inneholder et batteri og er i samsvar med
forordning (EU) 2023/1542. Batteriet kan
ikke kastes som restavfall i EU. Se
produktinformasjonen for spesifikk
informasjon om batteriet. Batteriet er merket
med dette symbolet, som ogsa kan inneholde bokstaver
for & indikere at det inneholder kadmium (Cd) eller bly
(Pb). Batteriet skal returneres for resirkulering, enten til
en forhandler/leverander eller til et godkjent
mottakssted. For mer informasjon, se
www.recyclethis.info.
Sikkerhetsinstrukser
Formalet med disse instruksjonene er at brukeren skal
kunne bruke produktet riktig for & unnga skade og tap av
eiendom. Les alle sikkerhetsinstruksjonene ngye fgr
bruk.
Lover og forskrifter
Bruk av produktet ma veere i fullstendig samsvar med
lokale sikkerhetsregulering for elektrisitet.
Transport
® Enheten skal oppbevares i den originale emballasjen
(eller lignende) under transport.
® Oppbevar all emballasje etter apning for fremtidig
bruk. | tilfelle det oppstar feil, ma du returnere enheten til
fabrikken i den originale emballasjen.
® Transport uten den originale emballasjen kan fgre til
skader pa enheter, et ansvar som ikke dekkes av
selskapet.
® Produktet ma ikke slippes i bakken eller utsettes for
fysiske stgt. Hold enheten borte fra magnetiske
forstyrrelser.
Strgmforsyning
® Hyvis det fplger med en strgmadapter i enhetspakken,
bruk kun den medfglgende adapteren. Hvis det ikke
fglger med stremadapter, sgrg for at stremadapteren
eller annen strgmforsyning samsvarer med begrenset
strgmkilde. Se produktetiketten for utgangsparametre
for strgmforsyningen.
® Effekten levert av laderen ma vaere mellom minimum
8,4 watt som kreves av radioutstyret, og maksimum 11
watt for & oppna maksimal ladehastighet.
® Sgrg for at kontakten er satt riktig inn i stikkontakten.
® Koble IKKE flere enheter til ett stramadapter.
Overbelastning av adaptere kan fgre til overoppheting og
brannfare.
Batteri
® Den eksterne oppladbare batteritypen er 18650 og
batteristgrrelsen er 19 mm x 70 mm. Nominell spenning
er 3,6 VDC og batterikapasiteten er 3200 mAh.
® Det eksterne, oppladbare batteriet er av typen
oppladbart litium-ion, og batteristgrrelsen skal vaere 23
mm x 67 mm. Nominell spenning er 3,6 V og
batterikapasiteten er 3350 mAh.
® FORSIKTIG: Det kan oppstéa eksplosjonsfare hvis
batteriet blir skiftet ut med feil type batteri. Erstatt det
kun med samme eller tilsvarende type.
® Batterier med feil stgrrelse kan ikke installeres, og de
kan forarsake unormal nedstenging.
® Uriktig utskiftning av batteriet med feil type kan
odelegge en sikkerhetsinnretning (ved f.eks. enkelte
litiumbatterityper).
® Kjop batteriet som anbefales av produsenten hvis
ngdvendig.
® Brukernes kjppte batterier ma overholde de relevante
internasjonale standardene for batterisikkerhet (f.eks.
EN/IEC-standarder).
® Bruk batterier levert av en godkjent produsent. Se
produktspesifikasjonene for detaljer om batterikrav.
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® Kast brukte batterier i samsvar med instruksjonene.

® Ta ut batteriet dersom du ikke skal bruke enheten pa
en lang stund.

® Ved langvarig lagring ma batteriet fullades hvert halvar
for & bevare batterikvaliteten. Hvis ikke kan det oppsta
skader.

® Det innebyggede batteriet kan ikke demonteres.
Kontakt produsenten for reparasjoner ved behov.

® nstaller det eksterne batteriet fgr det innebygde
batteriet gar tomt, eller enheten ikke kan slas pa.

® Sgrg for at batteritemperaturen er mellom 0 °C til

45 °C (32 °F til 113 °F) under lading.

® Batteriet ma ikke kastes i ild eller en varm ovn, og det
ma heller ikke knuses eller deles da dette kan fore til
eksplosjon.

® Batteriet ma ikke utsettes for ekstremt hgy temperatur
eller et miljp med lavt lufttrykk, da dette kan forarsake
eksplosjon eller lekkasje av brennbar vaeske eller gass.
® Bekreft at det ikke finnes brennbart materiale innenfor
2 m fra laderen under lading.

® |KKE plasser enheten med batteriet eller batteriet i seg
selv i naerheten av oppvarming eller &pen ild. Unnga
direkte sollys.

® |[KKE plasser batteriet i naerheten av barn.

® |KKE svelg batteriet for & unnga kjemiske brannskader.
Vedlikehold

® Hvis produktet ikke fungerer som det skal, ma du
kontakte forhandleren eller naermeste servicesenter. Vi
har ikke noe som helst ansvar for problemer forbundet
med uautorisert reparasjon eller vedlikehold.

® Sorg for at strammen er koblet fra fgr enheten
demonteres og repareres av fagfolk.

® Tork forsiktig av enheten med en ren klut og en liten
mengde etanol ved behov.

® Hvis enheten brukes pa mater som ikke stgttes av
produsenten, kan enheten og funksjonene dens
forringes.

® Rengjor dekslet med en myk, terr klut eller tgrkepapir
for & unnga riper.

Bruksomgivelser

® Sgrg for at bruksomgivelsene oppfyller kravene til
enheten. Driftstemperaturen skal vaere -30 °C til 55 °C (-
22 °F til 131 °F), og driftsluftfuktigheten skal veere fra 5 %
1il 95 %.

® |KKE eksponer enheten for hgy elektromagnetisk
straling eller stpvete miljger.

® Linsen ma IKKE rettes mot solen eller andre sterke
lyskilder.

® Plasser enheten i et tgrt og godt ventilert miljg.

©® Unnga a sette utstyret pa vibrerende overflater eller pa
steder hvor det kan utsettes for sjokk (hvis dette
glemmes, kan utstyret skades).

® Dette utstyret er ikke egnet for bruk pa steder hvor det
er mulighet for at barn oppholder seg.

Nod

Hvis det kommer rgyk, lukt eller stgy fra enheten, ma du
oyeblikkelig skru av strammen, trekke ut stremledningen
og kontakte et servicesenter.

Laser

Nar laserutstyr er i bruk, mé det sgrges
for at enhetens linse ikke eksponeres
for laserstralen for a unnga at den
brenner ut. Laserstrélingen som enheten avgir kan
forarsake pyeskader, brannskader eller brennbare
stoffer. For du aktiverer laseravstandsfunksjonen, ma du
serge for at ingen personer eller brennbare stoffer er
plassert foran laserlinsen. Ikke plasser utstyret i
neerheten av mindrearige. Bglgelengden er 905 nm,
pulsvarigheten er 35 ns og maksimal gjennomsnittlig
strgmeffekt er 2 mW. Dette laserproduktet er klassifisert
som klasse 1 laserprodukt og laserprodukt for forbruker i

henhold til IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021.

Produsentens adresse

Rom 313, enhet B, bygning 2, 399 Danfeng-veien, Xixing
Subdistrict,Binjiang-distriktet, Hangzhou, Zhejiang
310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MERKNAD OM SAMSVAR: Produktene i termoserien kan
bli underlagt eksportkontroller i forskjellige land eller
regioner, inkludert, uten begrensning, USA, Den
europeiske union, Storbritannia og Nord-Irland og/eller
andre medlemsland i Wassenaar-avtalen. Snakk med din
profesjonelle juridiske ekspert eller samsvarsekspert,
eller lokale myndigheter for eventuelle ngdvendige
eksportlisenskrav hvis du gnsker & overfgre, eksportere,
re-eksportere termoserie-produkter mellom forskjellige
land.

antelya koskevat tiedot

Naita lausekkeita sovelletaan ainoastaan tuotteisiin,
joissa on vastaava merkki tai tieto.

EU:n vaati i ilmoitus

Téama tuote ja mahdolliset lisdvarusteet on
c € merkitty CE-merkinnalla ja noudattavat

sovellettavia yndenmukaistettuja
eurooppalaisia standardeja, jotka on lueteltu direktiivissa
2014/30/EU (EMCD), direktiivissa 2014/35/EU (LVD),
direktiivissd 2011/65/EU (RoHS) ja direktiivissa
2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. vakuuttaa
taten, ettd tama laite (katso tuotetarra) on direktiivin
2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
kokonaan seuraavassa osoitteessa:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Taajuusalueet ja teho (CE)

Seuraavaan radiolaitteeseen sovellettavat taajuuskaistat

ja lahetystehon (s&teilevan ja/tai voimalinjaperdisen)

nimellisrajat ovat seuraavat:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz): 20 dBm;

5 GHz (5,15 GHz - 5,25 GHz): 23 dBm

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtalahdettd, kayta

patevén valmistajan toimittamaa virtalahdetta. Tuotteen

teknisissa tiedoissa on lisétietoa virtaa koskevista

vaatimuksista.

Jos laitteen mukana ei ole toimitettu akkua, kayta

patevén valmistajan toimittamaa akkua. Tuotteen

teknisissa tiedoissa on lisdtietoa akkua koskevista

vaatimuksista.
Direktiivi 2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Talla
symbolilla merkittyja tuotteita ei saa havittaa
lajittelemattoman yhdyskuntajatteen mukana
Euroopan unionissa. Kierrata tuote
asianmukaisesti palauttamalla se
paikalliselle myyjalle vastaavan uuden

laitteen hankkimisen yhteydessa tai viemalla se

asianmukaiseen kerdyspisteeseen. Lisatietoja:

www.recyclethis.info.

c € Asetus (EU) 2023/1542 (akkuméarays):

Tama tuote siséltaa akun ja se noudattaa
asetusta (EU) 2023/1542. Akkua ei saa
havittaa lajittelemattoman yhdyskuntajatteen
mukana Euroopan unionissa. Lisatietoja
paristosta tai akusta on tuotteen
asiakirjoissa. Paristo tai akku on merkitty
talla symbolilla, ja siihen voi sisaltya kaytetyn aineen eli
kadmiumin (Cd) tai lyijyn (Pb) kirjainmerkinta. Kierrata
paristo tai akku asianmukaisesti viemalla se myyjalle tai
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asianmukaiseen kerdyspisteeseen. Lisatietoja:
www.recyclethis.info.

Turvallisuusohjeet

Néiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, etta
kayttaja voi kayttaa laitetta oikein ja vélttaa
vaaratilanteet tai omaisuusvahingot. Lue kaikki
turvallisuustiedot huolellisesti ennen kayttoa.

Lait ja maaraykset

Tuotteen kdytdssa on noudatettava tarkasti paikallisia
sahkoturvallisuusméaéarayksia.

Kuljetus

® Siilyta laitetta alkuperaispakkauksessaan tai sitd
vastaavassa pakkauksessa, kun kuljetat sita.

©® Siilyta kaikki pakkaukset myohempéaa kayttoa varten.
Jos laitteeseen tulee vika, laite on palautettava tehtaalle
alkuperéispakkauksessaan.

® Kuljettaminen muussa kuin alkuperaispakkauksessa
voi johtaa laitteen vahingoittumiseen, eika yritys ota siita
mitéan vastuuta.

@ Ald pudota tuotetta tai altista sité iskuille. Pida laite
loitolla magneettisten héirididen lahteista.

Virtalahde

® Jos laitteen pakkauksen mukana toimitetaan
virtasovitin, kdyta vain toimitettua sovitinta. Jos
virtasovitinta ei ole toimitettu mukana, varmista, ettd
virtasovitin tai muu virtaldhde noudattaa rajoitettua
virtaldhdetta. Katso virtalahteen lahtoparametrit
tuotemerkinnasta.

@ Laturin toimittaman tehon tulee olla véhintaan 8,4
wattia, jonka radiolaite vaatii, ja enintdan 11 wattia
maksimilatausnopeuden saavuttamiseksi.

® Varmista, ettd pistoke on liitetty oikein pistorasiaan.
® ALA ljitd useita laitteita samaan virtasovittimeen
ylikuormituksesta aiheutuvan tulipalovaaran
vélttamiseksi.

Akku

® Ulkoisen ladattavan akun tyyppi on 18650 ja koko 19 x
70 mm. Akun nimellisjannite on 3,6 V ja kapasiteetti on
3200 mAh.

® Kiintean akun tyyppi on ladattava litiumioniakku, ja
akun koko on 23 x 67 mm. Akun nimellisjannite on 3,6 V
ja kapasiteetti on 3 350 mAh.

® HUOMIO: Rajahdysvaara, jos akku vaihdetaan vaaran
tyyppiseen. Vaihda akku tai paristo ainoastaan
samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

® Vaaran kokoisia akkuja ei voi asentaa, ja ne voivat
aiheuttaa poikkeavan sammumisen.

® Akun vaihtaminen vaaran tyyppiseen voi tehda
suojaukset tehottomiksi (esimerkiksi tietyilla
litiumakkutyypeilld).

® Osta tarvittaessa valmistajan suosittelema akku.

® Kayttajan ostamien akkujen on noudatettava
asianmukaisia akkujen turvallisuutta koskevia
kansainvalisia standardeja (esim. EN/IEC-standardeja).
® Kayta patevan valmistajan toimittamaa akkua.
Tuotteen teknisissé tiedoissa on lisatietoa akkua
koskevista vaatimuksista.

® Havita kaytetyt paristot ja akut ohjeiden mukaisesti.
® Poista akku, jos et kayté laitetta pitkaan aikaan.

® Kun akkua varastoidaan pitkan aikaa, varmista, ettd se
ladataan téyteen puolen vuoden vélein. N&in
varmistetaan akun suorituskyvyn sailyminen. Muuten voi
syntya vahinkoja.

® Sisaanrakennettua akkua ei voi irrottaa. Ota yhteytta
valmistajaan, jos se vaatii korjauksia.

©® Asenna ulkoinen akku ennen kuin sisdanrakennettu
akku tyhjenee tai laitetta ei voi kytkea paalle.

©® Varmista, ettd akun [ampdtila on latauksen aikana 0-
45 °C.

® Al3 havitd akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai
murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti, silld ne voivat
aiheuttaa réjahdyksen.

® Al4 jatd akkua erittdin korkean lampétilan tai alhaisen
ilmanpaineen ymparistdon, silla se voi aiheuttaa
rajahdyksen tai syttyvédn nesteen tai kaasun vuotamisen.
® Varmista, ettd kahden metrin séteella laturista ei ole
syttyvaa materiaalia latauksen aikana.

® ALA laita akulla varustettua laitetta tai akkua
lammonlahteen tai tulen lahelle. Véaltd suoraa
auringonvaloa.

® ALA aseta akkua lasten ulottuville.

® ALA nielaise akkua, silla se voi aiheuttaa
syopymavammoja.

Huolto

® Jos tuote ei toimi oikein, ota yhteys jalleenmyyjaan tai
lahimpaéan huoltokeskukseen. Emme ole vastuussa
ongelmista, jotka johtuvat luvattomista korjaus- tai
huoltotdista.

® Varmista, ettd virta on katkaistu ennen ammattilaisen
suorittamaa laitteen purkamista ja korjausta.

® Pyyhi laitteen pinnat varovaisesti puhtaalla liinalla ja
tarvittaessa pienelld maaralla etanolia.

® Jos laitetta kdytetdan muulla kuin valmistajan
madarittamalla tavalla, laitteen tarjoama suojaus saattaa
heikentya.

® Puhdista linssi pehmeéll4 ja kuivalla liinalla tai
puhdistuspaperilla naarmuttamisen vélttamiseksi.
Kayttoymparisto

® Varmista, ettd kayttoymparisto tayttaa laitteelle
madritetyt vaatimukset. Kayttélampétilan tulee olla
vélilla -30-55 °C ja suhteellisen ilmankosteuden valilla
5-95 %.

® ALA altista laitetta suurelle sdhkémagneettiselle
séteilylle tai polyiselle ymparistolle.

® ALA suuntaa objektiivia aurinkoon tai muuhun
kirkkaaseen valoon.

® Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan.

® Viltd laitteen asettamista tériseville pinnoille tai
iskualttiisiin paikkoihin (laiminlyonti voi johtaa laitteen
vaurioitumiseen).

® Laite ei sovellu kdytettdvaksi paikoissa, joissa voi olla
lapsia.

Hata

Jos laitteesta erittyy savua tai hajua tai laite pitaa aanta,
kytke laitteen virta pois paalt, irrota virtajohto ja ota
yhteytta palvelukeskukseen.

Laser

Kun laserlaitetta kaytetaan, varmista,
ettei lasersédde osu laitteen kennoon.
Muussa tapauksessa kenno voi palaa.
Laitteesta séateileva laserséteily voi aiheuttaa
silmdvammoja tai ihon ja syttyvien aineiden palamista.
Varmista ennen laseretéisyystoiminnon kayttddnottoa,
ettei laserlinssin edessa ole ihmisié tai syttyvid aineita.
Al4 aseta laitetta alaikaisten ulottuville. Aallonpituus on
905 nm, pulssin kesto on 35 ns ja enimmaislahtoteho on
2 mW. |EC 60825-1:2014:n, EN 60825-
1:2014+A11:2021:n ja EN 50689:2021:n mukaan tdama
lasertuote luokitellaan luokan 1 lasertuotteeksi ja
kuluttajalasertuotteeksi.

Valmistajan osoite

Huone 313, yksikko B, rakennus 2, 399 Danfeng-tie,
Xixing-alapiirikunta, Binjiang-piirikunta, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Kiina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

:LASER|

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS:
Lampoteknologiatuotteisiin saattaa kohdistua
vientivalvontaa eri maissa tai alueilla, mukaan lukien
rajoituksetta Yhdysvallat, Euroopan unioni, Yhdistynyt
kuningaskunta ja/tai muut Wassenaarin jérjestelyn
jasenmaat. Neuvottele oikeudellisen asiantuntijan tai
vaatimustenmukaisuusasiantuntijan tai paikallisen
viranomaisen kanssa saadaksesi tietoja

132



vientilupavaatimuksista, jos aiot siirta, vieda tai

jalleenviedd Iémiéteknoloiiatuotteita eri maihin.

Foreskrifter

Dessa villkor géller endast for de produkter som &r
forsedda med motsvarande marke eller information.

EU-forsakran om Gverensstammelse

Produkten och - i forekommande fall -
c € levererade tillbehor ar CE-markta och
overensstammer darfor med de géllande
harmoniserade europeiska standarder som finns
angivna i EMCD-direktivet 2014/30/EU,
ldgspanningsdirektivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet
2011/65/EU och direktiv 2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. deklarerar
hérmed att enheten (se etiketten) uppfyller direktiv
2014/53/EU.
Den fullstandiga texten med EU-férsdkran om
overensstammelse finns tillganglig pa foljande
webbadress:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvensband och effekt (for CE)
Dessa nominella gransvarden for frekvensband och
overforingseffekt (utstrélad och/eller ledningsburen)
gaéller for foljande radioutrustning:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 till 2,4835 GHz): 20 dBm,
Wi-Fi 5 GHz (5,15 GHz till 5,25 GHz): 23 dBm
Anvénd en strémadapter som tillhandahélles av en
godkand tillverkare for enheter utan en medféljande
stromadapter. Se produktens specifikation for
detaljerade stromforsorjningskrav.
Anviand det batteri som tillhandahalles av en godkénd
tillverkare, for enheten utan ett medféljande batteri. Se
produktens specifikation for detaljerade krav pa
batteriet.
Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet):
Produkter mérkta med denna symbol far inte
avfallshanteras som osorterat hushéllsavfall
inom EU. Produkten ska aterldmnas till din
lokala aterforsaljare for korrekt &tervinning,
— vid inkdp av motsvarande ny utrustning, eller
lamnas in pa en sarskild atervinningsstation. Mer
information finns pa: www.recyclethis.info.
Forordning (EU) 2023/1542
c € (batteriférordningen): Denna produkt
innehdller ett batteri och den
overensstammer med forordning (EU)
2023/1542. Batteriet far inte slangas som
osorterat kommunalt avfall i Europeiska
unionen. Se produktens dokumentation for
specifik information om batteriet. Batteriet ar markt med
denna symbol, som kan innehélla bokst&ver som anger
kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet ska aterlamnas till
din aterforséljare eller lamnas in pa en séarskild
atervinningsstation for korrekt &tervinning. Mer
information finns pa: www.recyclethis.info.
Séakerhetsforeskrifter
Anvisningarna &r avsedda att sakerstélla att anvandaren
kan anvéanda produkten pa korrekt satt for att undvika
fara eller forlust av egendom. L&s noggrant all
sakerhetsinformation innan anvandning.
Lagar och bestammelser
Anvandningen av produkten méste folja lokala
bestdammelser rérande elsakerhet.
Transport
® Forvara enheten i ursprungsforpackningen eller en
liknande férpackning vid transport.
® Behall allt férpackningsmaterial efter uppackningen
for framtida bruk. Vid eventuella fel maste du returnera

enheten till fabriken med det ursprungliga
forpackningsmaterialet.

® Transport utan det ursprungliga
forpackningsmaterialet kan resultera i att enheten
skadas och foretaget atar sig inget ansvar for detta.

® Produkten far inte tappas eller utséttas for fysiska
stotar. Hall enheten pa avstand fran magnetiska
storningar.

Stromforsorjning

® Om en stromadapter medfdljer i enhetspaketet,
anvand endast den medféljande adaptern. Om ingen
stromadapter medféljer, se till att stromadaptern eller
annan stromkalla dverensstdmmer med begréansad
stromkalla. Se produktetiketten for
stromforsorjningsutgangsparametrar.

® Effekten som levereras av laddaren maste vara mellan
min 8,4 watt som kravs av radioutrustningen och max 11
watt for att uppna maximal laddningshastighet.

® Kontrollera att kontakten &r korrekt ansluten till
eluttaget.

® For att undvika 6verhettning och brandfara orsakad av
Overbelastning far du INTE ansluta flera enheter till en
och samma stromadapter.

Batteri

® Det externa laddningsbara batteriet ar av typen 18650
och batteristorleken &r 19 x 70 mm. Méarkspénningen &r
3,6 V och batterikapaciteten dr 3200 mAh.

® Det inbyggda batteriet &r ett laddningsbart
litiumjonbatteri och batteristorleken &r 23 x 67 mm.
Markspéanningen &r 3,6 V och batterikapaciteten ar

3350 mAh.

® FORSIKTIGHET! Risk fér explosion om batteriet ersétts
med en felaktig typ. Batteriet maste ersattas med
likadana eller likvardiga batterier.

® Det gér inte att satta i batterier med fel storlek da
dessa kan orsaka onormal avsténgning.

® Ersittning av batteriet med en felaktig typ kan kringga
en skyddsfunktion (exempelvis med vissa typer av
litiumbatterier).

® Kop de batterier som rekommenderas av tillverkaren,
vid behov.

® Batterierna som kdps av anvéndare maste félja
relevanta internationella standarder om batterisékerhet
(t.ex. EN/IEC-standarder).

® Anvand det batteri som tillhandahalls av den
kvalificerade tillverkaren. Se produktens specifikation for
detaljerade krav pa batteriet.

® Forbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet
med anvisningarna.

® Ta ur batteriet om du inte anvander enheten under en
langre tid.

® Vid langtidsforvaring av batteriet, maste det laddas
helt en gang i halvaret for att batteriets kvalitet ska
bevaras. Annars, kan skador uppsta.

® Det inbyggda batteriet kan inte tas bort. Kontakta
tillverkaren for reparation om sa behovs.

@ Sitt i det externa batteriet innan det inbyggda batteriet
tar slut. Annars kan enheten inte sé&ttas igang.

® Kontrollera att batteritemperaturen &r mellan 0 °C och
45 °C under laddning.

® Batteriet far inte kastas pa en 6ppen eld eller i en varm
ugn, krossas eller skdaras mekaniskt, da detta kan orsaka
en explosion.

® Batteriet far inte lamnas i en miljé med extremt hog
temperatur eller 1&gt lufttryck, da detta kan medfora
explosion och/eller lackage av brannbar véatska eller gas.
® Kontrollera att det inte finns nagot lattantandligt
material inom tva meters avstand fran laddaren medan
laddningen pagar.

® Placera INTE enheten med batteri eller bara batteriet
nara varme eller eldkélla. Undvik direkt solljus.

@ Batteriet far INTE placeras inom rackhall fér barn.
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® Batteriet far INTE svaljas da detta kan orsaka kemiska
brannskador.

Underhall

® Kontakta din aterforséljare eller ndrmaste
servicecenter, om produkten inte fungerar som den ska.
Vi atar oss inget ansvar fér problem som orsakats av
obehdrig reparation eller obehérigt underhall.

® Se till att strommen har kopplats bort fore enheten tas
isdr och repareras av proffs.

® Torka forsiktigt av enheten med en ren trasa och en
liten méangd etanol, vid behov.

® Om utrustningen anvands pa ett satt som inte anges
av tillverkaren, kan skyddet som enheten ger forsamras.
® Rengdr objektivet med en mjuk och torr trasa eller
papper for att undvika att repa det.

Anvandningsmiljo

® Se till att anvandningsmiljon motsvarar enhetens krav.
Driftstemperaturen bor vara -30 °C till 55 °C och
luftfuktigheten Fran 5 % 95 %.

@ Enheten FAR INTE utséttas for kraftig
elektromagnetisk stralning eller dammiga miljGer.

® Objektivet far INTE riktas mot solen eller andra starka
ljuskallor.

® Placera enheten i en torr miljo med god ventilation.

® Undvik installation av utrustningen pa vibrerande ytor
eller platser som &r utsatta for stotar (underlatenhet kan
medfdra skador pa utrustningen).

® Utrustningen &r inte Iamplig fér anvandning pa platser
dar det kan finnas barn.

Nadfall

Stang omedelbart av strommen, koppla ur stromkabeln
och kontakta servicecentret, om det kommer rok, lukt
eller oljud fran enheten.

Laser
Om nagon laserutrustning anvands,
E 5 | Laser maste du se till att enhetens objektiv
L1 ] inte exponeras for laserstralen, da

detta kan medféra att objektivet brénns sonder. Den
laserstralning som skickas ut fran enheten kan orsaka
o6gonskador, bréannskador pa huden och brand i
lattantdndliga &mnen. Se till att det inte finns nagra
maénniskor eller lattantandliga &mnen framfor
laserobjektivet innan du aktiverar
laseravstandsmatningen. Enheten far inte placeras inom
rackhall for minderariga. Vaglangden &r 905 nm,
pulsléangden &r 35 ns och den maximala genomshnittliga
uteffekten ar 2 mW. Enligt IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 och EN 50689:2021 &r denna
laserprodukt klassificerad som klass 1-laserprodukt och
konsumentlaserprodukt.

Tillverkarens adress

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052,
Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE: Produkter i den
termiska serien kan vara foremal for exportkontroller i
olika lander eller regioner, inklusive utan begransning,
USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra
lander som skrivit under Wassenaar-avtalet. Radgor med
en professionell juridisk konsult, en expert pa
regelefterlevnad eller lokala myndigheter avseende krav
pé exportlicenser om du har for avsikt att Gverféra,
exportera eller vidareexportera produkter i den termiska
serien mellan olika lander.

Lietuviy
Reguliavimo informacija

Sios salygos taikomos tik gaminiams, pazymétiems
atitinkamu zenklu arba informacija.

ES atitikties pareiskimas

Sis gaminys ir, jei taikoma, pridedami priedai
c € taip pat pazenklinti ,CE" Zenklu, todél atitinka
taikomus darniuosius Europos standartus,
iSvardytus direktyvoje 2014/30/ES (EMCD), direktyvoje
2014/35/ES (LVD), direktyvoje 2011/65/ES (RoHS),
direktyvoje 2014/53/ES.
+Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.” patvirtina,
kad $is jrenginys (Zr. etikete) atitinka direktyvos
2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo
interneto adresu:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Dazniy juostos ir galia (skirta CE)
Siai radijo jrangai taikomos dazniy juostos ir perdavimo
galios (spinduliuojamos ir (arba) laidinés) vardinés ribos:
JWI-Fi" 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz): 20 dBm
5 GHz (5,15-5,25 GHz): 23 dBm
Jei jrenginyje néra tiekiamo maitinimo adapterio,
naudokite kvalifikuoto gamintojo pateiktg maitinimo
adapterj. ISsamios informacijos dél energijai (galiai)
taikomy reikalavimy zr. gaminio specifikacijoje.
Jrenginiui be pridedamo akumuliatoriaus naudokite
kvalifikuoto gamintojo pateikta akumuliatoriy. ISsamios
informacijos dél baterijai taikomy reikalavimy zr.
gaminio specifikacijoje.
Direktyva 2012/19/ES (EE] atlieky direktyva):
Siuo simboliu paZyméti gaminiai Europos
Sajungoje negali bti Salinami kaip
nerGsiuotos komunalinés atliekos. Siekdami,
e kad Sis gaminys baty tinkamai perdirbtas,
jsigije lygiaverte nauja jranga, grazinkite jj
vietos tiekéjui arba $alinkite tam skirtuose surinkimo
punktuose. Daugiau informacijos Zr.:
www.recyclethis.info.
Reglamentas (ES) 2023/1542 (Baterijy
c € reglamentas): Siame gaminyje yra baterija ir
jis atitinka Reglamentg (ES) 2023/1542.
Baterijos Europos Sajungoje negalima $alinti
kaip nersiuoty komunaliniy atlieky.
Konkrecios informacijos apie baterijg zr.
gaminio dokumentacijoje. Baterija yra
pazenklinta $iuo simboliu, kuriame gali bati pateiktos
raidés, nurodancios kadmj (Cd) arba $ving (Pb).
Siekdami, kad baterija biity tinkamai perdirbta, grazinkite
ja tiekéjui arba pristatykite j tam skirtg surinkimo punktg.
Daugiau informacijos Zr.: www.recyclethis.info.
Saugos instrukcija
Sios instrukcijos skirtos uztikrinti, kad naudotojas galéty
tinkamai naudoti gaminj, kad iSvengty pavojaus ar turto
praradimo. Prie$ naudodami atidziai perskaitykite visg
saugos informacija.
Jstatymai ir reguliavimo reikalavimai
Gaminys turi bati naudojamas grieztai laikantis vietiniy
elektros saugos taisykliy.
Transportavimas
® Transportuodami prietaisg laikykite originalioje ar
panasioje pakuotéje.
® |Spakave visas pakavimo medziagas, pasilikite jas
ateiciai. Jvykus bet kokiam gedimui, turite grazinti
jrenginj j gamykla su originalia pakavimo medziaga.
® Transportavimas be originalios pakavimo medziagos
gali sugadinti jrenginj, todél jmoné neprisiima jokios
atsakomybés.
® Nemeskite gaminio ir nesukelkite fizinio smigio.
Prietaisg laikykite atokiau nuo magnetiniy trukdziy.
Maitinimo $altinis
® Jei jrenginio pakuotéje yra maitinimo adapteris,
naudokite tik jj. Jei néra maitinimo adapterio, jsitikinkite,
kad maitinimo adapteris arba kitas maitinimo Saltinis
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atitinka riboto maitinimo $altinio reikalavimus. Maitinimo
Saltinio iSvesties parametrai nurodyti gaminio etiketéje.
® Kad bty pasiektas didZiausias jkrovimo greitis,
jkroviklio tiekiama galia turi biti ne mazesné kaip 8,4 W,
kurios reikia radijo jrangai, ir ne didesné kaip 11 W.

® |sitikinkite, kad kiStukas tinkamai prijungtas prie
maitinimo lizdo.

® NEJUNKITE keliy jrenginiy prie vieno maitinimo
adapterio, kad iSvengtuméte perkaitimo ar gaisro
pavojaus dél perkrovos.

Akumuliatorius

@ |Sorinio jkraunamo akumuliatoriaus tipas yra 18650, o
akumuliatoriaus dydis yra 19 mm x 70 mm. Vardiné
jtampa yra 3,6 V, o akumuliatoriaus talpa — 3200 mAh.
@ Jtaisytasis akumuliatorius yra li¢io jony, jo dydis —

23 mmx 67 mm. Vardiné jtampa siekia 3,6 V, o
akumuliatoriaus talpa — 3 350 mAh.

® DEMESIO: Baterijg pakeitus netinkamo tipo elementu,
kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties arba
lygiaver¢io tipo baterijomis.

® Netinkamo dydZio akumuliatoriy negalima jdéti, todél
jie gali nejprastai iSsijungti.

® Baterijg pakeitus netinkamo tipo elementu (pavyzdziui,
kai kuriy li¢io baterijy atveju), gali kilti grésmé saugai.

® Jei reikia, jsigykite gamintojo rekomenduojamus
akumuliatorius.

® Naudotojy jsigyti akumuliatoriai turi atitikti atitinkamus
tarptautinius baterijy saugos standartus (pvz., EN / IEC
standartus).

® Naudoti kvalifikuoto gamintojo pateiktg baterija.
ISsamios informacijos dél baterijai taikomy reikalavimy
Zr. gaminio specifikacijoje.

©® Naudotas baterijas Salinkite pagal instrukcijas.

® Jei nenaudojate jrenginio ilga laikg, iSimkite
akumuliatoriy.

©® Norédami ilgai laikyti akumuliatoriy, jsitikinkite, kad jis
yra visiSkai jkrautas kas puse mety, kad uztikrintuméte
akumuliatoriaus kokybe. Kitu atveju gali bati padaryta
Zala.

@ Jtaisytojo akumuliatoriaus iSimti negalima. Jei reikia,
kreipkités j gamintojg dél remonto.

® |dékite iSorinj akumuliatoriy, kol integruotas
akumuliatorius neiSseko arba jrenginio nebebus galima
jjungti.

® |kraudami jsitikinkite, kad akumuliatoriaus
temperatira yra nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F).
® Nemeskite baterijos j ugnj ar karsta orkaite,
nespauskite ir nepjaustykite mechaniskai, nes ji gali
sprogti.

©® Nepalikite akumuliatoriaus itin aukstos temperatiros
arba Zemo oro slégio aplinkoje, nes jis gali sprogti arba
i$ jo gali iStekéti degus skystis ar dujos.

® Uztikrinkite, kad jkrovimo metu 2 m atstumu nuo
ikroviklio nebty liepsniyjy medziagy.

® NENAUDOKITE jrenginio su akumuliatoriumi arba vien
akumuliatoriaus $alia Sildymo ar ugnies $altinio. Venkite
tiesioginiy saulés spinduliy.

® NEDEKITE akumuliatoriaus vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

©® NEPRARYKITE baterijos, kad iSvengtuméte cheminiy
nudegimy.

Techniné priezitra

® Jei gaminys tinkamai neveikia, susisiekite su savo
platintoju arba artimiausiu techninés priezidros centru.
Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz problemas,
kilusias dél neteiséto remonto ar techninés priezitros.
@ |sitikinkite, kad maitinimas buvo atjungtas prie$
iSardydami ir profesionaliai remontuodami jrenginj.

® Jei reikia, prietaisg Svelniai nuvalykite $varia Sluoste ir
nedideliu kiekiu etanolio.

® Jei jranga naudojama ne gamintojo nurodytu bidu,
gali sumazéti prietaiso teikiama apsauga.

® Nuvalykite le§j minksta ir sausa $luoste arba
Sluostomuoju popieriumi, kad jo nesubraizytuméte.
Naudojimo aplinka

® |sitikinkite, kad veikimo aplinka atitinka jrenginio
reikalavimus. Darbiné temperatira turi biti nuo =30 °C
iki 55 °C (nuo —22 °F iki 131 °F), o darbiné drégmé - nuo
5 % iki 95 %.

©® SAUGOKITE jrenginj nuo didelés elektromagnetinés
spinduliuotés ar dulkétos aplinkos.

® Nenukreipkite lesio j saule ar kitg ryskig Sviesa.

® |renginj padékite sausoje ir gerai védinamoje aplinkoje.
® Venkite montuoti jranga ant vibracinio pavirsiaus arba
vietose, kuriose gali jvykti smagis (dél aplaidumo gali
bti sugadinta jranga).

@ Si jranga néra tinkama naudoti vietose, kuriose gali
bati vaiky.

Avarinis signalas

Jei i$ jrenginio sklinda dimai, kvapas ar triuksmas,
nedelsdami i§junkite maitinima, atjunkite maitinimo
kabelj ir kreipkités j priezidros centra.

Lazeris

- | LASER jsitikinkite, kad prietaiso lesis néra

|1 veikiamas lazerio spindulio, nes jis gali

perdegti. Prietaiso skleidziama lazerio spinduliuoté gali
pazeisti akis, nudeginti oda arba uzdegti degias
medziagas. Pries$ jjungdami lazerio diapazono
nustatymo funkcijg, jsitikinkite, kad priesais lazerio lgsj
néra zmoniy ar liepsniyjy medziagy. Nestatykite
prietaiso ten, kur jj galéty pasiimti nepilnameciai. Bangos
ilgis yra 905 nm, impulso trukmé yra 35 ns, o maks.
vidutiné galia yra 2 mW. Pagal IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 ir EN 50689:2021 Sis lazerinis
gaminys priskiriamas 1 klasés lazeriniam gaminiui ir
plataus naudojimo lazeriniam gaminiui.
Gamintojo adresas
Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052,
Kinija
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

Naudodami bet kokig lazerio jrangg,

PRANESIMAS DEL ATITIKTIES: Siluminés serijos
produktams gali bati taikoma eksporto kontrolé jvairiose
Salyse ar regionuose, jskaitant, be apribojimy, Jungtines
Amerikos Valstijas, Europos Sajunga, Jungtine Karalyste
ir (arba) kitas Vasenaro susitarimo $alis nares. Jei
ketinate perduoti, eksportuoti, reeksportuoti Siluminés
serijos produktus tarp skirtingy Saliy, kreipkités j savo
profesionaly teisininka ar atitikties ekspertg arba vietos
valdzios institucijas dél batiny eksporto licencijos

reikalavimi.

HopmaTtueHas nHcbopmaums

[laHHble NONOXeHUsA NPUMEHSAIOTCS TOJIbKO B TOM
Ccryyae, ecnu U3fenme CHabXXeHo COOTBeTCTBYHOLLEi
OTMETKO MU MHpOopMaLMeil.

[Meknapauus cootBeTcTBUA EU

HacTosiLee nsgenue 1, ecnm npuMeH1Mo,
c € €ro KOMiekTHble NPUHaANIEXHOCTU UMeOT

MapkupoBky "CE" o cooTBeTCTBUM
NPYMEHUMbIM rapMOHU3UPOBaHHbIM €BPONeNCKUM
CTaHfapTaM, KOTopble yKkasaHbl B [lupekTueax
2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU
(RoHS) v 2014/53/EU.
HacToswum komnanua Hangzhou Microimage Software
Co., Ltd. cBMAETeNbCTBYET, 4TO AaHHOE usenue (CMm.
9TUKETKY) cooTBeTCTBYET AnpekTuse 2014/53/EU.
MonHbIN TekCT Aeknapauumn cooTBeTcTBUsA EU
ony6nmkoBaH B MIHTepHeTe no aapecy:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
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YacToTHble AuanasoHbl U Mol HocTb (Ans CE)
Hwxe npuBefeHbl YaCTOTHbIE AnanasoHbl 1
HOMMHasbHble Npefesbl MOLHOCTY Nepeaayn
(13nyyaemoit U/unu NPOBOAUMON) ANS CNEAYIOLLErO
paanoo6opyaoBaHus:
Wi-Fi 2.4 Ty (o1 2,4 Iy Ao 2,4835 'u): 20 abwm;
51Ty (o1 515 GHz go 5,25 'w): 23 obm
Ecnun ycTpoiCcTBO He YKOMMIEKTOBaHO afjantepom
NnTaHus, UCMosb3yiTe aganTep NUTaHUs
paspeLUeHHOro nsrotoBuTens. Tpe6oBaHusi No
3N1eKTPOMNUTaHMIO NOAPOGHO OMMCaHbl B TEXHUYECKUX
XapaKTepucTuKax usgenus.
Ecnu ycTpoicTBO He YKOMN/IEKTOBaHO GaTapeeil,
ucnonbayiiTe 6aTapeto paspeLleHHOro N3roToBUTeNs.
Tpe6oBaHuA K 6aTapee NoAPO6GHO ONUCaHbI B
TEXHWYECKMX XapaKTePUCTUKaX U3AeNs.
[Ovpektea WEEE 2012/19/EU ([upekTuBa
06 yTUAM3aLMKU OTXOAO0B 3/1EKTPUYECKOTO U
3N1eKTPOHHOro 060pyAoBaHus): Ha
TeppuTtopum EC 3anpelyaetcs
r— K;r:nmamposajb nsaenus ¢ aToi
PKMPOBKOI1 KaK HecopTUpyeMble
6bITOBbIE OTXOAbI. 1151 Hagnexallen nepepaboTkm
cnepyeT nepefiaTb 3TO U3JeNne MECTHOMY NOCTaBLLMKY
nocne NpUoGPETEHNN aHaNorMYHOro HOBOro
o6opyoBaHUA IM60 A0CTaBUTb U3fenune B
Hafniexallumii NyHKT c6opa 0TX0A0B. [1ns nonyyeHus
[LONONIHUTENbHON UH(bOPMaLMK NoceTuTe canT
www.recyclethis.info
Hopmatus (EU) 2023/1542 (HopmaTtvs Ha
c € 6aTapew): [laHHOE U3fenne COAEPXUT
6arapeto u cooTBeTcTBYeT PernameHTy (EC)
2023/1542. barapeto 3anpelleHo
yTUNu3upoBath B EBporneinckom cotose B
KayecTBe HECOPTUPOBAHHbIX GbITOBbIX
0oTx0f0B. MHpOopMaLmto 0 KOHKPETHOMN
6aTapee CM. B JOKyMeHTaLuW usfenus. Mapkupoeka
6aTapen MOXeT BKJIHOYaTb B Ce651 CUMBOJIbI, KOTOPble
0603HavaloT ee XMMUYECKMit cocTas: kagmuit (Cd) unu
ceuHel (Pb). Ana Hagnexallen yTuamsaumm oTnpasbTe
6aTapeto MeCTHOMY NOCTaBLUMKY WU YTUNU3NPYiiTE ee
B cneLuanbHbIX NyHKTax npuema oTxofo.. Ana
nosly4YeHns JONONHUTENbHON MHdOPMaLMK noceTuTe
canT www.recyclethis.info
WHCTpyKums no TexHuke Ge3onacHoOCTH
HacTosilme MHCTPYKLMM NpeaHa3HayeHbl Ans TOro,
YTO6bI NOIb30BaTE b MOF MPaBUIIbHO UCMOJIb30BaTb
YCTPOWCTBO, YTOBbI N36exaTb ONacHOCTU UK NoTepu
nmMyulecTBa. Mepea NCNonb3oBaHWeM BHUMATEbHO
03HaKOMbTeCb € MH(pOpMaLMeit No TeXHUKe
6esonacHocTy.
3aKoHofaTeNbHble aKTbl U HOPMAaTUBHbIE JJOKYMEHTbI
QKkcnnyaTaums AaHHOTO U3AENUst AOJKHA
BbIMNOJSTHATLCA B CTPOTOM COOTBETCTBUM C MECTHbIMMN
npaBunamu 6e3onacHomn aKcnayaTaLmum
371eKTPOO6OPYOBaHNS.
TpaHcnopTupoBka
® /Icronb3yiTe OpUrMHabHYO UK CXOXYIO YNakoBKY
[N TPAHCTIOPTUPOBKM YCTPOWCTBA.
@ [ocne pacnakoBKM COXpaHWUTE YyNakoBOYHble
mMaTepuanbl ANs AanbHeiillero ncnonb3osaHus. B
cnyyae HeMCNpaBHOCTU BaM NOTpeGyeTcs BEPHYTb
YCTPOMCTBO Ha 3aBOJ, B OPUrMHaibHOM yNaKoBKe.
©® TpaHCnopTUPOBKa 6e3 OpUriHasnbHoO ynakoBKu
MOXET MPUBECTM K MOBPEXAEHUIO YCTPOWNCTBA, U
KOMMNaHWs He BYfleT HeCTYU 3a 3TO OTBETCTBEHHOCTY.
©® He poHsiTe 1 He yaapsinTe yCTPOCTBO. YCTPOMNCTBO
Heo6x0ANMO pa3mellaTb Bfjain OT UCTOUHUKOB
9/1eKTPOMarHUTHbIX MOMeX.
AnekTponutaHue

® Ecnv afanTtep NUTaHUA BXOAUT B KOMMEKT
nocTaBKW YCTPOICTBA, UCMOMNb3YNTe TONbKO
npunaraembiit agantep. Ecnu agantep nutaHus He
BXOAWT B KOMMJ/IEKT NOCTaBKK, y6eanTech, YTo
ncnosbayemblil BaMU aganTep NUTaHWUS UM UCTOUHUK
NUTaHWS COOTBETCTBYET TPEGOBAHUSIM K OrPaHNYeHNIO
MOLLHOCTW. BbiXofiHble NapameTpbl MCTOYHWUKA NUTaHNA
yKasaHbl Ha ero nacrnopTHOMN Tabnuyke.

@ BbixofjHaA MOLLHOCTb 3apAAHOro ycTponcTea
[ONXHa 6bITb OT 8,4 BT cornacHo Tpe6oBaHUAM
paauoannapatypbl 1 ao 11 BT ana goctmxenuns
MaKCUMaJIbHO CKOPOCTM 3apsAaKu.

® Y6eaunTech, H4TO BUMKa NPaBUIbHO NOAKIOYEHa K
po3eTKe 3/1eKTPONUTaHUS.

® Bo n36exaHue neperpesa wim BO3ropaHus ns-3a
neperpy3ku SAMNPELLAETCA noakntoyaTb HECKONbKO
YCTPOMCTB K OHOMY afianTepy NuTaHus.

Bbatapes

® TexHWYecKune AaHHble NepesapsKaemMoi GaTapeu:
TMn — 18650, pa3amepsbl: 19 x 70 MM, HOMWUHanNbHoe
HanpskeHue: 3,6 B, emkocTb: 3200 MA-y.

® TexHuyeckue faHHble BCTPOEHHOM GaTapen: Tun—
nepesapsxkaemas IMTUIA-MOHHas, paaMepbl: 23 x 67 MM,
HOMWHanbHoe HanpshkeHue: 3,6 B, eMmkocTb: 3350 MA-Y.
©® OCTOPOXXHO! Mpu ycTaHoBKe GaTapeu
HeJonycTUMOro TUNa CyllecTByeT pUCK B3pbiBa. Ans
3aMeHbl UCNONb3YiTe TONbKO TaKue Xe unn
aHanornyHble 6atapen.

® YcTaHOBKa 6aTapeii HenoAXoAsLLero pasmepa He
J0MyCKaeTCs ¥ MOXET NMPUBOAUTL K aBapuitHOMY
3aBepLUEHUIO paboThl.

® YcTaHoBKa 6aTapeun HeflonyCTUMOro TUNa MoXeT
€03/aThb Yrposy A8 6e30nacHocTH (Hanpumep, B
Clyyae HEKOTOPbIX TUMOB NIUTUEBbIX 6aTapen).

@ [py HeO6XO0AUMOCTU NPUOBPeTUTE 6aTapen Toro
TUMa, KOTOPbI PEKOMEHA0BaH NPOU3BOANUTENEM.

® [pro6peTeHHble 6aTapen AoMKHbI COOTBETCTBOBATbL
TPe60BaHUAM NPUMEHUMbIX MEXAYHAPOAHBIX
CTaHAapTOB 6e30MacHOCTH (HanpUMep, CTaHAAPTOB
EN/IEC).

® Vicnonb3yiiTe 6aTapeto, NoCTaBAAEMYHO
cepTUdULMPOBaHHbIM U3roToBUTENeM. TpeGoBaHuUs K
6aTapee NOAPOGHO ONUCaHbI B TEXHUYECKNX
XapaKTepucTuKax usgenus.

©® YTUNU3NUPYINTE UCNONb30BaHHble 6aTapen B
COOTBETCTBUU C MHCTPYKLMAMM.

® EC/n yCTPOWCTBO He GyAeT UCNoNb30BaTbCA B
TeyeHune JONroro BpeMeHM, BbIHbTe U3 Hero 6aTtapeu.
® [py ANUTENbHOM XpaHeHWUK 6aTapen NOIHOCTbIO
3apsixaiiTe ee Kaxable Nonroaa, YTo6bl o6ecneunTs ee
paboToCnoco6HOCTb. B NpoTMBHOM cnyyae 6aTapest
MOXET BbIATU U3 CTPOS.

® BcTpoeHHas 6aTapest He NOANeXUT pas6opke. B
cnyyae Heo6X04MMOCTN PEMOHTa 06paTUTeCh K
nNpousBOAUTESIO.

® [oakntoYaiiTe BHELLHIOW 6aTapeto 10 NONHON
paspsiAKKM — B MPOTUBHOM Clyyae HEBO3MOXHO
BKJIIOYUTb YCTPONUCTBO.

® [pu 3apsiike TeMnepaTtypa 6aTapen A0SKHa
HaxoAuTbes B AnanasoHe o1 0 °C ao 45 °C.

® He Gpocaiite 6aTapeto B OFOHb MW FOpsivyLo Neyb, He
CAaBnuUBaiiTe U He paspesaiiTe GaTapeto, MOCKOSbKY
3TO MOXET NPUBECTU K B3PbIBY.

® He nopgepraiiTe 6aTapeto Ype3BblYaiHO BbICOKOMN
TemrepaTtype Wiu Ype3BblYalHO HU3KOMY AaBEHNIO
BO3/yXa, MOCKOJIbKY 3TO MOXET NMPUBECTY K B3PbIBY
WNK yTeuKe roproyeit XKNAKOCTU UK rasa.

® Y6eauTech, YTO BO BPeMs 3apsaKu B paguyce 2
METPOB BOKPYT 3aps/iHOro ycTponcTsa HeT
JIerkoBOCM/IaMEHSIIOLLMXCA MaTepuasnos.
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©® HE pasmeLuaiiTe yCTpoOWCTBO C 6aTapeeit Unu camy
6aTapeto pSAOM C UCTOYHWUKAMU Ternna Unu orHs. He
flonyckanTe BO3AeNCTBUA NPSIMOro COTHEYHOrO CBeTa.
® He pasmelyaiiTe 6aTapeto B MecTax, rae ee MoryT
B3STb JEeTW.

® He npornatbiBaiiTe 6aTapeto BO U3bexaHue
XMMUYECKMX OXKOroB.

06cnyxuBaHue

©® Ecnu nsgenue He paboTtaeT JOSIXHbIM 06pa3omM,
obpaTuTech K Aunepy Unu K cneuuanmctam
6nmKanLLIero cepBMCHOro LeHTpa. KomnaHus-
M3roToBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a
HencnpaBHOCTK, BO3HUKLUNE B pesybTaTe
HeCaHKLMOHMPOBAHHOrO PEMOHTa MU TEXHNYECKOro
06CNYyXUBaHMS.

® [lepep NnepeHanafkov U PEMOHTOM YCTPOWCTBA,
KOTOpPbl€ AOSIKHbI BbINOHATL NPpodeccuoHansbl,
y6efmMTeCh, YTO MUTaHUE OTKJTIOYEHO.

® [1p1 HEOB6XOAMMOCTU OCTOPOXHO MPOTPUTE
YCTPOCTBO YNCTOMN candeTKon, CMOYEHHOMN
He6OoNbLUMM KONNYECTBOM 3TUIOBOTO CrIUPTa.

® Ecnv 060pyAoBaHue UCMONb3YeTCs CNoco6oM, He
yKasaHHbIM npousBoguTesnieMm, obecret

KomHaTa 313, nomMeLieHue «By, kopnyc 2, 399 Danfeng
Road, paiioH Xixing, okpyr Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Kutait

Komnanus Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

YBEAOMJ/EHUE O COOTBETCTBUW: B pasnnuHbix
cTpaHax v pervoHax, Bkitoyas CLUA, EC,
Bennko6puTaHmio u/unu Apyrve CTpaxbl, noanucasiuve
BacceHapckue cornalleHus, Ha Tena0BU3NOHHbIe
yCTpoOMCTBa MOryT pacnpoCTpaHATbCsA npaBuna
3KCMOPTHOrO KOHTPONS. Mpu He06X0AUMOCTH
TPaHCMOPTUPOBKYM MeX/y CTpaHaMmu, 9KCropTa uim
pesKcrnopTa TeNNOBU3MOHHbIX YCTPOWCTB 06paTUTECH K
IOPUCTY, CNELManucTy No Co6NoAEHUI0 HOPMaTUBHO-
npaBOBOro COOTBETCTBUS UM MECTHbIM OpraHaM
BNacTu A1t Nosly4eHnst MHGoOpMaLMM O paspeLleHnn Ha

3KCMOPT.
Az

HisIfEE

NS5 ORER. WMINY BV —0 3BT TSI
HRCOHEAINE T,

YCTPOMCTBOM 6€30MacHOCTb MOXET 6bITb HapyLUeHa.
©® OuunLanTe 06bEKTUB MArKOMN CyXoW TKaHbIo UNn
6ymarkHo candeTKom, YTo6bl He noLlapanaTtb ero.
TpeGoBaHus K paboueii cpeae
® Y6eauTech, UTo paboyasi cpefia yaoBNeTBopseT
Tpe6oBaHWAM Haanexalleit paboTbl yCTPOCTBA.
Pa6ouasi TemnepaTypa AOJI)KHa HaXOAUTLCS B
AnanasoHe ot -30 °C go 55 °C, a pa6oyasi BNaxHOCTb
[lo/KHa cocTaBATb OT 5% A0 95%.
@ 3ATMPEWAETCSH ycTaHaBnmBaTb yCTPOICTBO B
YCNOBUSIX BO3JEMCTBUSA CUJIbHOIO 3/1eKTPOMarHUTHOro
M3/yYeHUst UNK B MblIbHOM cpefe.
©® He HanpaBnisifiTe 06bEKTUB YCTPOICTBA Ha COMHLE
VAN Aipyrue spKne NCTOYHUKM CBeTa.
©® Pa3mellaiTe yCTPOINCTBO B CYXOI 1 XOPOLLO
nposeTp1BaeMon cpefe.
® He ycTaHaBnuBaiiTe 060py0BaHNE Ha BUGPUPYIOLLUX
MOBEPXHOCTSIX U B MeCTaX, NOJIBEPXKEHHbIX
BO3[ENCTBUIO YAAPOB (3TO MOXET NPUBECTU K
noBpexAeHuto Npuéopa).
® [laHHOe YCTPOWCTBO He NpeAHasHayYeHo ans
1Crnosib3oBaHUA B TeX MecTax, FAe MOryT HaxoAUTbCA
netu.
KHonka nofiaun aKCTpeHHOro curHasna Tpesoru
Mpu nosiBNIEHUM AbIMa, HEOBbIYHOTO 3anaxa Uim Wyma
HeMe/INIeHHO OTKJTIoYMTE NUTaHue YCTPOICTBa,
U3BMIEKUTE BUSIKY Kabensi MUTaHWs U3 PO3ETKMN U
obpaTuTeCh B CEPBUCHDIN LEEHTP.
Nasep
Mpu ucnonbaoBaHUM Nt06Oro
nasepHoro o6opyAoBaHusa y6eauTecs,
| 4YTO B 06bEKTUB YCTPOMCTBA He
nonajaeT N1a3epHblit NyY, MHa4Ye OH MOXET BbIrOpPeTh.
JlasepHoe 1snyyeHue, ucnyckaemoe yCTPOMCTBOM,
MOXET Bbl3BaTb TPaBMbl [1a3a, OXOM KOXMU Uin
BOCMIaMeHeHwe BellecTB. Mepef BKOUeHEM
(yHKUMM NasepHoro aanbHoMepa y6eanTeCh, 4To
nepep, n1asepHbIM O6LEKTUBOM He HaXOAATCS NIHOAN UK
nerkosocMniaMeHsoLuecs BelecTsa. He
ycTaHaB/MBaiiTe yCTPOUCTBO B MecTax, rie ero Moryt
pocrtaTb AeTu. [innHa BonHbl cocTaBnsieT 905 HM,
LAUTENbHOCTb UMMynbca — 35 He, MakcUManbHast
CpefHsisA BbIXOAHAs MOLHOCTb — 2 MBT. B
cooTBeTcTBUM C IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 n EN 50689:2021, aTo nasepHoe
nsaenve OTHOCUTCA K NasepHbIM n3fenuam knacca 1 n
noTpeGUTENbCKUM Nla3epHbIM U3LENUAM.
Appec npousBoauTens

¥ | LasER

EVGESES
AHEE SURMOEDMESE (BRRTREDS
c € A) IC1d TCE) ¥— UMV THE D S
(2014/30/EU) (EMCD). &%

(2014/35/EU) (LVD). RoHS#E% (2011/65/EU) &
UHES (2014/53/EV) IC18VF B @A R AR B BUNGE—&
HEICERLFET,
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tl&. &F /N1
R (SRILEBR) H4EH2014/53/EUICEE L TVS
CrZEICICESELEY,
EUBEESEDNENIE. UTO1Y2—Fy h7RLZR
HEAFWELK D TEES,
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

BEMBES L URS (CER)

LR OMIRIEEIER S h 3 ARIEE CBERD (K
515 & U/ ERIEE) OATMEOHFERAITRD L
DTy

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 GHz~2.4835 GHz) : 20 dBm.,

5 GHz (5.15 GHz to 5.25 GHz) : 23dBm

5150~5250 MHz/\> R IZERNTOAERICHD £,
RBOERT A T2—DRWEEIE. TN RUBEX
—H—PMEHEITZEBRTR T2 —% CHERHLEIV, B
BOFELESHICOVTIE. BatEessBRL T RS
(A%
RABONY F ) —HRWEEIE. FNARICREX—H
—PMEET AN Y T U =R TERCESI W, NyF—
OFABBHICOVWTIE, HRAKESBL TS
(AN
$5452012/19/EU (WEEE $5%) : COIEEH
FVTWBREIE. BNES (EU) Oft5E
AERORDBIEEME L TR TS £ A,
BEN) YA TILTB70HIC. ABRIEEF
f— DHF L WEBZBATZEIC. HEL DIRFE
EE(SRHVIE D BRI NIINESRR
TR LTLIES WV, LOFEABRICOVWTIEUTE
CHRER < f£E W\, www.recyclethis.info
$RE (EU) 2023/1542 (N7 —304)
C € CORRIENY T U —HEENTED. 8
il (EU) 2023/1542 ICEHL TWET, /Ny
FU—ld. ERMES (EU) OB EREDER
DRBEEME L TN TET EEA. FHNY
TU—ERICET I RRERNE CBELET
Vo Ny T U—IZIECDEEMIVNTED.
ARZTJL (Cd). 88 (Pb) ERIXFHIRHINTL
9, BYICVHAIILT B0, RFEEED. EE
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TNIUVEIBATIC RA 2T Ve & DEEARIERICD
WTIFU T & CHEER < 72T W\ www.recyclethis.info
=22 EOER

CN5DIERIF. I—F—HREEELIFERAL. &R
PHERKRZEBTESLSICRIETSCEZBANEL
TWEY, TERADHIIC. REBRELCBHAREE
Lo

ER AR
HEOBAICH> T BEFVOMFOBRIRLMIC
Egéi%ﬁﬁﬁﬂg??éﬁﬁﬁﬁbiio

® EERAIE. TINA XETD/NY r—J FFIFBML T
N r—JICHREBLTLREE L,

o FiR%IE. BAFEATESLSIC. WMAMERELT
BLTLLEE WV, REGHRELIBE. TORIAMZ
AL TIHICHERZRIXT ZUENHD 7,

o TOMAMEMAE TIRELIIHE. BRI RET
BRNNBHD EFITH. ZORIC. HitE—EEEEW
Ft Ao

e WFEZJFTIEID. MENLFERESIHAVWTIE
TV, FBEBHRIHFEN SESIFTIIET L,

ER

O FNAZANY T —JICEBRTATEANMIBLTWSH
BlE. IBOTHT2DOHBEFAL TSV, BRT
ATEHMER L TVWAWESIR. ERIZIBRTL TR
FZEOMOERIGIREROBMHICEML TVS
CEFERL TSIV, BRENNIXA—KIDOWTIE
BRINLZHEREL TSI,

® RARTEELEN T BICIE. RERICK > TS
N3 BHOHEEHLEFERICHBELRR 8.4W H S REA
TIW OB THIF ED EH A

o JSUNBEYNCERY 7y MIEHRIhTLWEIE
FERLTLLIETET W,

01 BDERTATE—IC2 AU LOBIBERZHESEL TE
BOELA. BEMICK > TBRLLD. AXREDE
RO HDET,

Ny5U

o AMFIFRBEXNw T —DHIL 18650 U F I LE
T A ZXIE19mmx70mm TY, ERBEIE 3.6
VT, Ny T —&&IF 3200 mAh TT,

e NENY T —DBEERERVFIVLITINY T
) =T Ny T =44 X&23mm x 67mm TF o LOFF
BEIF3.6 V. Ny T —AE(d 3350 mAh TT,
IR Ny TU—ERERBROEDEKIRT D LIR
HOBBRADD ET, A—FBEAZDZ1TDHOL
REFSHLTLIES W,

o BELS vy MUVHRETIBNLB B0, F
BT A XONY T —EEETETEE Ao

o REABRHID/NY T — L OFBENHBRHIE. B
BEEMICTIHELHD FT (I —BOUF
TLNY T =B TDHERL).

O REIIG LT, X—A—DHRTZINy T —ZEA
LTLRTEL,

o 1I—H—HBALLNYTU—IE NvTU—DES
HICBEE T ZERRE (EN/IEC R84 Y) ICHEHT 3
BENBHDET,

O REX—HN—DNY T —EHERCLETV. NyT
) —DFEAEHICOVTIE. BetEEzs8RL TR
T,

o ERFEHNYTU—Id, IERICHE> TREL T LY
W

o FNA 2ERIAMER L BWEEIE. Ny TU—%E
DALTLLRE W,

o Ny T U—%=REIRET 3HEIF. FEI—EIFTIL
RELT. NyTUDRBEERDLSICLTLI L,
ChERSIBE. WIEORRCHD £7,

o NENYTU—IEBMOALTEFEHA. BEICDWT
RPBBICELTA—H—ICBRAVEDE T L,

o HE/N\y TU—DInBaEic. SMTiF/Ny T —%E
DRHFTLESV. RENY TU—HEINB L. FNA
ZADEFHA N0 T A

e BT HLFE. Ny TU—DREN0°C~45°C (-
32°F~113°F) THDCEZRRL TS,

o Ny TU—ZRREBDA—TVORICH/ALID.
Ny T ) —Z IREICEE LDy L7 b LAanT<
2EV, BROFRC BB ZEHHDET,

o Ny T —%IRBICEHRELIFESTEDRIBICHKEL
AVWTLIET W, BRP. AIREORES LUHROR
HES| SR TN B D F7,

® REHIF. RELED 2m URICHIBYH VW & D
RLIES L,

o Ny TU—ZWMORIFLEFDTNAZPNY T —
BiEZEEREPARDEICBN VTSV, B
SRMERTTIIET L,

® EFHRDFORB LIBICNYTFU—EBIHVTL
=T,

o LEMEDTBNNABD LT DT, NV TU—%
RAAEBNTLIES L,

XIFFIR

o WENMELCEMELAWVWEE. RFEEELIIRETOD
P—EREIZ—ICEE L TLLETW, ARBIN TV
WEIBRRTFITRICE ZBEICOV T, HitWhas
BEELEVWEFA.
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